
Capa de graves

Làmina geotèxtil no teixida, fabricada a base de

fibra curta de polièster. Danofelt PY 300

Aïllament tèrmic rígid constituït a base de fibra

curta de polièster. Danofeit PY 200 o equivalent

Làmina impermeable bituminosa de superfície no

protegida composta per una armadura de filtre

de polièster no teixit adherida mitjançant soplet.

Esterdan 40 P Elast o equivalent

Formigó de formació de pendents

coberta plana invertida
no transitable

Trasdosat autoportant amb perfils metàl·lics knauf
de 70 mm, amb aïllament de llana de roca i acabat amb
dues plaques de cartró guix: 1 convencional + 1
hidròfuga knauf de 12'5mm

Barrera al vapor

Premarc perfil tubular metàl·lic
obertura practicable technal soleal fy55

Revestiment de microciment g=2mm
(inclou malla de fibra de vidre)

sala de màquines
(instal·lacions)
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Escopidor amb goteró de xapa metàl·lica galvanitzada

Paviment de morter autoanivellant
Weber g=5cm
Aïllament termoacústic de panells de poliuretà
extruït xps encadellats

bany privat

Paviment de morter autoanivellant
Weber g=5cm
Panells de poliuretà extruït xps encadellats
damunt de capa d'imprimació adherent
Llosa de formigó armat g=60 cm

Graella de suport >5cm

Formigó de neteja g=10cm

Fibra geotèxtil Fexa

Tub de drenatge 20 diàm

Llambordes carrer de Garcilaso

Sorra

Graves

Terreny compactat Reomplert de graves

Làmina geotèxtil de polièster no teixit

Làmina drenant Enkadrain ("huevera")

Làmina impermeabilitzant LBM

Imprimació asfàltica

Rasa per a mitges canyes

Revestiment de microciment g=2mm
(inclou malla de fibra de vidre)

espai comunitari

Capa de graves

Làmina geotèxtil no teixida, fabricada a base de

fibra curta de polièster. Danofelt PY 300

Aïllament tèrmic rígid constituït a base de fibra

curta de polièster. Danofeit PY 200 o equivalent

Làmina impermeable bituminosa de superfície no

protegida composta per una armadura de filtre

de polièster no teixit adherida mitjançant soplet.

Esterdan 40 P Elast o equivalent

Formigó de formació de pendents

coberta plana invertida
no transitable

1.05m

1.10m

Parquet massís encadellat de taulers de fusta de
roure de 160x20cm, elevat, col·locat a portell,

paral·lel a façana

Formigó de pendents resistent per a formació
d'escupidor amb aplicació d'acabat de capa de
pintura bituminosa transparent per a formigó

(exemple marca: hempel)

Rastrells de fusta 44x50mm i aïllament tèrmic de
plaques de poliuretà extruït

Capa de compressió amb malla electrosoldada de
repartiment

Plaques alveolars vistes de formigó pretensat
tipus 2D de Rubiera Predisa  g=32+5cm

Congreny perimetral

Cortina opaca estesa en barra fixada a sostre

habitació

Trencaaigües (goteró) format amb matavíus
durant el procés d'encofrat dels sostres

Formigó de pendents per a formació d'escu-
pidor amb aplicació d'acabat de capa de pin-
tura bituminosa transparent per a formigó
(exemple marca: hempel) habitació

Escupidor marxapeu de xapa metàl·lica
Fusteria de tancament per a front comercial technal
Formigó de replè en massa
Junta perimetral aïllant d'alta densitat

Paviment de morter autoanivellant Weber g=5cm
Panells de poliuretà extruït xps encadellats damunt de capa d'imprimació adherent

Malla electrosoldada
Solera de formigó armat g=30 cm
Làmina impermeable de tela asfàltica LBM
Subbase de gravesbar-menjador

1.15m

Llosa massissa g=25cm

Aïllament tèrmic de poliuretà extruït XPS

Ancoratges per a fals sostre tipus nonius de knauf

Perfil metàl·lic knauf

Placa de cartró guix convencional + hidròfug knauf

bany privat

Aïllament tèrmic de plaques de poliuretà extruït
xps encadellades

Acabat de contraxapat de fusta de roure

Premarc perfil metàl·lic tubular rectangular

Fusteria metàl·lica amb obertura practicable
technal soleal fy55 batent superior

Protecció solar noteal de technal d'un únic carril
amb dues corredisses mallorquines amb lamel·les

de fusta tractada amb bany autoclau

habitació
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gelosia de formigó UHPC (formigó d'altes prestacions),
sistema "SlimConcrete" de Escofet. Anclada (amb perns
de fixació integrats als panells) acarrils laterals
d'acer (perfils en "l"). Aquests carrils s'anclen a
l 'estructura amb perns d'expansió  controlada

B       B'

A       A'

C       C'

D          D'

SECCIÓ C-C'
PLANTA BAIXA
FONAMENTACIÓ

ESCALA 1:20

SECCIÓ B-B'
PLANTA TIPUS

ESCALA 1:20

SECCIÓ A-A'
PLANTA TIPUS
PLANTA BAIXA

ESCALA 1:20

SECCIÓ B-B'
PLANTA SOTACOBERTA
PLANTA TIPUS

ESCALA 1:20

SECCIÓ A-A'
PLANTA COBERTA
PLANTA SOTACOBERTA

ESCALA 1:20

SECCIÓ D-D'
PLANTA BAIXA
FONAMENTACIÓ

ESCALA 1:20

SECCIÓ D-D'
PLANTA TIPUS

ESCALA 1:20

SECCIÓ D-D'
PLANTA TIPUS
PLANTA BAIXA

ESCALA 1:20

SECCIÓ D-D'
PLANTA SOTACOBERTA
PLANTA TIPUS

ESCALA 1:20

SECCIÓ D-D'
PLANTA COBERTA
PLANTA SOTACOBERTA

ESCALA 1:20

DETALL
ESCALA 1:5

CONSTRUCCIÓSECCIONS CONSTRUCTIVES

PROJECTE FINAL DE CARRERA - QMP-2016 - ETSAV (UPC) - ANTONI GRAU LLINÀS                                                                                             

APARTAMENTS D’ESTIU I RESIDÈNCIA D’HIVERN A L’AVINGUDA MERIDIANA DE BARCELONA  14/19 


