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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Edificio entre nedianeras de 27 viviendas
Dirección Calle de Rocafort nº 66
Municipio Barcelona Código Postal 08015
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 1929
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79
Referencia/s catastral/es 9413913DF2891C

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda ○ Terciario

○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Luis Juaneda Navarro NIF 46947536M
Razón social Luis Juaneda Navarro CIF 46947536M
Domicilio Rambla Sant Andreu 1-3 casa O
Municipio Ripollet Código Postal 08291
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail luisjuaneda@gmail.com
Titulación habilitante según normativa vigente Ing. Industrial
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]
A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

 21.66 EE20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 25/11/2015

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 2536

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta planta 6 Cubierta 137.08 1.82 Estimado
Cubierta planta 7 Cubierta 131.972 1.82 Estimado
Fachada Principal C/Rocafort SO Fachada 336.55 1.69 Estimado
Fachada Trasera Galeria NE Fachada 115.32 1.69 Estimado
Fachada Trasera Galeria SE Fachada 37.2 1.69 Estimado
Fachada Trasera Galeria NO Fachada 37.2 1.69 Estimado
Fachada Trasera NE Fachada 151.7095 1.69 Estimado
Fachada NO Fachada 226.56 1.69 Estimado
Medianera NO Fachada 657.16 0.00 Por defecto
Medianera SE Fachada 554.76 0.00 Por defecto
Suelo con terreno Suelo 390 1.00 Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Ventana T3 Hueco 31.35 5.70 0.82 Estimado Estimado
Ventana T4 Hueco 7.41 5.70 0.82 Estimado Estimado
Ventana T2 Hueco 12.0 5.70 0.82 Estimado Estimado
Ventana T1 CV Hueco 6.6 5.70 0.82 Estimado Estimado
Ventana T2 CV Hueco 24.0 5.70 0.82 Estimado Estimado
Ventana T5 CV Hueco 9.5 5.70 0.82 Estimado Estimado
Nuevas Galeria NE Hueco 47.27 3.30 0.75 Estimado Estimado
Antiguas Galeria NE Hueco 11.59 5.70 0.82 Estimado Estimado
Nuevas Galeria SE Hueco 31.0 3.30 0.75 Estimado Estimado
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Antiguas Galeria SE Hueco 3.8 5.70 0.82 Estimado Estimado
Nuevas Galeria NO Hueco 31.0 3.30 0.75 Estimado Estimado
Antiguas Galeria NO Hueco 3.8 5.70 0.82 Estimado Estimado
Ventana Nueva Fachada
Trasera 1 Hueco 14.28 3.30 0.75 Estimado Estimado

Ventana Nueva Fachada
Trasera 2 Hueco 4.83 3.30 0.75 Estimado Estimado

Ventana Antigua Fachada
Trasera Hueco 2.79 5.70 0.82 Estimado Estimado

Ventana PB 1 Hueco 7.2 5.70 0.82 Estimado Estimado
Ventana PB 2 Hueco 11.4 5.70 0.82 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Caldera Estándar 24.0 54.9 Gas Natural Estimado
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C2 Uso Bloque de Viviendas

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

 21.66 EE20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

CALEFACCIÓN ACS
E E

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

14.29 4.74
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

D -
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración

[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación

[kgCO₂/m² año]
21.66 2.63 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

 37.35 DD26.0-43.6

E43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

 6.88 CC4.4-7.4

D7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
37.35 6.88

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 23.4

B23.4-38.0

C38.0-58.8

 87.83 DD58.8-90.5

E90.5-184.5

F184.5-208.5

G≥ 208.5

CALEFACCIÓN ACS
D G

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

53.79 23.47
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

D -
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria

refrigeración [kWh/m² año]
Energía primaria

iluminación [kWh/m² año]
87.83 10.57 -
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

 18.49 DD13.5-20.7

E20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
18.49

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

 27.37 DD26.0-43.6

E43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

 8.57 DD7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

27.37 8.57

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 27.37 D 8.57 D

Diferencia con situación inicial 10.0 (26.7%) -1.7 (-24.6%)
Energía primaria [kWh/m² año] 39.41 D 13.16 E 23.47 G - - 76.04 D

Diferencia con situación inicial 14.4 (26.7%) -2.6 (-24.6%) 0.0 (0.0%) - (-%) 11.8 (13.4%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 10.47 D 3.27 E 4.74 E - - 18.49 D

Diferencia con situación inicial 3.8 (26.7%) -0.6 (-24.5%) 0.0 (0.0%) - (-%) 3.2 (14.7%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Mejora de aislamiento térmico en fachada por el interior
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Adición de aislamiento térmico en fachada por el interior o relleno de cámara de aire
- Sustitución de vidrios por otros más aislantes
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

 19.66 DD13.5-20.7

E20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
19.66

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

 37.35 DD26.0-43.6

E43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

 6.88 CC4.4-7.4

D7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

37.35 6.88

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 37.35 D 6.88 C

Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 53.79 D 10.57 D 13.57 C - - 77.92 D

Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 9.9 (42.2%) - (-%) 9.9 (11.3%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 14.29 E 2.63 D 2.74 C - - 19.66 D

Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 2.0 (42.2%) - (-%) 2.0 (9.2%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Mejora instalaciones
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Mejora de las instalaciones
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

 16.48 DD13.5-20.7

E20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
16.48

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

 27.37 DD26.0-43.6

E43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

 8.57 DD7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

27.37 8.57

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 27.37 D 8.57 D

Diferencia con situación inicial 10.0 (26.7%) -1.7 (-24.6%)
Energía primaria [kWh/m² año] 39.41 D 13.16 E 13.57 C - - 66.14 D

Diferencia con situación inicial 14.4 (26.7%) -2.6 (-24.6%) 9.9 (42.2%) - (-%) 21.7 (24.7%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 10.47 D 3.27 E 2.74 C - - 16.48 D

Diferencia con situación inicial 3.8 (26.7%) -0.6 (-24.5%) 2.0 (42.2%) - (-%) 5.2 (23.9%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Mejora instalaciones y aislamiento
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Adición de aislamiento térmico en fachada por el interior o relleno de cámara de aire
- Sustitución de vidrios por otros más aislantes
- Mejora de las instalaciones
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Edificio entre nedianeras de 27 viviendas
Dirección Calle de Rocafort nº 66
Municipio Barcelona Código Postal 08015
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 1929
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79
Referencia/s catastral/es 9413913DF2891C

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda ○ Terciario

○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Luis Juaneda Navarro NIF 46947536M
Razón social Luis Juaneda Navarro CIF 46947536M
Domicilio Rambla Sant Andreu 1-3 casa O
Municipio Ripollet Código Postal 08291
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail luisjuaneda@gmail.com
Titulación habilitante según normativa vigente Ing. Industrial
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]
A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

 25.41 EE20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 25/11/2015

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 2536

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta planta 6 Cubierta 137.08 2.50 Por defecto
Cubierta planta 7 Cubierta 131.972 2.50 Por defecto
Fachada Principal C/Rocafort SO Fachada 336.55 3.00 Por defecto
Fachada Trasera Galeria NE Fachada 115.32 3.00 Por defecto
Fachada Trasera Galeria SE Fachada 37.2 3.00 Por defecto
Fachada Trasera Galeria NO Fachada 37.2 3.00 Por defecto
Fachada Trasera NE Fachada 151.7095 3.00 Por defecto
Fachada NO Fachada 226.56 3.00 Por defecto
Medianera NO Fachada 657.16 0.00 Por defecto
Medianera SE Fachada 554.76 0.00 Por defecto
Suelo con terreno Suelo 390 1.00 Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Ventana T3 Hueco 31.35 5.70 0.82 Estimado Estimado
Ventana T4 Hueco 7.41 5.70 0.82 Estimado Estimado
Ventana T2 Hueco 12.0 5.70 0.82 Estimado Estimado
Ventana T1 CV Hueco 6.6 5.70 0.82 Estimado Estimado
Ventana T2 CV Hueco 24.0 5.70 0.82 Estimado Estimado
Ventana T5 CV Hueco 9.5 5.70 0.82 Estimado Estimado
Nuevas Galeria NE Hueco 47.27 3.30 0.75 Estimado Estimado
Antiguas Galeria NE Hueco 11.59 5.70 0.82 Estimado Estimado
Nuevas Galeria SE Hueco 31.0 3.30 0.75 Estimado Estimado
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Antiguas Galeria SE Hueco 3.8 5.70 0.82 Estimado Estimado
Nuevas Galeria NO Hueco 31.0 3.30 0.75 Estimado Estimado
Antiguas Galeria NO Hueco 3.8 5.70 0.82 Estimado Estimado
Ventana Nueva Fachada
Trasera 1 Hueco 14.28 3.30 0.75 Estimado Estimado

Ventana Nueva Fachada
Trasera 2 Hueco 4.83 3.30 0.75 Estimado Estimado

Ventana Antigua Fachada
Trasera Hueco 2.79 5.70 0.82 Estimado Estimado

Ventana PB 1 Hueco 7.2 5.70 0.82 Estimado Estimado
Ventana PB 2 Hueco 11.4 5.70 0.82 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Caldera Estándar 24.0 54.9 Gas Natural Estimado
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C2 Uso Bloque de Viviendas

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

 25.41 EE20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

CALEFACCIÓN ACS
E E

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

18.17 4.74
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

D -
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración

[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación

[kgCO₂/m² año]
25.41 2.50 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

D26.0-43.6

 47.48 EE43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

 6.54 CC4.4-7.4

D7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
47.48 6.54

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 23.4

B23.4-38.0

C38.0-58.8

D58.8-90.5

 101.9 EE90.5-184.5

F184.5-208.5

G≥ 208.5

CALEFACCIÓN ACS
E G

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

68.38 23.47
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

D -
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria

refrigeración [kWh/m² año]
Energía primaria

iluminación [kWh/m² año]
101.90 10.05 -
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

 19.16 DD13.5-20.7

E20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
19.16

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

 29.28 DD26.0-43.6

E43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

 8.41 DD7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

29.28 8.41

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 29.28 D 8.41 D

Diferencia con situación inicial 18.2 (38.3%) -1.9 (-28.5%)
Energía primaria [kWh/m² año] 42.17 D 12.91 E 23.47 G - - 78.55 D

Diferencia con situación inicial 26.2 (38.3%) -2.9 (-28.5%) 0.0 (0.0%) - (-%) 23.4 (22.9%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 11.21 D 3.21 E 4.74 E - - 19.16 D

Diferencia con situación inicial 7.0 (38.3%) -0.7 (-28.5%) 0.0 (0.0%) - (-%) 6.3 (24.6%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Mejora de aislamiento térmico en fachada por el interior
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Adición de aislamiento térmico en fachada por el interior o relleno de cámara de aire
- Sustitución de vidrios por otros más aislantes
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

D13.5-20.7

 23.41 EE20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
23.41

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

D26.0-43.6

 47.48 EE43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

 6.54 CC4.4-7.4

D7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

47.48 6.54

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 47.48 E 6.54 C

Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 68.38 E 10.05 D 13.57 C - - 91.99 E

Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 9.9 (42.2%) - (-%) 9.9 (9.7%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 18.17 E 2.50 D 2.74 C - - 23.41 E

Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 2.0 (42.2%) - (-%) 2.0 (7.9%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Mejora instalaciones
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Mejora de las instalaciones
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 5.4

B5.4-8.7

C8.7-13.5

 17.16 DD13.5-20.7

E20.7-40.8

F40.8-47.7

G≥ 47.7

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
17.16

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 6.2

B6.2-14.4

C14.4-26.0

 29.28 DD26.0-43.6

E43.6-87.4

F87.4-95.3

G≥ 95.3

A< 2.3

B2.3-4.4

C4.4-7.4

 8.41 DD7.4-11.9

E11.9-14.7

F14.7-18.0

G≥ 18.0

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

29.28 8.41

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 29.28 D 8.41 D

Diferencia con situación inicial 18.2 (38.3%) -1.9 (-28.5%)
Energía primaria [kWh/m² año] 42.17 D 12.91 E 13.57 C - - 68.64 D

Diferencia con situación inicial 26.2 (38.3%) -2.9 (-28.5%) 9.9 (42.2%) - (-%) 33.3 (32.6%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 11.21 D 3.21 E 2.74 C - - 17.16 D

Diferencia con situación inicial 7.0 (38.3%) -0.7 (-28.5%) 2.0 (42.2%) - (-%) 8.3 (32.5%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Mejora instalaciones y aislamiento
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Adición de aislamiento térmico en fachada por el interior o relleno de cámara de aire
- Sustitución de vidrios por otros más aislantes
- Mejora de las instalaciones
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Edificio existente Referencia catastral

Edificio entre medianeras de 27 viviendas

Barcelona Rocafort 66

Calle de Rocasfort nº 66

Luis Juaneda Navarro

Luis Juaneda Navarro

luisjuaneda@gmail.com 676953822

Bloque

9413913DF2891C
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Residencial 3 419,07 3,10

P02_E01 P02 Residencial 3 359,66 3,10

P03_E02 P03 Residencial 3 359,66 3,10

P04_E01 P04 Residencial 3 359,66 3,10

P05_E01 P05 Residencial 3 359,66 3,10

P06_E01 P06 Residencial 3 359,66 3,10

P07_E02 P07 Residencial 3 359,66 3,10

P08_E01 P08 Residencial 3 183,79 3,10

P09_E01 P09 Nivel de estanqueidad 1 3 183,79 3,10

2.2. Cerramientos opacos

2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre

plaqCer 0,600 1500,00 800,00 - 1

MORgt1000 0,600 1500,00 800,00 - 1

clv_hor_2 0,600 1500,00 800,00 - 1

enlYlq1300 0,600 1500,00 800,00 - 1

LPp_70 0,600 1500,00 800,00 - 1

LMmp 0,600 1500,00 800,00 - 1
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Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre

LPp_90 0,600 1500,00 800,00 - 1

2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Cubiertas 2,38 plaqCer 0,020

MORgt1000 0,020

plaqCer 0,020

clv_hor_2 0,050

plaqCer 0,020

enlYlq1300 0,020

MUROS DE FACHADA 1,57 MORgt1000 0,020

LPp_70 0,240

enlYlq1300 0,020

Particiones interiores 2,33 enlYlq1300 0,020

LMmp 0,115

enlYlq1300 0,020

MEDIANERAS 1,57 LPp_90 0,260

MORgt1000 0,020

2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1 Vidrios

Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

VER_M_4 5,70 0,85
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Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

VER_DC_4-12-331 2,80 0,75

2.3.2 Marcos

U
(W/m²K)

Nombre

VER_Madera de densidad media alta 2,20

VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm 4,00

2.3.3 Huecos

Nombre Ventanas Antiguas Fachada Trasera

Acristalamiento VER_M_4

Marco VER_Madera de densidad media alta

% Hueco 20,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 5,00

Factor solar 0,69

Nombre Ventanas Antiguas Galerias

Acristalamiento VER_M_4

Marco VER_Madera de densidad media alta

% Hueco 17,30

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 5,09

Factor solar 0,71
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Nombre Ventanas Delanteras

Acristalamiento VER_M_4

Marco VER_Madera de densidad media alta

% Hueco 12,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 5,28

Factor solar 0,76

Nombre Ventanas Fachada trasera

Acristalamiento VER_DC_4-12-331

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 17,30

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 3,01

Factor solar 0,64

Nombre Ventanas Nuevas Galeria

Acristalamiento VER_DC_4-12-331

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 17,30

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 3,01

Factor solar 0,64
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3. Sistemas

Nombre ACS

Tipo agua caliente sanitaria

Nombre Equipo CALDERA

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre demanda ACS ACS

Nombre equipo acumulador ninguno

Porcentaje abastecido con energia solar 0,00

Temperatura impulsion (ºC) 60,0

Multiplicador 1

4. Equipos

Nombre CALDERA

Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 24,00

Rendimiento nominal 0,85

Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad

la temperatura de impulsión

Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad

de la temperatura de impulsión

Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad
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parcial en términos de tiempo

Tipo energía Gas Natural

5. Justificación

5.1. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4

ACS 0,0 30,0



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio entre medianeras de 27 viviendas

Localidad
Barcelona

Comunidad
Rocafort 66

Fecha: 27/12/2015 Ref: 3CA7B4D2816D39C Página: 8

6. Resultados

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Demanda calefacción  D  35,8  98859,1  C  25,9  71594,5 

Demanda refrigeración  C  4,8  13287,7  C  4,8  13181,5 

Clase kgCO2/m² kgCO2/año Clase kgCO2/m² kgCO2/año

Emisiones CO2 calefacción  E  13,7  37823,6  C  8,3  22915,0 

Emisiones CO2 refrigeración  C  1,8  4969,5  C  1,8  4969,5 

Emisiones CO2 ACS  B  2,7  7454,3  D  3,4  9505,0 

Emisiones CO2 totales  D  18,2  50247,4  C  13,5  37389,6 

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Consumo energía primaria calefacción  D  51,6  142502,1  C  37,6  103812,0 

Consumo energía primaria refrigeración  C  7,4  20351,2  C  7,5  20563,1 

Consumo energía primaria ACS  C  13,2  36303,9  D  14,2  39270,8 

Consumo energía primaria totales  D  72,1  199157,2  D  59,3  163645,9 


