EJEMPLO DE CALCULO DE PORTICO (E: 1/100) CARGAS APLICADAS EN EL PORTICO | CALCULODEVIGASDEMADERA(pino)

Tras el dimensionado de los 4 tipos de porticos, se muestra el funcionamiento de éstos en conjunto, ejemplificado en el pértico abajo grafiado. CARGAS PUNTUALES EN CUBIERTA (G20, D18, GL24H
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doble de intereje de carga de la accion del viento (4m). Caracteristicas mecanicas de la madera

Carga permanente (acabados) 04 2 0,80 KN fmk 24 N/mm2 fm,d 14,42
Las vigas van apoyadas en los pilares de madera, mediante pernos de anclaje y resina epoxi (ver detalle) La diagonal se une mediante pernos. Todo el sistema se disefia para poder I ft.ok 14 N/mm2 ft,0.d 8,41
ejecutar una solucién modular de manera facil, y sin necesidad de maquinaria pesada o gruas. Sobrecarga de uso (mantenimiento) 0.4 2 0,80 KN ~o0k 04 Nimma w904 024
Sobrecarga de nieve (s/ norma Canada) 1,65 2 3,30 KN T 1
Se comprueba que la diagonal limita mucho el desplazamiento horizontal del poértico, y también los esfuerzos en los pilares. Se ha realizado el calculo del pértico sin diagonal, S . e . fe.0k 22 N/mm2 fe,0d 13,22
verificando su deformada. También se ha realizado el calculo de uuna viga tipo de 6m, con tabla de calculo. obrecarga de viento (presion) 0,92 4 368 KN fc,90k 2,5 N/mm2 fc,90,d 1,50
Sobrecarga de viento (succion)* -0,65 4* -260 KN fvk 4 N/mm2 fv,d 2,40
* Se dobla la carga de viento, considerando su afectacion en 2 pérticos (la diagonal se dispone cada 2 pérticos) E0,medio | 11000 N/mm2
\ EOk 7400 N/mm2
E90,medio 370 N/mm2
Gmedio 690 N/mm2
pk 3,43 KN/m3
V.30x60cm V.30x60cm pmedio 4,12 KN/m3
‘ ‘ ‘ ’ tipo 1 conifera
V.15x30cm V.15x30cm V.15x30cm
Coeficientes de minoracion ym y Kmod
s/ tipo de
ym 1,3 madera
Clase de servicio 2 cubierta prot. porcentaje
O O g 'EJ O O Q - Peso propic 0,5 KN/m2 0,17
o o o o o o Q
< < N N < < - carga permanente 0,5 KN/m2 0,17
'}<) L?<) L?<) L?<) L>f<) L?<) Q - sobrecarga de uso 0,4 KN/m2 0,14
(Q\| (Q\| ~ -~ (Q\| Q) Q- nieve 1,46 KN/m2 0,51
o o o o o o Q-TOTAL 2,86 KN/m2
Kmod | 0,78
V.15x35¢cm V.15x35¢cm . V.15x35¢cm V.15x35¢cm V.15x35¢cm V.15x35¢cm Geometria viga
L , L A 0,15 m
H 03 m
Wy 0,0023 m3
Wz 0,0011 m3
ly 0,000338 m4
Iz 0,000084  ma4
L6 m
Estado de cargas: Sobrecarga de uso Estado de cargas: Carga de viento -X (doble pértico)
Calculo a flexion
26 S — < Valor calculado o manual 2 manual
3.68
Md manual 10 mKN
Aplicacion vuelco lateral NO
Md 30,22 mKN
Wy 0,0023 m3
26 2 N 4 <« 4 366 Tension solicitada om,d 13,43 N/mm2
- - e - - - - Tension resistida fm,d 14,42 N/mm2
Deformada en Estado Limite de Servicio. Cargas gravitatorias (x100) k.cri 1,00
Tension resistida fm,d x
keri 14,42 N/mm2
Estado de cargas: Sobrecarga de nieve /™ Py S e . N ‘ FS.=omd/fmd 093
L 77_7 g ~—— ~—— a—u | S~ arrecin
‘ Calculo a cortante
‘J
; “ l Valor calculado o manual 2 manual
™ ™ | ;
™ |- ool . ’ ‘ vd manual 10 KN
X X = o > o ven s B vd 20,15 KN
fvd 2,40 N/mm2
{=1,5xVd/Area 0,67 N/mm2
Deformada en Estado Limite de Servicio. Carga permanente + Viento +X (x100) F.S.=7 /fvd 0,28 correcto
correcto
win @ 3 o hin o i
Estado de cargas: Carga de viento +X (doble portico) Y &
[ =
—— s —— e Pértico analizado
£ — N IR e e | —— —— ,,;; . R
e ”» o o wx L saad can
ENVOLVENTE DE ESFUERZOS EN ESTADO LIMITE ULTIMO (E.L.U.): AXILES
N méx.: 12.993 kN N max.: 50.392 kN N méx.: 12.993 kN
N max.: 11.530 kN N max.: 11.530 kN
N max.: 27.648 kN N max.: 27.648 kN
N min.: -18.390 kN N min.: -18.390 kN
N min.: -16.320 kN N min.: -16.320 kN
XX N min.: -48.503 kN X N min.: -91.245 kN N min.: -41.278 kN <X N min.: -41.278 kN <% N min.: -91.245 kN XX N min.: -48.503 kN
N min.: -52.206 kN
ENVOLVENTE DE ESFUERZOS EN ESTADO LIMITE ULTIMO (E.L.U.): MOMENTOS FLECTORES
_ My max.: 11.30 kN x m My max.: 11.30 kN xm _ -
\ R - N pd N ~
‘\\ y max.: 30.22 kN x m My max.: 30.22 kN x m My max.: 30.22 kN x m
[ \é / , AN // E \‘ .
My m >{30-63 kN x m / My max.: 1.58 kN x m N y | 'My méx.: 30.63 kN x n
/ \ , T 4 \ 3 K ’ /
/ My max.: 134.39 kN x m My max.: 134.39 kN x m
KX XX 77 <KX <KX AN

ENVOLVENTE DE ESFUERZOS EN ESTADO LIMITE ULTIMO (E.L.U.): CORTANTES

Vz méx.: 44.797 kN Vz max.: 44.797 kN
Vz méx.: 20.146 kN Vz méx.: 20.146 kN Vz méx.: 20.146 kN
Vz min.: -20.146 kN Vz min.: -20.146 kN Vz min.: -20.146 kN Vz min.: -20.146 kN
Vz max.: 18.390 kN | Vz min.: -0.751 kN | ; Vz max.: 18.390 kN
KX 77 KX KX L&
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