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CLIMATIZACION
El sistema de calefaccion esta conformado por radiadores para los dormitorios, aseos y pasillos, a diferencia de los
equipamientos y sala polivalente que se ha optado por el uso de suelo radiante.
El agua caliente se caliente primero en los paneles solares y se acaba de calentar hasta la temperatura deseada en la |
caldera. L
CALEFACCION
VENTAJAS DE LAS CALDERAS DE BIOMASA
> Las instalaciones con Biomasa en sus diferentes formas (pelets en este proyecto) son respetuosas con el medio ambiente ya
que emiten menor contaminacion que los combustibles fosiles y no contribuyen al efecto invernadero para ser neutro el balance
de CO2. Esta ultima caracteristica ayuda a cumplir los acuerdos ambientales sobre el cambio climatico. | ]
> Otra caracteristica actual es el menor precio comparado con otros combustibles y su mayor estabilidad al no depender de las
fluctuaciones exteriores, aunque el coste de la inversion inicial de los equipos es normalmente superior al de los equipos de gas
natural o gaséleo.
> La operacion y el mantenimiento de estos sistemas son de facil solucién debido a que son sistemas automaticos con
incorporacion de control electronico y con un funcionamiento mas sencillo que los sistemas convencionales. Como ejemplo se
podria sefialar que algunas calderas incorporan incluso el encendido a distancia mediante un mensaje de teléfonomovi. (. (|~ ]
> La limpieza del equipo, en las calderas con tecnologias avanzadas, es totalmente automatica y la retirada de las cenizasupa [ |
tarea poco frecuente.
> Las calderas am biomasa oponen una alta resistencia al desgaste, tienen una larga vida util y, lo mas importante, presentan un
buen rendimiento energético superando el 80-85% de eficiencia.
> Desde un punto de vista normativo, los biocombustibles sélidos tienen un reconocimiento y un tratamiento propio en el nuevo
RITE, lo que favorecera de manera notable el crecimiento del mercado de las instalaciones con biomasa.
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PREDIMENSIONADO DE LA SUPERFICIE NECESARIA DE CAPTACION SOLAR
A RITU
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1- Calculo del consumo medio anual de agua caliente sanitaria del edificio A AN , hi "9 dlmacen
considerando un consumo de 35 litros ACS/dia a 60°C por cama (segun tabla 3.1 del CTE HE 4), se resuelve lo siguiente: LEYENDA GRAFICA CLIMATIZACION: U — I | | r«: i o i = = i i | |
. contadores . ra U il I I I i
consumo anual de ACS = demanda diaria de ACS del edificio (I/ dia) x 365 dias/afio Radiadores _ [ ] [ == T — o [ J1 I | R | )|
C = 35 I/dia x 50 camas x 365 dias/ afio = 638.750 I/ afio Cireuito de Agua Fria Sanitaria ‘ | ' ' 1 ’ 1 i
2- Demanda energética anual para la produccion de ACS Cireuito de Agua Caliente Sanitaria - A *L *L — AT *L *L — $ ‘ ‘
E = consumo anual de ACS (I/ afio) x salto térmico entre la temperatura de acumulacion del agua solar y la temperatura de la red (°C) x Cireuito Suelo Radiante n 1 Il 1 I FE | ol l I il 1 I (L || 1 ] | } I |
calor especifico del agua KWh/ °C- kg) x densidad del agua (kg/ 1) il (| T O] | six | e al ‘ L )
E =638.750 I/afio x (60-0)°C x 0,001163 KWh/afio x 1kg/ | = 44.572 KWh/aiio Il I \ Il
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3- Demanda energética anual a cubrir con energia solar T I n
teniendo en cuenta el consumo diario de ACS medio del Centro Juvenil (bafios+cocina) (1750 ), asi como la zona climatica en la que se halla la ] n r n r n r T = = = = B
ciudad de Keremeno, BC, Canada (se ha elegido la zona mas desfavorable, zona V) , se resuelve que la contribucién solar minima exigida por el H n ‘
Decreto de Ecoeficiencia es de un 70% (segun tabla 2.1 del CTE HE 4) ‘ ‘ ‘ | X u | | | 0 |
E = demanda energética anual de ACS (KWh/ afio) x contribucién solar minima (%) I Ii 1 il Il D
E =44.572 KWh/afio x 70% = 31.200 KWh/ aiio
4- Superficie de captadores solares f A " i g : f
demanda energética anual de ACS a cubrir con energia solar f 1 M
A= I i .
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| valor de irradiacion solar en KWh/m? segun "Natural Resources Canada": 1.100 KWh/m? [
a coeficiente de reduccién por orientacion e inclinacion de la radiacién recibida = 0,95 1l Il
[ coeficiente de reducciéon por sombras de radiacion recibida = 0,9 — -
r rendimiento medio anual de la instalacion = 0,5 I g /d
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31.200 KWh/afio il J I . I I
A= = 66 M2 = - I l = " - = ® - almacén de Jardineria || 8 " =
1.100 KWh/m? x 0,95 x0,9x 0,5 i l
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PREDIMENSIONADO DEL VOLUMEN DE ACUMULACION DE ACS CALENTADA POR ENERGIA SOLAR I L I I L 1
Teniendo en cuenta que segun el CTE-HE4, se debe garantizar la siguiente relacion: b G —= = - _— = —_— = I A Wi n —_— n n B aimacén de limpieza  ® .
50 < Volumen de acumulacion (l)/area de captacion solar (m?) < 180 1 S
3300 | < Volumen < 11880 | > estimamos un volumen de acumulacién de unos 8000 | ' T | | = =
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