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1.1 Cobertes invertides de zinc:

1.1.1 Capa de formacié de pendents amb formigé cel-lular HC-250.

1.1.2 Capa antipunxonament i/o separadora amb lamina geotéxtil PP.

1.1.3 Impermeabilitzacié bicapa composta d'imprimacio bituminosa, lamina de betin modificat LBM (SBS)-30-FV i
LBM(SBS)-40-G-FV autoprotegida, amb reforcos en trobaments amb paraments verticals i desaigues.
1.1.4 Aillament térmic amb plaques de poliestiré extruit (XPS) de 8 cm de gruix, A=0,035 W/mK i densitat
35Kg/m3.

1.1.5 Lamina alveolar de polietilé.

1.1.6 Taulell de fusta DMF hidrofug de 2 cm d'espessor.

1.1.7 Cobertura de xapa de zinc de junta algada amb acabat mate de 1 cm d'espessor.

1.1.8 Remat de coberta amb xapa de zinc acabat mate amb formacié de goteré.
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1. COBERTES 3. PAVIMENTS }
|

1.2 Cobertes invertides enjardinades:

1.2.1 Capa de formacié de pendents amb formigé cel-lular HC-250.

1.2.2 Capa antipunxonament i/o separadora amb lamina geotéxtil PP.

1.2.3 Impermeabilitzacié bicapa composta d'imprimacié bituminosa, lamina de betin modificat LBM (SBS)-30-FV i
LBM(SBS)-40-G-FV autoprotegida, amb reforcos en trobaments amb paraments verticals i desaigues.

1.2.4 Aillament térmic amb plaques de poliestiré extruit (XPS) de 8 cm de gruix, A=0,035 W/mK i densitat
35Kg/m3.

1.2.5 Lamina alveolar de polietilé.

1.2.6 Substrat vegetal o terra de jardineria per a cultiu de plantes i arbustos.

1.2.7 Cobertura vegetal amb plantes i arbustos amb coeficient de cultiu baix - mitja, amb poca necessitat de
regadiu.

1.2.8 Coronament de fagcanes amb peca de pedra granitica de 30x60, amb goterd, i pendent cap a l'interior de la
coberta.

2. TANCAMENTS I DIVISORIES

2.1 Facanes de bloc de formigo:

2.1.1 Paret de bloc de formigé.

2.1.2 Camera d‘aire.

2.1.3 Aillament térmic de llana de roca de 5 cm de gruix, A=0,04 W/mK.

2.1.4 Barrera de vapor.

2.1.5 Trasdossat autoportant de plaques de guix laminat amb placa estandart de 15mm de gruix.

2.1.6 Arrebossat exterior amb morter de calg.

2.1.7 Dintell de xapa plegada d'acer de 8mm de gruix acabat lacat

2.1.8 Fusteria oscil-lobatent d’alumini amb trencament de pont térmic >12mm acabat lacat.

2.1.9 Envidrament doble tipus climalit 6+6/12/8, Silence i de baixa emissivitat.

2.1.10 Lama de fusta de 7x15 ¢cm per a formacio de la proteccié solar de les facanes fixada a la jassera amb tac
guimic, mecanic i fixat a la lama mitjangant rebaix i encaix de la pletina, subjectada empressillada amb cargol
roscat.

2.2 Faganes envidriades:

2.2.1 Aillament térmic de llana de roca de 5 cm de gruix, A=0,04 W/mK.

2.2.2 Barrera de vapor.

2.2.3 Trasdossat autoportant de plaques de guix laminat amb placa estandart de 15mm de gruix.

2.2.4 Arrebossat exterior amb morter de calg.

2.2.5 Fusteria fixe amb inclusié de portes de pas de vidre, amb perfilaria d'alumini amb trencament de pont térmic
>12mm acabat lacat.

2.2.6 Envidrament doble tipus climalit 6+6/12/8, Silence i de baixa emissivitat.

2.2.7 Lama de fusta de 7x15 cm per a formacid de la proteccié solar de les faganes fixada a la jassera amb tac
guimic, mecanic i fixat a la lama mitjangant rebaix i encaix de la pletina, subjectada empressillada amb cargol
roscat.

2.2.8 Tancament exterior vertical de terminacié de coberta i fagcana amb panell de 7cm de gruix acabat amb zinc
per les dues cares.

2.3 Calustre:

2.3.1 Lama de fusta de 10x25 cm per a formacié de coberta del claustre. Esta dotada amb canal per a fixacié de
vidre i encastament de cablejat eléctric per il-luminacié i camisa d'acer de 5 mm d'espessor per a la seva subjeccio.
2.3.2 Vidre laminat 4+4 fixat i segellat amb silicona neutre.

2.4 Divisories interiors:

2.4.1 Enva de bloc de formigé acabat enguixat per les dues cares.

2.4.2 Enva autoportant de plaques de guix laminat amb placa estandart a cada cara de 15mm de gruix
2.4.3 Aillament térmic de llana de roca de 5 cm de gruix, A=0,04 W/mK.

2.4.4 Mampara amb doble vidre acustic d'alumini acabat lacat.

2.4.5 Envidrament doble 3+3/6/4, Silence.

2.4.6 Envidrament de seguretat amb vidre laminat 4+4/3+3.
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3.1 Paviment interior i exterior de pedra

3.1.1 Capa de formacié de pendents amb formigé cel-lular HC-250.
3.1.2 Capa antipunxonament i/o separadora amb lamina geotéxtil PP.
3.1.3 Impermeabilitzacié bicapa composta dimprimacié bituminosa, lamina de betL’uL modificat LBM (SBS)-30-FV i
LBM(SBS)-40-G-FV autoprotegida, amb reforcos en trobaments amb paraments vertikals i desaigues.

3.1.4 Aillament térmic i fonoabsorvent rigid de 5 cm d'espessor, A=0,04 W/mKii ALW=%6 dB.

3.1.5 Llit de sorra de 3 cm d'espessor.

3.1.6 Morter autonivellant de 40 mm d'espessor amb armadura de fibra de vidre i prestacions daillament termic i
acustic. |

3.1.7 Paviment de peces de pedra granitica de 30x60 cm i 2 cm d'espessor. ‘

3.2 Paviment interior de fusta

3.2.1 Aillament térmic i fonoabsorvent rigid de 5 cm d'espessor, A=0,04 W/mKii ALW:£6 dB.

3.2.2 Morter autonivellant de 40 mm d'espessor amb armadura de fibra de vidre i préstacions d'aillament térmic i
acustic.

3.2.3 Aillament soroll d'impactes amb lamina d'escuma de polietile de 5mm d'espessl)r.

3.2.4 Paviment de parquet de fusta de roure massis. ‘

3.3 Paviment aparcament ‘

3.3.1 Morter autonivellant de 40 mm d'espessor amb armadura de fibra de vidre i préstacions d'aillament teérmici
acustic. | '

3.3.2 Paviment de formigé colorejat i capa de rodadura, amb morter técnic de rodadtrra industrial.

4, ESTRUCTURA ‘

4.1 Estructura de formigé ‘

4.1.1 Forjat unidireccional de semibiguetes de formigd amb revolté ceramic. ‘

4.1.2 Llosa massissa bidireccional de formigé armat.

4.1.3 Pilar de formigé armat. |

4.1.4 Jassera de formigé armat. |

4.1.5 Mur de formigé armat.

4.1.6 Llosa de formigé armat de 20 cm de gruix amb armadura inferior i superior en forma de malla de 12¢/25
cm. |
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4.2.1 Sabata de fonamentacié de formigd armat. [Eosee,
4.2.2 Mur de fonamentacio i contencié de terres de formigd armat amb sabata correguda.
4.2.3 Impemeabilitzacié amb lamina asfaltica autoprotegida amb acabat de fil de poﬁetilé. _

4.2.4 Capa drenant HPDE + geotéxtil. B\ :
4.2.5Tub de drenatge de PVC corrugat de @120 mm, connectat a xarxa de sanejamerrt. 20K S8
4.2.6 Capa de graves drenants. EORASK
4.2.7 Feltre geotéxtil de politilé filtrant.

4.2.8 Terreny natural comprimit a 95% Proctor.

5.1 Cel ras
5.1.1 Cel ras de plagues de guix laminat acustic de 15 mm d'espessor.
5.1.2 Aillament térmic de llana de roca de 5 cm de gruix, A=0,04 W/mK

6. INSTAL-LACIONS

6.1 llsluminacio i electricitat

6.1.1 ll-luminacié puntual tipus LED, per simulacié d'il-luminacié continua en tot el pérl’metre interior del claustre.
6.1.2 ll-luminacié suspesa tipus Fil Led G2 de la casa Lamp. ‘

6.1.3 llsluminacié encastada LED tipus SWAP L de la casa Arkos Light.

6.1.4 ll-luminacié d'emergéncia de col-locacié encastada en cel ras. ‘

6.1.5 ll-luminacié d'emergéncia de col-locacio superficial en sostres. ‘

6.1.6 ll-luminacié de superficia LED tipus GU10 de la casa Ledyluz. ‘

6.2 Climatitzacid i ventilaci \

6.2.1 Conducte de ventilacié-extraccié de xapa d'acer galvanitzat amb subjeccié mitjfnc;ant pletines metal-liques
de 30x5 mm, subjectades cargolades i ancorades a forjat amb cargols per a formigé.

6.2.2 Conducte de climatitzacio de panell semirigi de llana de roca de 25mm d'espessor amb subjeccié mitjangant
pletines metal-liques de 30x5 mm, subjectades cargolades i ancorades a forjat amb cargols per a formigé.

6.2.3 Difusor i reixes d'impulsid i retorn de 15 cm d’algada i amb marc reduit model LMT-MISS de la casa Madel.
6.2.4 Maquina interior de climatitzacié amb subjeccié mitjancant pletines metél-liqués de 30x5 mm, subjectades
cargolades amb sistema antivibrador tipus Silentblock al forjat. ‘

6.3 Sanejament

6.3.1 Canal de recollida d'aiglies pluvials encastat en cobertes o paviment, de xapa d'bcer galvanitzati lacat.

6.3.2 Clavaguerd suspes amb tub de PVC amb abracadora i pletina metal-lica de 30xﬁ mm, subjectades cargolades
i ancorades a forjat amb cargols per a formigé ‘

6.4 Contraincendis |
6.4.1 Detector multisensor per dins o sobre cel ras.
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