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El Projecte proposa un sistema de distrbucié tecnica basada en formar facanes i cels rasos técnics on discorreran la gran
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H 48, majoria d'instal-lacions. Les facanes ja no s'interpreten com a una fulla de cara al exterior, siné que és un comjumt d'espais,
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i N\ f — S — nics, alliberant la facana envidriada que dona a la plag central per tal d'otorgar-li la maxima al¢ada i obertura possible.
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Soén els espais generats per mitja de la deformacio
de la fagana técnica. L'Us és d'espai programatic més
polivalent i comu i de distribucié interior.
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SISTEMA DE CLIMATITZACIO Biblioteca Escola de miusica Sala polivalent
Per el projecte es proposa un sistema senzill de climatitzacié basat en maquines aigua-aire amb dos tipologies d’emisors interiors diferenciats segons tipoloigia i I S ML xsut ] I —— N xaut ) i e ML x3ut
i | d’estances a climatitzar: iR —cl —i R
i - Conductes d'aire: Grans sales i zones comuns. %o F - -8
- Cassettes d’aire: Despatxos i sales petites_ . I *‘ g X lut + X lut :l I * 4 X2ut + " X Tut :' I * é x2ut + x Tut
= La combinacié d'aquest dos sistemes possibilita la variacié del confort térmic per a cada estanca, independentment de la resta. - ) p
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. . Per altre banda, s'utilitzaran maquines exteriors intercambiadores de calor tipus Power Inverter de Mitsubishi Electric amb el sistema ECODAN + amb Aerotérmia, - l - X3ut il s xAqut . | 6 &2
Yy per la dotacié d’ACS en temporades caloroses. Aquest sistema no esta preparat per a grans consums d‘aigua calenta, com gimnasos, vestidors, etc... perd si per a
wt ot dotar d’ACS a lavabos dels programa d’aquest projecte. - - o
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. ) & — \ : Per al sistema exterior, es proposa un sistema de maquines amb tecnologia inverter de poca capacitat, per dotar d’entre 3 a 5 maquines interiors. Tot i aixi, es — -
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: COBERTES, SISTEMA DE SANEJAMENT | APROFITAMENT D’AIGUA DE PLUJA Justificacio nimero de baixants de coberta Ventilacié edificis del programa
En el Projecte es proposa la reutilitzacié de les aigues pluvials recollides en cobertes, per emmagatzemar-les en un diposit enterrat i utilitzar-les per a reg. Segons parametres indicats al CTE DB-HS, el nimero minim de baixants a dotar per les cober- La morfologia dels edificis projectats, conté obertures de presencia diferenciada entre facanes, perd que
o - tes és de: permet una ventilacié creuada que ventila I'edifici i permet un descencs de la temperatura a l'estiu. Per altre
Calcul del diposit acumulador (segons guia del ICAEN): banda, a I'hivern, amb les grans facanes envidriades amb vidres tipus “Climalit”, i el fet de ser edificis semisote-
Tabla 4.6 NGmero de sumideros en funcién de la superficie de cubierta rrats, permet un manteniment de la temperatura de manera constant.
Capacitat de captacio d'aigua pluvial = (Mitjana anual pluviometrica x superficie de captacio x eficiéncia de captacié) / 1000 R B0 N S posac i R () Kekiors d sumsld
;33‘ § < 25%% : Els edificis presenten sales amb diferents alcades, ja sigui pels cels rasos o per la diversitat de cobertes del pro-
Mitjana anual pluviométrica a Valldoreix: El total de precipitacions anuals mitja a Valldoreix és de 596mm, pero durant els mesos de setembre, octubre i novembre S > 500 1 cada 150 m’" jecte, i aquest fet permet un moviment de I'aire més important, igualant confort en la totalitat de l'edifici.
=" és quan més precipitacio cau a la zona de Valldoreix, amb un total mitja acumulat de 200mm.
Superficie de captacié: L . . Cobertes planes: Estiu —
. -Sala polivalent 1: 181 m2 - 3 baixants a N | » m ail il A
- Cobertes planes 1.314 m2 - eficiencia de captacio de 20% _ - Sala polivalent2: 188 m2 - 3 baixants | Mﬁ‘"&& s =41 = AL I | ] [
- Cobertes inclinades: 984 m2 - eficiencia de captacié de 90% ' i - Biblioteca 1: 390 m2 - 4 baixants | | m L
- Claustre: 226 m2 - eficiencia de captacio de 80% ) I - Biblioteca 2: 129m2 - 3 baixants (Es substitueix 1 dels baixants per increment de diametre)
. - Escolade musica 1: 243 m2 - 4 baixants
Per tant, i tal com indica I'lCAEN, s’ha de preveure un diposit que minim . . - Escola de musica 2: 182m2 - 3 baixants
pugui recollir totes les aigues pluvials del trimestre més plujos. El diposit
necessari és de 265 m3 daigua. A la zona assenyalada en el planol, hi ha
assenyalat el diposit de captacié amb una superficie en planta de 94,20 m2 i Ventilacié aparcament P 1A
una alcada de 2,70 m. e s ] Ol 1L
Segons CTE DB-HS, I'aparcament necessita una ventilacié minima de 120l/s per cada placa
Al costat mateix, s'ubica una estanca técnica on hi estaran instal-lats els filtres, bombes, etc... per poder tractar adeqliadament l'aigua i aprofitar-la per al reg. d'aparcament, amb una apertura d’admissi6 i d'extraccié cada 100 m2 separades un maxim de
10 m. Per altre banda, també indica que per una quantitat de places 15<P<80, (52 places) sera
Per a la formacio de les pendents de la coberta, es plantegen dos sistemes: necessari 2 reds d'extraccid, tal com es projecta.
- Cobertes planes: Formacié de pendents amb el minim de desaigues permesos segons CTE DB-HS. L'aportacio6 d'aire es realitza a través del gran accés obert que dona a I'exterior i la ventilacié
Plantabaika - Cobertes inclinades: Formacioé de canald ocult a la coberta de zinc al final de la pendent, amb suficients desaigues per absorvir tota I'aigua pluvial sense forcada a través de conductes, tal com es defineix en els planols.
e=1/300 vessament en moments de pluges fortes (canalé de 25cm d’amplada i 15 cm de profunditat)
Electricitat Sala de maquines
c . di La instal-lacié eléectrica es individual per a cada un dels programes, amb la dotacié d'endolls i A cada un dels edificis del programa, es disposa d’una sala de maquines on s'ubiquen les maquines exteriors
plidalzdst ontrancendis il-luminacié de forma general, tal com s’'indica en els planols. Els interruptors i caixes de de climatitzacio, sistemes de bombeig, aigua, etc... Aquestes sales tenen una carecteristica en comu, ja que tot
il . . . . . comandaments sempre estan ubicades en zones restringides al public. i esta dins dels propis edificis, resten completament ventilades per una facana i coberta o per dues faganes.
pin k) El Projecte contempla 5 programes diferents, amb cinc sectors d'incendis.
) L, . . . . . . D Degut a les dimensions del projecte, es preveu una zona per situar la Estacio Transformadora, Sala de maquines ubicades al planol: -
Els recorreguts d’evacuacio no superen el limit estipulat i s'intal-lara un sistema automatitzat de deteccié d'incen-

: i . ) ) amb accés des de I'aparcament, assenyalada en els planols.
dis. Els detectors es col-locaran tant al sostre com a dins del cel ras, i seran detectors multisensors tipus

FDOOT-241-A3 de la série SINTESO MOVE de la casa SIEMENS, que aniran connectats a una centraleta per cada un
dels programes.
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L'enllumenat d’emergéncia, que s'ubiquen seguint el CTE DB-SI, seran encastables al cel ras alla on n’hi hagi, i
seran de sostre i de superficie alla on no (apracment), tipus models de la casa DAISALUX.
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En el cas de la biblioteca, es disposara d'una sortida d'emergencia per la zona més allunyada de I'accés principal,
situat a la mateixa fusteria envidriada de tancament que dona a la plaga central, ja que és I'unic equipament que
la seva sortida no esta centrada respecte la resta d'activitat o que no té dues sortides d'emergéncia.

Les escales d'acés s’han calculat per a donar servei a la evacuacio del nombre de persones estipulat en el CTE. | = R 0 Do ll | | (N e T
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- Escola de musica: 1 sortida i recorregut maxim de 25 m (no excedeix de 100 persones)
- Sala polivalent: 4 sortides i recorregut maxim de 50 m degut a que es dota la planta inferior de
3 sortides.

Calcul ocupacio:
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- Biblioteca: 1.185 m2 /10 =111 persones
- Escola de musica: 606,55 m2 / 10 = 61 persones
- Sala polivalent: 227 m2 / 1 = 227 persones (Com a calcul només s'agafa la sala)

Elements a tenir en compte - escales:

- Biblioteca - escla no protegida descendent:
Segons el DB-SI, I'amplada minima ha de ser de A>P / 160 = 70 cm. Es projecta una escala de Tm d’amplada.

- Sala polivalent - escala no protegida ascendent:
Segons el DB-SI, 'amplada minima ha de ser de A>P / 160-10h = 1,74cm. Segons excepcio, s'agafara
I'amplada indicada a la taula 4.1 del DB-SUA, que indica que per el tipus d'edifici ha de ser una escala de 1,10 m
d’amplada minima. Es projecta una escala de 1,50 m d’'amplada.

A continuacio s'exposen els diferents sectors d'incendis i els recorreguts d’evacuacio:
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