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Seccions constructives

CENTRE DE DIA I RESIDENCIA PER A PERSONES TERCERA EDAT A SANTA COLOMA DE GRAMENET
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EXX ESTRUCTURA

E01 Capa de neteja i  de 10 cm de espessor, amb morter de

ciment 1:8.

E02  de  HA-35/P/20/IIa, de  plastica i

E03 Mur de  de  HA-25/P/20/IIa, de  plastica i

E04 Solera de  HA-35/P/20/IIa, de  plastica i tamany

E05 Pilar d'acer HEB S275JR, amb una capa  antioxidant. Serie

E06 Forjat de plantes pis i coberta de tipus reticular de  armat

HA-35/P/20/IIa  de  plastica i tamany  de  20 mm,

amb armadures d'acero B500S y  perdut Knauf Ceraclip de EPS amb

E07 Biga de  HA-35/P/20/IIa, de  plastica i tamany

E09  (Zuncho) de  HA-35/P/20/IIa, de  plastica i

E10 Llosa de  HA-35/p/20/IIa, de  plastica i tamany 

E11 Forjat sanitari realitzat amb enconfrats no recuperables tipus iglu.

C02 Plaxa  de  extrudit (XPS), de 50 mm d'espessor i

C03 Membrana per    de  

modificat amb armadura de feltre de fibra de vidre.

C04 Planxa d'aillament de  extrudit (XPS), de 50 mm d'espessor i

C05 Terreny natural.

C07 Reixa per  vist registrable, de  amb  a 

moderat.

C08   vist registrable de  per exterior, con  a 

moderat.

C09 Perfileria per fals sostre,  perfils conformats d'acer galvanitzat,

C11 Doble capa de geotextil format per feltre de  no teixit lligat

C12 Drenatge horitzontal amb tub circular perforat de  d'alta densitat

C13  EI60 divisori  bloc de  celular Ytong, de 10cm

d'espessor, amb llinda de    especial, per 

entre habitacions.

C14 Mur EI90 divisori  bloc de  celular Ytong, de 15cm

d'espessor, amb llinda de    especial armada, per

C15 Mur EI120 divisori  bloc de  celular Ytong, de 20m

d'espessor, amb llinda de    especial armada, per

 entre zones interiors comuns i locals de risc especial baix

intergrades.

C16 Perfil conformat en chapa d'acer per encintat de recrescut.

RXX REVESTIMIENTOS VERTICALES

R01 Trasdosado autoportante con panel  de   20 mm de

espesor, sobre estructura con  conformada de acero galvanizado,

para recibir acabado o pintar.

R02 Trasdosado autoportante con panel  de  de 20 mm

de espesor y panel  de  de 15 mm de espesor, con 

de PVC intermedia, sobre estructura con  conformada de acero

galvanizado, para recibir acabado o pintar.

R03 Alicatado  con piezas de 20x20cm, para recibir sobre base de

R04 Falso techo continuo, mediante placa de  de 20mm de

F01 Mur compost  panell de fusta contralaminada formada per dues

capes de fusta encolades amb la  transversal de la fusta en les dues

F02  de llana d'oveja merina, de 60 mm de espessor mig, colocat no

F03  amb planxes de  exptrudit XPS, de 60 kPa de  a

la  de 60 mm de espessor, amb cares de superficie llisa i canto

preparat amb anclatge, colocades amb fixacions  preparades per

F04 Acabat de  ventilada amb lames de 15x2cm, de fusta de pin del

F05 Acabat de  ventilada amb panells de ciment-fusta tipus Viroc de

2cm de espesor, dimensions segons especejament de  acabat blanc

envernissat.

F06 Fusteria en alumini amb RPT, acabat interior amb moldures de fusta,

vidre  (8+1+4.4.1) de lluna incolora de 8 mm d'espessor,  d'aire

de 12 mm y lluna de 4+4 mm de espesor amb 1 butiral transparent incolor,

colocat amb  de fusta, i  amb   una xapa

d'acer plegada, lacada en negre.

F07 Cobremurs amb  a  costats,  xapa d`acer

plegada, lacada negre.

PXX PAVIMENTS

P01 Llamborda  10x20x5 de  sobre base de paviment

exterior

P02  amb planxes de  extrusionat XPS, de 60 kPa de 

P03 Paviment interior continu   polit, amb junta  cada

5 metres en dues direccions, de 4cm d'espessor total .
P04 Zones de pas en coberta invertida realizades amb rajola tipus llosa filtron.
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