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Forjat sostre P-1

ESTRUCTURA

CON CARREGUES

pp pes estructura 20+5

cp cargues permanents

cp coberta vegetal

cp 3kn/ml

cp 6kn/ml

12.9kn/ml

6.4kn/ml

12kn

24kn

0.6kn

oficines

habitacions

trasters

cobertes no trans.

su

b 2

a1 2

c3 5

a2 3

g1 1

sn 0.4

sv

8kn/ml

8kn/ml

20kn/ml

12kn/ml

4kn/ml

1.6kn/ml

Les accions variables segueixen la metodologia aplicada en el Codi 

Cp=0,7

Cs=-0.3

Cp=0,8

Cs=-0,45

[qv] Carregues total de vent

 qv= qb x ce x cp

Longitudinal

q

q

Transversal

q

q

q

[qn] Carregues total de neu

 QN =  X SK

Detall del  de les  i  de les  del

Nervi

Capitell

Nervi individual

4.500

600

1000

234.375

8000

52.083

tipo a

tipo b

tipo c

tipo d

5.700

3.400

6300

7200

296.875

177.083

329.125

375.000

1 capitell +2 nervis

1 capitell + 3 nervis

12 nervis

Tipologia estructura (per element)

Tipologia estructura (per tram)

TIPOLOGIA

a) Murs de  armat, encofrats a una cara i amb sabata correguda, per a

 de terres a la part posterior de l'edifici. A  aquestes murs formaran part

de l'estructura vertical.

b) Sabates  unides en xarxa discontinua amb bigues d'atat, amb placa

d'anclatge per rebre els pilars d'acer.

c) pous amb llosa y mur perimetral de  armat, amb esperes per  les pantalles de

d) Sabates corregudes per fer l'arrencada de les escales, conectadas amb la resta de la

e) Solera de  armat sobre la malla de  (sabates+bigues) amb sistema

2.SUPORTS

a) Pantalles de  armat per delimitar les caixes d'ascensor i situades de forma

b) Pilars d'acer de perfil normalitzat heb, treballats a taller per incorporar als perfils

comercials la subestructura per al punxonament.

3.FORJATS

a) Reticulars, amb  de eps amb base  (sistema Knauf Ceraclip) i intereix

de 72cm, als portics interiors.

b) Llosa de  armat a les voladissos que serviran per els balcons situats a la

4.MATERIALS

- Elements amb perfils d'acer: acer so-275

ETSAV

PROJECTE FINAL DE CARRERA

SEPTEMBRE 2017
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