ESQUEMA D'INSTALACIO ACS/AF
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DETALL 1: SALA TECNICA PER ACUMULACIO ACS

CENTRE DE DIA | RESIDENCIA PER A PERSONES TERCERA EDAT A SANTA COLOMA DE GRAMENET
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CONEXIO A XARXA DE
DRENATGE (PLO)

DETALL 2: HABITACIO TIPUS

SANEJAMENT/FONTANERIA

SANEJAMENT

per el sanejament de l'edifici, es proposa un sistema separatiu entre aigues
negres i pluvials, que funcionara per gravetat.

I'evaquacio de les aigues de I'edifici (negres i pluvials de les cobertes) es realitza
per els espais previstos per el pas d'instal-lacions (els espais verticals i el fals

——f—————————

sostre).
/ N — . . . " r . - 0
s LN les aigues negres van acompanyades d'un sistema de ventilacio primaria tal i
257 4ia 48 44 i . . redifici i
v v T V11 com indica el cte-pH_Hs5, per evitar que entrin olors a l'edifici. el sistema de
| MM | % A _Mi ) . o, ) ] U D ) . .
L“b.m_.._._mlj14|m.li Ts _H}E | ventilacio consisteix en prolongar els baixants fins la coberta i sobrepasarla +2m
= — en cobertes transitables o 1.3m en cobertes no transitables com es el cas.

coberta ajardinada amb un 2% de pendent, dotada d'unes reixes per la recollida

~——_1 — il — — I il (desde el substrat vegetal) i la conducci6 de l'aigua.

DIMENSIONAT DE BAIXANTS | COL-LECTORS
AIGUES GRISES | NEGRES
habitacions individuals

Element uD DERIVACIO IND.
rentamans 2 40 MM
dutxa 3 50 MM
inodor 5 100 MM
lavabos publics
Element ubD DERIVACIO IND.
rentamans 2 40 MM
7= .N.“.ﬂ. = ﬂ M b __ \.% §43 7 _300_0_- m ‘_O_O ?a?_‘_
_ f LLiL) Total conjunt
k Element ub UNITATS TOTAL
_nw = : rentamans 2 34 68
dutxa 3 22 66
inodor 5 34 170
Element ub @ BAIXANT @ COL-LECTOR ¢
habitacions 21 90mm 160mm
AIGUES PLUVIALS
; 2 | 3 4
w) i =g S |
Tram SUPERFICIE CANALO y, @ BAIXANT @ COL-LECTOR ¢
+114.86 Planta-1/ +111.66 Planta -2 coberta 1 96.20m? G200mm B75mm—90mm @90mm
coberta 2 95.60m? @200mm @75mm—Z90mm @110mm
coberta 3 95.60m? @200mm @75mm—Z90mm @125mm
coberta 4 96.20m? @200mm @75mm—Z90mm @160mm
coberta 5 94.70m? @200mm @75mm—Z90mm @160mm
AIGUES PLUVIALS INTENSITAT PLUVIOMETRICA A BARCELONA 100MM/H
ISOYETA 45/ZONA B
FONTANERIA
..... = EFEEFEEE 71 _
| I A _:_".".: | | .__., T T P ey | X % Py v
| i “ “*_ | _\_\,n o - DIMENSIONAT DEL SUMINISTRE D'ACS
—_— = Demanda diaria d'acs (cte-db-hs)
| - nombre d'usuaris: 42 usuaris + personal residéncia
=g | - Us: residéncia publica
! I /" - demanda diaria d'aigua calenta sanitaria (acs): 55I/dia per llit
=l 4 T 55l/dia x 42 persones = 2310l/dia d'acs (60°)—3375l/dia (45°)
\“_H = - acumulador: 3400 litres
= =
= J._me A CONTRIBUCIO SOLAR MINIMA (CTE-DB-HS4)
1 . ] - zona climatica de santa coloma de gramenet: II
3 _ cte BIl—30% // ecoeficiencia—60%
] | DIMENSIONAT | ORIENTACIO DE PLAQUES SOLARS TERMIQUES
oS N les plaques solars termiques es co-llocaran sobre la coberta de I'edifici. es tracta
= == d'una coberta plana ajardinada aixi que les plaques es col-locaran sobre una
estructura. Condicionant de diseny:
- orientacié de les plaques a sud.
+106.46 Planta -3 - area efectiva per placa: 2.3m?
- inclinacio 51.4° per millora eficiencia a I'hivern
Predimensionat amb la calculadora ferroli:
- 16 plaques - a=35.68m? - fs=0.704—70%
Comprovacio
50 < v/a <180 v/a=68.99 ok!
T P CAUDALS DORMITORI TIPUS
ESPAIS CAUDAL INSTANTANI D'ACS CAUDAL INSTANTANI D'AFS
rentamans 0.03DM?3/S 0.05 DM?3/S
dutxa 0.10DM3/S 0.20 DM?3/S
- - inodor - 0.10 DM3/S
L total 0.13DM?3/S 0.35 DM?*/S
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