CENTRE DE DIA | RESIDENCIA PER A PERSONES TERCERA EDAT A SANTA COLOMA DE GRAMENET

DETALL 1: PRODUCCIO | EXTRACCIO ZZCCEN BANYS PUBLICS DETALL 2: OFICINA TIPUS: IMPULSIO | EXTRACCIO AMB CONDUCTES DETALL 2: HABITACIO TIPUS: IMPULSIO PER CONDUCTES/EXTRACCIO PER PLENUM
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poidnd i ] [l 1111 [EF— ! I Per climatitzar I'edifici optem per emprar |'aerotérmia es una energia de fonts
e — - “ _ renovables que opté profit de la energia continguda a l'aire que es rodeja.
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AVANTATGES:
- obte la major part de I'energia de l'aire (70%) i només una petita part de
electricitat.
- son valides tant a I'estiu com a I'hivern.
- presenten un alt nivell d'eficiencia energética i rendiment.
- els costos de manteniment son reduits. no generen residus ni fums.
- no utilitzen combustibles fosils. es proveeix nomeés s'un tipus d'energia.
=] - l'instal-laci6 es facil.
- el retorn de l'inversio es produeix en poc temps.
I DESVENTATGES
i | - la inversi6 inicial pot ser
Hiad m : elevada.
o i W - s'ha de tenir en compte la
) i potencia contractada ja que pot
H_ : H_ _ H_ augmentar.
_ - N0 es aconsejables en arees
climatiques fredes.
: < - requereix una unitat exterior.
O O O nin ' L.
OE ﬁ B ﬁ B8 & UE i 4 _ _ Els diferents espais disposen de la
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fals sostres per evitar molesties com el
+124.98_Coberta +114.86 Planta -1/ +111.66 Planta -2 soroll.

SISTEMES PASIUS

APORTACIO SOLAR TERMICA
la gran superficie vidriada del vestibul i les finestres de terra a sostre de les diferents
sales, aporten llum solar i contribueixen disminuirla demanda de calefacci6. a
I'nivern quan el sol va meés baix.
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T INERCIA TERMICA
: els forjats amb aillament térmic, ofereixen confort i redueixen les necesitats
I energeétiques tant a I'estiu com a I'hivern.
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- els rafecs que proporcionen les mallorquines de les finestres, serveixen de coixi
entre l'exterior i l'interior de les diferents sales i permeten I'entrada del sol quan es
- | hivern i I'eviten a I'estiu.
] els conductes verticals es situen en els espais d'instal-lacions creats especialment
- per aixd. aquests espais son registrables a totes les plantes. i els conductes
— horitzontals van per el fals sostre.
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OBERTURES D'EXTRACCIO

- situacio: en sales higieéniques amb comunicacié amb el exterior: conectades
+121.58 Planta +1 +108.46 Planta -3 directament a un conducte vertical d'extraccié mitjangant boca d'extraccio
- altura: h < 20cm del sostre. separacio de qualsevol racd o cantonada
vertical > 10cm.

OBERTURES D'ADMISIO
...... e7=rq i i e e s i e e i e s R S e - situacio: a les habitacions amb comunicacio directa a I'exterior
m i - tipus: aireadors situats a h=2.2m de terra a la carpinteria.

OBERTURES DE PAS:
- situacio: en les particions entre locals d'admisio i d'extraccié. (portes de
80cm)

DIMENSIONS DE CONDUCTES D'ADMISIO GENERAL | EXPULSIO GENERAL:
- habitacio: 20l/s x 2.5 = 50mm
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