Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat
	Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També l’adreça web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web.
Sens dubte la innovació que incorpora el projecte és el sistema constructiu utilitzat que dona solució al conjunt estructural format per forjats i façana. 

Es tracta de la incorporació en façana de panells portants prefabricats de formigó armat HA30, elaborats en taller de 12 cm o més d’espessor (segons llums i càrregues). Pels forjats, s’utilitzen tant plaques alveolars alleugerades, si els panells disposen amb mènsula, com forjats reticulars o lloses armades si es resol amb cèrcol perimetral. La fonamentació és una sabata correguda continua amb cantell aproximat de 60 cm i amplada variable segons alçada de panell. 
El muntatge del conjunt es realitza per mitjà de soldadures entre plaques d’ancoratge i casquets d’unió existents en els mateixos panells i fonaments. El cantells exteriors dels panells son bisellats i les juntes entre ells son planes, segellades amb silicona neutra damunt de cordó d’escuma de polietilè.
El sistema resol tres aspectes d’una tirada

1- Estructura. El mateix panell te capacitat de suport de càrregues dels forjats, i no es necessita realitzar cap estructura paral·lela, ja sigui metàl·lica o prefabricada.

2- Tancament. S’utilitza com a parament de façana vertical, rígid i continu. Degut a la seva transmissió tèrmica, cal projectar aïllament per la seva cara interior i trasdossar amb sub-estructura i plaques de cartró-guix.

3- Acabat i Manteniment. El seu aspecte exterior és formigó vist amb acabat sorrejat. El color de l’àrid del formigó s’utilitza per donar diferents tons i es pot acolorir el formigó en massa amb colorants naturals evitant el pintat posterior. L’acabat exterior és prou digne i no requereix pràcticament manteniment.

Com en tot prefabricat, cal realitzar l’especejament per panells de l’edifici i la resolució de tots el forats amb anterioritat. Posteriorment no s’admeten canvis de geometria ni perforacions en els panells. El component geomètric és bàsic per al bon muntatge i encaix dels panells, donat que és un altra dels avantatges d’aquesta solució, la rapidesa d’execució.
Aquest és un sistema poc utilitzat al nostre país donat que normalment els panells de formigó prefabricats s’utilitzen com a elements de tancament de façana aïllats i ancorats paral·lelament a una estructura normalment també de formigó prefabricat. El sistema utilitzat té el D.I.T. (document de idoneïtat tècnica) i respon a panells estructurals de formigó comercialitzats per la empresa Indagsa amb seu a Madrid. 


	Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte




Dades sobre el concurs

	Nom del concurs / Objecte
	Concurs d’assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic, projecte executiu, direcció d’obra, llicència ambiental per al Centre d’Ensenyament Infantil i Primari (CEIP) “Renaixença” 1 línia a c. de l’església s/n del municipi d’Hostalets de Pierola (Anoia)


	Organisme que convoca el concurs
	Gestió d’Infraestructures S.A. – GISA (Generalitat de Catalunya)


	Caràcter del concurs
	D’avantprojectes



	Tipus de procediment
	Restringit (per invitació)


	Composició del jurat
	Nacional



	Naturalesa del jurat
	Intern a l’organisme convocant

	Crida
	Nacional



	Resultat del concurs
	Guanyador / 1er Premi



	Data de resolució del concurs
	18 de gener de 2005



Dades sobre el projecte
	Nom del projecte presentat / Lema
	CEIP 1 línia als Hostalets de Pierola, Anoia


	Autor/Autors UPC
	Lluís Giménez Mateu
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