CONCURSO DE PROYECTOS SOBRE LA PARCELA 6.2
PROMOCION "NUESTRA SENORA DE LOS ANGELES", EMVS

RESERVAS COMUNITARIAS

UNAVEZ RENTABILIZADO EL VOLUMEN EDIFICATORIO CON UNA ALTA DENSIDAD RESIDENCIAL, HAY QUE APROVECHAR LOS MARGENES DE LOS
MAXIMOS NORMATIVOS PARA DAR UNA CUALIDAD DIFERENCIAL A ESTE BLOQUE. AGOTAR LA ALTURA MAXIMA REGULADORA, Y EL ANCHO DEL
VOLUMEN, NOS PERMITEN "VACIAR" UNOS ESPACIOS DENTRO DEL MISMO BLOQUE.

ESTOS YACIOS SE VAN A CONVERTIR EN UNOS ESPACIOS ABIERTOS DE LA COMUNIDAD DE VECINOS, PARA USOS DEFINIDOS POR LA MISMA
COMUNIDAD.

ESTOS ESPACIOS PERMITEN OFRECER ESPACIOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES A LOS HABITANTES EN UNAS CONDICIONES APASIONANTES Y
EXTRAORDINARIAS, DISFRUTANDO DE LA ALTURAY LAS RELACIONES YISUALES CON PARTE DEL LOS NUEVOS CRECIMIENTOS DE VALLECAS.
ESTOS ESPACIOS TIENEN LAS CONDICIONES IDEALES, PARA QUE SUCEDAN HECHOS REALES

ESQUEMAS 1/1000

VISUALES URBANAS

LAS CONDICIONES CONCRETAS DE ESTE NUEVO CRECIMIENTO DETERMINAN UNAS RELACIONES EN ALTURA ESPECIALES, QUE VIENEN INCITADAS
POR LAS ECO-CHIMENEAS DE LA PLANTA DE COGENERACION Y POR LA ALTURA DE LOS NUEYOS EDIFICIOS QUE SE YAN A CONSTRUIR EN ESTAS
PARCELAS. ESTA "ENFATIZACION" DE LA ALTURA DEMANDA RESPUESTAS TAMBIEN, DE CARACTER URBANO PERO A NIVELES SUPERIORES.

LOS YACIOS, A PARTE DE REGALAR UNOS ESPACIOS COMUNES A LOS VECINOS, ESTABLECEN RELACIONES VISUALES ENTRE ELEMENTOS FiSICOS
QUE CONFIGURAN ESTA NUEVA REALIDAD. UNAS RELACIONES DE ESCALA URBANA A COTAS QUE NO SOLO SON LA PLANTA BAJA.

ESTOS YACIOS PERMITEN COHESIONAR LOS DISTINTOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN ESTE TROZO DE CIUDAD

ESQUEMAS 1/1000
QUE CORRA EL AIRE
LA SOFISTICACION TAMBIEN VIENE DADA POR LA EFICIENCIA.
EL 100% DE LOS PISOS DE ESTE BLOQUE TIENEN VENTILACION CRUZADA

EL 100% DE LAS HABITACIONES Y SALAS DAN AL EXTERIOR.
V4 [] — m"m"‘m‘I‘memwa EL 100% DE LOS PISOS TIENEN UNA BUENA ORIENTACION A NIVEL TERMICO
A § I EL 100% DE LOS PISOS TIENEN PROTECCIONES SOLARES A LAS ORIENTACIONES A SUR
I = EL 100% DE LOS PISOS TIENE AMPLIOS VENTANALES CON RELACION DIRECTA CON EL EXTERIOR )
TODOS ESTOS FACTORES PASIVOS, CONVIERTEN EL BLOQUE EN UNA POTENTE RESPUESTA DE ALTA EFICIENCIA ENERGETICA. CAPAZ DE REDUCIR °
FEOUEAS 11200 AL MAXIMO LOS RECURSOS ENERGETICOS EXTERIORES EN CLIMATIZACION E ILUMINACION.
MULTIPLICADORES DE COMBINACIONES
3 IGUAL QUE EN LOS SISTEMAS DE CUATRICROMIA QUE SE USAN EN IMPRESIONES, QUE CON LA COMBINACION DE 4 TINTAS (CMYK] SE PUEDE
7 | LLEGAR A PRODUCIR MILLONES DE COLORES, LA FACHADA Y SUS MULTIPLES VARIACIONES SE VAN A PRODUCIR CON TAN SOLO 7 ELEMENTOS
BASICOS PREFABRICADOS.
CON LA COMBINACION DE ESTOS CERRAMIENTOS, SE GENERA LA IMAGEN GLOBAL DE LAS FACHADAS DE ESCALA URBANA, Y AL MISMO TIEMPO
. SE DA LA RESPUESTA OPTIMA A CADA VIVIENDA.
[H] HABITACION . AS, LA FACHADA RESPONDE A LAS MEJORES PROPIEDADES PARTICULARES DE CADA VIVIENDA, QUE COMBINANDO ESTOS ELEMENTOS
[S]SALON-COMEDOR e B (00 S INDIVIDUALES SE GENERA EL TOTAL DE UNA IMAGEN COMPACTA DE LA FACHADA, COMO SI DE UNA IMAGEN ABSTRACTA Y PIXELADA SE TRATARA
‘o MODULDS BASICOS DE
IE N U C LEO . . CONFIGURACION DE LA FACHADA

EMPLAZAMIENTO 1/2000
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Sup. Util: 40 m2 Sup. atil: 49,88 m2 Sup. til: 49,84 m2 Sup. util: 68,26 m2
Sup. const: 45 m2 Sup. const: 55,90 m2 Sup. const: 57,62 m2 / Sup. const: 77,40m2
Sup. atil: 67,36m2 Sup. (til: 55,28 m2
421500 Sup. const: 76,45 m2 Sup. const: 62,15 m2
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ESQUEMA DE AGRUPACION ESQUEMA DE ORGANIZACION
TIPOLOGICA DE LA PLANTA TIPO DE LOS NUCLEOS TECNICOS
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