ESPECIAL TANCAMENTS EXTERIORS

TOT RECREANT LENTORN
DE LA FINESTRA

Les primitives finestres eren
fixes i consistien simple-
ment en la substitucié del
material del mur per altres
materials (cortines, alabas-
tres, vidres, gelosies) que
permetien que la llum i I'ai-
re salvessin la barrera de la
facana i accedissin a l'inte-
rior de |'edifici. En alguns
edificis actuals la finestra
encara continua essent un

necessari accident constructiu per permetre la implantacié
d’una lluna de vidre a la facana. De la materialitzacié d’a-
questa discontinuitat en el mur, se’n responsabilitza princi-
palment I'industrial de la finestra, sequrament perqué encara
manca normalitzacié en el sector, perqueé es tracta sempre
d’un component fet a mida o bé perqué I'arquitecte no sem-
pre té I'Gltima paraula a I'hora de decidir quina ha estat final-
ment la finestra que ha “entrat en preu” i sera la col-locada a
I'obra.

Quan el mur de facana
arriba a tocar la finestra, es
debilita puntualment I'ai-
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truccié demostra com sén
d’indtils els esfor¢os esmergats en aillar 1 m? de mur cec si es
deixa una finestra de 40x40 cm sense tractar adequadament.
Sembla que per gaudir de les excel-lencies de la llum natural,
de les vistes i de la ventilacié hom hagi d’acceptar, tant téc-
nics com usuaris, aquest pecat original que comporta la fi-
nestra.

Una finestra de vidre simple, sense perfils d’estanquitat ni de
trencament de pont térmic, resulta tan protectora com unes
estétiques ulleres de sol. Si es desitja apropar-se al nivell de
confort que ens ofereix un mur cec és imprescindible que hom
incorpori els avencos que ens ha aportat la inddstria de la fi-
nestra a la segona meitat del segle XX: vidres dobles, trem-
pats o laminats, junts d'estanquitat de neopré, ferratges pro-
gressius, airejadors, etc. millores que converteixen la finestra
en unes autentiques ulleres d’escafandrista que, sense renun-
ciar al plaer visual de les belleses del mar, si que garanteixen
una seguretat i confort suficients.

Altra cosa n’és el cost. La utilitzacié intensiva a la finestra de
materials d'elevades prestacions I'ha convertit en un dels pro-
ductes de més cost relatiu a I’edificacié. No és per casualitat
que I'arquitecte I. Paricio proposava a Casa Barcelona un pro-
totipus de finestra “perfectible”, és a dir, de baix cost inicial
pero que podia ser millorada al llarg del temps per successius
kits addicionals que aniria adquirint i muntant el mateix usua-
ri. Evidentment resulta més sostenible afegir un suplement
que no pas arrencar cada cop una finestra per instal-lar-ne
una de millor.

El sector industrial de la finestra és, dins de I'edificacié, un dels
subsectors més madurs perd sobre el qual els arquitectes exer-
cim, ara per ara, una influéncia molt indirecta. S6n pocs els
casos en que |'arquitecte intervé en els processos de disseny i
construccié dels components de la finestra sind que tan sols
participa, com a usuari qualificat, en les etapes de definicid
del producte, quan s’estableixen tant els parametres d’aspec-
te com els de seguretat. L'industrial de la finestra ofereix a
I'arquitecte solucions constructives cada cop més empaqueta-
des, de les quals el facultatiu sovint no en coneix al detall els
processos tecnologics aplicats en la seva produccié (extrudit,
lacat, encolat, rejuntat) ja que sempre sén processos que es
realitzen en tallers aliens a I'cbra. El ram de paleta, en canvi,
és un sector sobre el qual els arquitectes encara exercim una
influeéncia directa, tant per la nostra coincidéncia habitual a
I"'obra com perqueé el seu procés de disseny i d’execucio es
pot manipular i plantejar de nou en iniciar-se cada obra.
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Oportunitat de I'arquitecte

En el perimetre fronterer entre la finestra i el mur cec és on ara
es decideixen molts dels aspectes que afecten el futur compor-
tament harmonic de la facana i alhora és també el punt de tro-
bada de paletes i de serrallers. L’arquitecte doncs hauria de res-
ponsabilitzar-se més del disseny i I'execucié d'aquest perimetre
d‘acord entre la finestra i 'obra, tant per les oportunitats ex-
pressives que ofereix com perqué es tracta d’una responsabili-
tat que cap dels rams esmentats no cobreix plenament.

En aquest perimetre de contacte s'ha de garantir en primer
lloc la compatibilitat entre mur i finestra, tant a nivell fisic (de-
formacions, estanquitat i aillament) com a nivell quimic (cor-
rosions, putrefaccions, eflorescéncies). En segon lloc s’ha de
facilitar les tasques de muntatge de la finestra a I'obra i si cal
també |'agil deconstruccio futura (per qué no un mercat de
segona ma de finestres?).

Evolucio

La construccié historica, aixecava les facanes amb murs de
carrega massissos, més o menys gruixuts en funcié de la qua-
litat de I'obra de fabrica utilitzada i de la importancia de I'edi-
fici. La posicio relativa que corresponia a la finestra en el gruix
del mur responia en part a raons constructives, a raons clima-
tiques i també a raons compositives. La solucié habitual a casa
nostra era la posici6 intermédia, decisié d’equilibri que pon-
derava els diversos avantatges i desavantatges. Aprofitant
aquesta posicio, es recreaven uns espais arquitectonics ante-
riors i posteriors a la finestra, vestits amb reixes, porticons
i cortinatges, permetent-ne la utilitzacié com a punt de recer i
de vistes privilegiat.

A la segona meitat del segle XIX la generalitzacié del vidre, la
millora progressiva de |'estanquitat dels tancaments i la re-
duccio del gruix de les faganes amb la incorporacié del maé
cuit, va donar lloc a una marcada diferenciacid entre les solu-
cions desenvolupades a les zones de la peninsula més humi-
des, nebuloses i fredes i les solucions aplicades a les zones de
la peninsula més seques, assolellades i temperades. A les pri-
meres la posici6 relativa de la finestra es va desplagar cap a
I'exterior formant vistoses galeries, possibles en part gracies a
la col-laboracié dels primers perfils metal-lics per a tanca-
ments. A les segones, la posicio relativa de la finestra es va
desplagar cap a l'interior, fugint de I'assolellament i interpo-
sant diversos sistemes exteriors de proteccié solar (veles, per-
sianes, porticons).

La construccié més actual,

amb estructures de barres, ha
permes la formacié d’obertu-
res de facana molt més grans
perqué els murs ja no tenen
cap funcié portant. Simulta-
niament s’ha generalitzat la
descomposicié del mur homo-

geni de fagana en diversos fulls
especialitzats, que delimiten una cambra interior amb fun-
cions d'impermeabilitat i d"aillament térmic. Aquests canvis
han suposat plantejar de nou el tema de la situacio de la fines-
tra dins del forat de facana.

La caixa de la
persiana

La finestra apareix a la Me-
diterrania sempre associa-
da a la cortina, a la vela, a
la mosquitera i a la persia-
na com a sistemes de con-
trol de la radiacio solar i de
la privadesa visual. Després
de la nostra guerra civil i se-
gurament per influéncia
d’arquitectures properes

d’ltalia i Franca es va pro-
duir la generalitzaci6 de la persiana enrotllable, guiada i reco-
llida, recollint la tradicié d‘altres sistemes enrotllables ja con-
solidats en la practica diaria com ara la persiana valenciana o
els tancaments metal-lics dels comercos. La introduccié de la
persiana actual en unes facanes compositivament molt marca-
des pel classicisme de postguerra va donar lloc a I'ocultacié
d’aquest element en el gruix del mur, elevant aixi la posicié
de la llinda que va passar a integrar-se en el sostre.

Amb el pas del temps la caixa de persiana ha esdevingut el
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blanc habitual de moltes critiques constructives que han de-
nunciat la seva falta d’estanquitat, la dificultat de registre i
també la deficient neteja de I'extradds de la persiana. Sigui
quina sigui la solucid, els requeriments que se li plantegen
son:

1 Resoldre el corresponent revestiment interior i exterior, bé

aplicant un acabat al damunt, bé deixant la caixa vista.

2 Millorar els tradicionals procediments de registre de la caixa
de persiana, com ara l'alternativa de 'intradés exterior amb
la qual cosa s’evitarien les infiltracions de soroll i fred a I'in-
terior de la cambra.

3 Capacitat per allotjar qualsevol mecanisme d‘accionament
de la persiana, sigui cinta, maneta, cardan o motor.

4 Facilitat per obtenir caixes de persiana de qualsevol longi-
tud sense comprometre, dins d'uns limits, les seves caracte-
ristiques de resisténcia mecanica i rigidesa a la flexio.

tructiu avancen en dues direccions complementaries: bé dife-
renciar definitivament la persiana enrotllable del ram de pale-
ta i integrar-la com un component més de la finestra, el qual
se subministra conjuntament i es fixa en el mateix premarc; o
bé crear un component prefabricat, que es col-loqui en obra
juntament amb el premarc, amb |'objectiu de substituir de
mica en mica les actuals caixes de persiana de material cera-
mic o petri.

Els brancals

En el perimetre lateral d’uni6 de la facana i la finestra, els as-
pectes que mereixen més atencid sén |'estanquitat de la fines-
tra respecte de I"'obra de fabrica i I'exposicié del brancal als
agents atmosférics. En aquest indret es produeixen la major
part de les humitats de condensacié que afecten les facanes.
La uni6 entre els perfils de tancament i I'obra de fabrica no

presenta d’entrada la suficient adhesid, ni fisica ni quimica,
per garantir I'adequada estanquitat de la unié. Tradicional-
ment ja es coneixia aquesta dificultat i per tal de protegir
aquest junt, es col-locaven les fusteries a duella.

Actualment es defuig de fer més complex el ram de paleta i es
confia I'estanquitat d’aquesta unié als segellants quimics. Tan-
mateix, malgrat I"excel-lent qualitat dels actuals productes,
I'experiencia adquirida en la utilitzacié de segelladors entre la
fusteria i el ram de paleta demostra que no és una solucio fia-
ble perque les superficies dificilment estan mai prou netes, se-
ques i regulars.

L'evolucié de la fusteria amb la incorporacié de les precises
perfilaries metal-liques i posteriorment el PVC, ha exigit la ge-
neralitzacié de I'Gs del premarc com a solucié per garantir la
coordinacié dimensional i I'ajust entre el tancament i I'obertu-
ra del mur. La introduccio sistematica del premarc ha permes
també descomposar el tractament constructiu del perimetre
d’acord en dues fases: el premarc s’ancora a la facana mitjan-
cant els sistemes propis del ram de paleta (gafes encastades) i
posteriorment la fusteria s’ancora al premarc mitjancant els
sistemes propis: fixacié mecanica i segellat quimic.

Resolt I'escull de la fixacié i I'estanquitat, els problemes cons-
tructius resten al brancal, quan hom s‘adona que amb el seu
reduit gruix no es pot garantir la continuitat de les exigéncies
propies d'una facana que gira. En algunes enginyoses solu-
cions el brancal col-labora amb la ventilacié controlada de la
facana, permet l'allotjament d’elements retractils de control
solar i adhuc, abandonant la seva habitual ortogonalitat, per-
met captar millor la llum difosa. A curt termini, el disseny dels
premarcs ha de millorar per tal d’augmentar també la seva
durabilitat i adhuc facilitar en el futur una més facil substitucio
i/o perfeccionament de les finestres, no pas per envelliment fi-
sic sind por obsolescéncia funcional.

El trencaaigiies i I'ampit

La col-locacié tradicional de la finestra en la nostra cultura,
sempre retirada respecte del pla de la facana, dona lloc a una
superficie inferior, denominada tradicionalment trencaaigties,
I'objectiu popular de la qual sembla ser allotjar-hi unes torre-
tes de geranis, perd |'obsessid constructiva és evacuar el més
rapidament possible l"aigua incident que prové de les pluges
intenses i esporadiques propies del nostre clima. A les contra-
des nordiques i atlantiques, on la finestra se situa gairebé sem-
pre enrasada amb el pla de la facana, aquesta superficie no té
cap rellevancia constructiva i s'incorpora com una lleixa més
en la funcionalitat de la sala on es troba, formant hivernacles,
galeries 0 zones de lectura.
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Els sistemes de proteccio solar de I'arquitectura tradicional,
principalment persianes de llibret i alacantines enrrotllables,
protegien aquest pla i el transformaven en un improvisat este-
nedor o eixugador abans de l'arribada massiva dels electrodo-
mestics. La perfilaria tradicional de fusta coneixia molt bé els
detalls de I'escopidor i el seu disseny era un dels més elabo-
rats, per la concurréncia a la mateixa aresta de |'aigua, el vent
i el sol.

68

Escopidors de
bastiment i
de finestra

La duresa d'aquestes accions és tal que la construcci6 tradicio-
nal era conscient que, per aquesta seccio és per on comenca a
morir la perfilaria de fusta per successives fenedures, infiltra-
cions i podricions, si no s’aplica un manteniment preventiu de
forma sistematica i constant. El deteriorament s’accelera enca-
ra més si es tracta d’una balconera perque el perfil escopidor
ha de suportar també el transit de persones.

Constructivament

parlant la seva
evolucié ha estat
escassa aquests
darrers anys, ex-
cepte, en el cas de
la fusta, que ha in-

corporat el reforg

amb perfils de me-

tall per tal dacor-

dar la seva durabilitat a la de la resta de la finestra. Es conei-

xen intents d’integrar el seu disseny amb el ram de paleta o
incorporar sistemes de ventilacié controlada.
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El criteri de disseny ba-
sic del trencaaigiies és
el foment de I'escorran-
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tia, augmentant la incli-
nacio i el poliment del
material per accelerar la
velocitat d’expulsid de
["aigua. Als anys 60-80
del segle XX, la inclina-
ci6 d'aquest planol va
superar en moltes obres

 jiCurvas suaves
contra la rutina

el 100%, adhuc perse-
guint una notorietat es-
tética en aquesta exhi-

bicio.  L'arquitectura
popular significava aquesta superficie revestint-la d’acolori-

des rajoles de Valéncia situades rere |'enreixat.

Si que es pot constatar
que, als medis urbans, el
treancaaiglies és una su-
perficie origen de I'embru-
timent irreqular de les faca-
nes. En el nostre clima
semi-arid, damunt el tren-
ca aigues s'hi acumula la
bruticia durant setmanes i
quan arriben els dies de
forta pluja, I"aigua l'arros-
sega formant vistosos rega-
lims. El mateix trencaai-
gles presenta en la seva aresta d’acabat un impecable
degotador que involuntariament actua de rafec de protecci6

de la bruticia que

s‘acumula a I'am-
pit. Amb el temps

SE DEPOSITARA
es remarquen les o 4
diferéncies d’em- e
brutiment entre 3 i
els diversos sec- S \E
SE_DEPOSITARA |
tors que envolten Redme -
la finestra, donant
lloc a facanes ur-
banes d‘imatge ; ;,;,J
SECCION_HORIZON TAS f
dantesca.
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Tanmateix, i de
manera genérica,
I'esfor¢ mecanic
que més incideix
el trencaaigties és
'impacte i els
efectes que oca-
siona en forma de
ratllat o abrasio.
Aquest ha estat
I'aspecte que ha
impedit, fins ara,
que els materials
emprats a la perfi-
laria, com ara la
fusta, el metall o
el plastic es pu-

guin responsabi-
litzar de la materialitzacié del trencaaigties.

La solucié passa doncs, ara per ara, per treure més partit del
premarc, element constructiu que actualment s’amaga com
un artilugi Gtil en una fase intermeédia del procés perd sense
ésser exhibit en el resultat final. En aquests moments ja exis-
teixen bons exemples de la seva configuracié com a definidor
total del forat de facana, integrant llinda, brancal i trencaai-
glies, en una solucié arquitectdnica de conjunt que alhora
que garanteix |'adaptacié entre la fusteria i la fagana, reprén la
resolucié completa de |'espai arquitectonic anterior i posterior
a la finestra.

Sén ja molts els
técnics que pen-
sen que cal realit-
zar un salt qualita-
tiu i repensar la
construccié  del
buit de facana
més enlla del ram
de paleta i de I'in-
dustrial de fines-
tres. D‘altra ban-
da  l'edificacio

residencial massi-
va sembla caminar també cap a un major aprofitament de
I'espai interior (la grandaria dels nous habitatges es va reduint
per tal de continuar oferint en el mercat un bé amb preu asse-
quible i per tal d’adaptar-se a I'actual reducci6 del nombre de

persones per habitatge). Aixd incentivara els murs cecs de fa-
cana monocapes, amb blocs aillants i revestiments projectats i
afavorira que els fulls de finestra siguin preferentment corre-
ders, de guillotines o basculants, buscant una similitud amb el
vehicle de transport que cada dia emprem.

CONCLUSIO

En aquestes |inies s’ha repassat breument I'estat actual de 'a-
cord entre finestra i obra, sigui llinda, brancal o ampit. La seva
intencié no vol ser concloent en aquests temes sind introduir
elenents de reflexié que conduiran a noves linies d’innovacio.

L‘evolucié de la finestra en els propers anys ha de correr pa-
ral-lela amb una evolucié important del forat que la conte, in-
tegrant moltes més aptituds, esdevenint un element molt més
actiu. El sector de les finestres esta massa preocupat per les
normes de lacat, de segellat o de ferratges, i els arquitectes no
s’adonen que la finestra es troba estancada des de finals de la
década dels 60 quan es van generalitzar les perfileries metal-li-
ques. S’ha de produir una integracié mutua per a aportar qua-
litat fiable a baix cost. Els inquiets arquitectes i fabricants de
sistemes de perfileria han de comencar a desenvolupar siste-
mes globals de resoluci6 del buit de facana, anant més enlla
del simple subministrament a obra d'un component fet a
mida. O potser haurem d’esperar que des de |'altre canto la
inddstria ceramica s’adoni que no es tracta de produir maons
siné sistemes de facana?

Text: Joan Lluis Zamora, arquitecte
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