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Joan Lluis Zamora, Doctor Arquitecto

a rehabilitacién de las oberturas de Torre Girona no €s un

proyecto de naturaleza compleja, ni por las tecnologias emplea-

das ni por las exigencias que el uso plantea. $Sin embargo, plantea

diversos problemas que se salen de lo habitual hoy en dia y que

obligan tanto al arquitecto como al industrial de la ventana a

recapacitar antes de actuar.

Enprimerlugar, enfren-
tarse con un edificio casi cente-
nario como éste significa encon-
trarse con unos muros de gran
espesor en los que la ventana no
es tan sélo una entrada de luz y
aire, sino que se convierte en un
motivo estéticoy decorativo muy
importante en el que se incorpo-
ran motivos pétreos o cerami-
Cos.

Persianas de librillo,
hojas de cuarterones, porticones
interiores, visillos y estores se
sucedian en estos edificios sefo-
riales para regular la ventilacion e
iluminacion de sus lujosos inte-
riores. Todo ello ha desapareci-
do de nuestros hogares, pero se
ofrece en este caso a los nuevos
habitantes universitarios del edi-
ficio.

Ademas, los huecos son
proporcionalmente estrechos y
altos respecto de las proporcio-
nes de ventana con las que hoy en
dia trabajamos. Ello aconseja si-

tuar los marcos en el interior, a

duella preferiblemente, para evi-

tar que el propio espesor de la
perfileria nos oculte las visiones
del cercano jardin. La ventana
presenta partes altas inaccesibles
al usuario y que ofrecen perspec-
tivas nitidas, puesto que en ese
sector el vidrio es fijo, del cielo.

La presencia de la per-
siana de librillo por el exterior y el
generoso alféizar del hueco de

ventana permiten, incluso, obviar

Las ventanas de Torre Girona han sido protegidas

con grandes estores verticales
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En nuestra latitud
debieran prevalecer
las soluciones de
ventana encaminadas
a evitar la
penetracion del agua,
puesto que nuestro
régimen de lluvias es
casi siempre

tempestuoso

Detalle de los cerramientos

del despacho del rector
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la presencia del escupidor en el disefio
de la perfileria. No se ha descuidado, en
cambio, en el caso de las puertas exte-
riores, puesto que todas ellas disponen,
cuando no son balconeras, de burlete

felpudo de estanqueidad inferior.

LA TECNOLOGIA APLICADA
LA TECNOLOGIA AMMVMCADA

El aluminio, adn en su version
blanco lacado estandar, resulta una al-
ternativa limpia y respetuosa con las
texturas minerales de lafachada, al tiem-
po que no parece reducir la escasa fran-
quicia de luz. En algin interior, tal vez, la
alternativa mixta madera/aluminio hu-
biera sido una posibilidad a considerar,
mas aun si se trata de la sede de la
Universidad especificamente Técnica.

Es de lamentar que las persia-
nas de librillo no hayan sido realizadas
también en este material, decisién dificil
de comprender ya que en la actualidad,
y después del esfuerzo continuado de
muchos industriales, ya disponemos en
el mercado de un surtido extenso de
soluciones fiables en diversas formas y
colores, que no desmerecen la tradicion

local en madera.
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EL CONTROL SOLAR
YA CONMTROL SOLAR

En nuestro pais, el aluminio
aln tiene una servidumbre hacia los pai-
ses en los que se desarrollé inicialmente
esta tecnologia y las soluciones disponi-
bles en el mercado que integran la ven-
tana y su proteccion solar son aun esca-
sas y aisladas. Ello contrasta con la im-
portancia del tema en nuestro clima,
donde las horas de insolaciéon superan
con creces las de lluvia.

Ennuestralatitud debieran pre-
valecer las soluciones de ventana enca-
minadas a evitar la penetracién del agua,
puesto que nuestro régimen de lluvias es
casi siempre tempestuoso; a mejorar el
aislamiento acUstico, puesto que nues-
tra actividad incesante latina esta ejer-
ciendo una fuerte presién sobre los oi-
dos de nuestros ciudadanos y, finalmen-
te, a regular el aporte solar a nuestros
edificios para evitar que malgastemos
energia de instalaciones de aire acondi-
cionado, siempre sobrecargadas.

Si ello fuera asi, en poco tiem-
po debiéramos ser lideres en sistemas
de proteccion solar como los observa-
dos en Torre Girona, tanto por el exte-
rior (toldos) como por el interior
(«screens» enrollables). Ello no es des-
preciable si consideramos la extensa faja
de la tierra que se ve sometida a una
fuerte presencia del sol. Otra asignatura
que debe madurar es la capacidad para
gobernar de forma econémica estos sis-
temas de proteccion solar desde el inte-

rior sin necesidad de abrir la ventana.

EL TAPAJUNTAS
YL TARARUNLAS

En la obra de Torre Girona se

plantea un problema de tapajuntas hacia

el que la industria del aluminio debiera



empezar a prestar mas atencion. Nues-
tras fachadas estan cambiando en su
parte interior oculta, la constitutiva, con
la incorporacién de obras de fabrica de
bloques aislantes («termoarcilla», hor-
migon celular, etc.) y la generalizacién
del trasdosado de cartén yeso. Ello debe
obligar a recapacitar necesariamente
sobre la conveniencia de disponer de
una nueva generacion de tapajuntas para
satisfacer con éxito, tanto los encuen-
tros con estos nuevos materiales como
con los materiales de nuestros abuelos.
EL PREMARCO
YL PREMARCO

La coordinacién dimensional
en la construccién es el objetivo mitico
de cualquier espiritu constructor, sea
contratista, industrial o arquitecto. Las
tecnologias de los metales, como el alu-
minio, dieron por perdida hace afios esta
batalla con el mortero y la paleta, y
desarrollaron el premarco como solu-
cién saloménica para conseguir ese aca-
riciado acuerdo perfecto entre muro y
carpinteria. Pero, en el caso de la reha-
bilitacion, como sucede en Torre Girona
y asi lo he constatado en otras obras de
rehabilitacion, se trata de una solucién
muy poco idénea por la labo-
riosidad de adaptarse a unas
medidas tan dispares de hueco
a hueco, que no llega a satisfa-
cer las necesidades ni del alba-

fil ni del fabricante de la venta-

na. (Tal vez el premarco por

puntos pivotantes?
EL VIDRIQ
L VIDRIO

En Torre Girona,
como no, se hautilizado el acris-

talamiento con camara em-

pleando una luna laminada en la cara
exterior por el valor anadido de seguri-
dad que ofrece frente a las agresiones
mas habituales. Puesto que la superficie
vidriada es escasa, como siempre que se
rehabilita un edificio de estructura de
paredes de albafileria, es de lamentar
que no se haya sacado alin mas partido a
las multiples ventajas que el vidrio ofrece
en laactualidad (control de reflectancias,
regulacién del aporte solar, reflejo de las

radiaciones de baja frecuencia, etc.)

EL SELLADO
L OSELLADO

En esta obra, la tradicional di-
cotomia en cuanto al sistema de sellado
entre vidrio y perfileria se ha zanjado en
favor de los perfiles extrusionados de
caucho, pero con la exigencia afadida
que su color coincidiera con el de la
carpinteria, en este caso blanco. Es asi
que se ha obtenido un alto nivel en
cuanto a aspecto y a prestaciones técni-
cas, pero con el costo de haber sido
necesario extrusionar una partida en ese
color, puesto que no hay disponible en el
mercado otro color que no sea el negro.

Queda ahi un reto abierto para futuras

obras.
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