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de esta Revista, sino

contrapesar ese orgu-

llo del que se viste el
presente y que nos conduce a ignorar todo aquello que quedo atrds
como legado de los que nos precedieron y que la Historia no ha

elevado a la categoria de arte.
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i experiencia como docente me ha demos-
trado que la técnica ha dado en cada mo-
mento a lo largo de la historia el mdximo de sus

posibilidades, de acuerdo con las exigencias que se le plan-
tean, los medios de que dispone y los conocimientos acumula-
dos. Es por ello que observar y analizar obras del pasado es
siempre un pozo de ingenio equilibrado del que abundar agua
para nuestro huerto de experiencias.

Hoy me parece oportuno significar esta pequefia obra de fina-
les de la década de los 50, que viste tan adecuadamente una
fachada de médximo acristalamiento como es habitual en los
paises mds septentrionales de Europa.

El acristalamiento como tnico cerramiento de la fachada pre-
senta, de entrada, diversos problemas que por aquella época la
industria del vidrio atn no habia resuelto adecuadamente por
sus propios medios, por lo que el arquitecto debia resolverlos
mediante elementos afiadidos. Uno de estos problemas es
la insolacion directa del sol que produce descomposicio-
nes térmicas importantes en el interior del edificio, amén
de un incontrolado deslumbramiento a los usuarios del
mismo.

En las tierras de mds al sur sabemos que la solucién mas
inmediata consiste en situar elementos que, de forma con-
trolada, creen sombra sobre el propio edificio con el fin de
reducir la radiacion directa sin renunciar por ello a la ra-
diacion difusa provinente de la
ctipula celeste. Toldos y persia-
nas forman parte de un catilogo
de soluciones tradicionales que,
gracias a la calidad pldstica del
disefio textil, han vestido a las

Otro ejemplo
de proteccidn
solar por
sombra en el
Edificio
Winterthur,
Barcelona
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Sistema de proteccidén solar por
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ventanas de un gricil encanto que la arquitectura pétrea
nunca habria podido conseguir.

Sin embargo, la arquitectura moderna renuncia a estas so-
luciones domésticas y reinventa la creacion de sombras arro-
jadas sobre las fachadas de cristal de los edificios median-
te toda suerte de lamas metdlicas, de madera o de hormi-
g6n (baffles en inglés, brise-soleil en francés).

En esta obra se plantean unas contundentes lamas vertica-

les, seal inequivoca que la fachada se orienta a levante o
poniente, direcciones en las que los rayos de la luz solar inci-
den de forma rasante en el edificio y los sistemas habituales de
lamas horizontales (toldos, balcones, viseras, etc), son total-
mente ineficaces.

La accidn de la radiacion desde estas orientaciones resulta muy
desfavorable para el balance térmico interior de los edificios.
Incluso la normativa térmica que se aplica especificamente en
la comunidad auténoma de Catalufia recoge este aspecto y
penaliza aquellos edificios que no prevén proteccion solar al-
guna en la orientacién oeste, particularmente en la situacion
de confort de verano en la que, no olvidemos, cada vez se con-
sume en Espaiia mds energia, por la proliferacion del aire acon-
dicionado.

La lama vertical es sin duda la solucién mds eficiente frente a
esta radiacion solar propia del alba y del crepisculo. La sepa-
racion entre las lamas dependeré evidentemente de su ancho y
del dimensionado del conjunto.




Proteccién solar vertical ¥
mediante parasoles de junco

El te}{tll en fachada

En este caso, el pl oyecusld se ha pldnleado un nnpoﬂ’m-
te reto: las lamas estdn realizadas a partir de bandas de
lona, cual velas al viento, reinventando la tradicion de
los entoldados mediterrdneos.

Las nuevas telas a partir de urdidos de fibras de poliéster
impermeabilizada mediante films de PVC, han permitido
reconsiderar el uso de los textiles en arquitectura y aprovechar
sus exclusivas propiedades dindmicas. La deformacion de las
telas al viento cual orquesta de banderas es un elemento sutil
para configurar una fachada maritima.

Sin embargo, el empleo de los textiles plantea en construccion
un problema inmediato: su estabilidad dimensional. Nuestra
tradicion arquitecténica occidental se basa mds en la rigidez
de los elementos de construccidn que en la resistencia de los
materiales que los conforman. Los textiles poseen grandes cua-
lidades de resistencia a la traccion, si se previene en los bordes
sutendencia al desgarro, pero no resisten los esfuerzos de com-
presion porque su rigidez frente a ellos es nula. Ello obliga a
tensionarlos como es el caso del elemento que nos ocupa. Es
de apreciar en esta obra el intere-
sante mecanismo moldeado en
aluminio, que permite la tension y
el giro de las lamas para conseguir
lamaxima eficiencia luminica, con
laincidencia de lamenor radiacion
directa posible.

La autoexigencia del proyectista
ha incorporado un curioso meca-
nismo de tensionado variable me-
diante muelles que asegura que en
cualquier circunstancia de viento,
temperatura y humedad, el tejido
aparecerd siempre tenso eviden-
ciando sus cualidades de resisten-
cia a la traccion.

Sin alejarnos del campo de la pro-
teccion solar, resulta evidente que
este enrejado de lamas puede co-
laborar también a regular la re-
flexion luminica variando el color
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de ambas caras de la lama, e incluso reducir en gran madera la
cantidad de lluvia incidente en esta fachada, aliviar la presion
del viento e incluso destruir la onda sonora incidente para se-
gtin qué tipo de frecuencias. Esta multiplicidad de usos de los
filtros de lamas pone el acento sobre una cuestion que la arqui-
tectura de las proximas décadas deberd afrontar como respuesta
al reto bioclimdtico

Geometrla uarlable

Los cerramientos exteriores del edificio son los maximos res-
ponsables, como nuestra piel, de la adaptacion del edificio a
un entorno variable a lo largo del afio y del dia. El beneficioso
sol del invierno es el indeseado sol del verano. La elogiada
ventana estanca del otofio es la envidiada ventana entreabierta
de la primavera.

La piel exterior del edificio no sélo debe ofrecer cualidades
estiticas de aislamiento numérica-
mente permeabilizables, sino per-
miltir variar, en cierto grado, la geo-
metria aparente del edificio facili-
tando el repliegue en invierno y la
expansion en verano. Esas cualida-
des ya las posee en sf la ventana, el
primer elemento constructivo mo-
vil de la arquitectura, pero el reto
consiste en extender esa capacidad
al resto de elementos que confor-
man la fachada, sean toldos, baran-
dillas, porticones, persianas, balco-
nes, galerfas o incluso paramentos
ciegos, ahora que disponemos de la
pujante tecnologia de las fachadas
ligeras ventiladas.

Otro sistema de
proteccidn -solar
por lamas verticales
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