Recreando
el entorno
de la ventana (1)

La implantacion en nuestro pais

de la persiana enrollable surge

tras la guerra civil

aralamayor parte de nues-
tros edificios, la ventana
contintia siendo un accidente
en el muro de mamposteria, sea ésta
de obra vista o revestida por un
revoco. Esta afirmacién conlleva que
la ventana sea tratada siempre como
una discontinuidad en el muro, de la
que es responsable el industrial car-
pintero.
Hasta hace pocos afios, cuando el
muro llegaba a la ventana se debilita-
ba el aislamiento acustico, el aisla-
miento térmico, el tiempo de retar-
damiento al fuego e incluso la seguri-
dad al robo. Para gozar de las exce-
lencias de la luz natural, de las vistas

Por Joan Lluis Zamora Mestre

Dr. Arquitecto
Iniciamos con el presente una serie de articulos de

reflexion dedicados al entorno constructivo de la
ventana exterior, tal y como se plantea en Esparia
a punto de finalizar la tltima década de este siglo.
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Los arquitectos
debemos reconocer
el ingente trabajo de
innovacion realizado
por el sector de la
ventana y lamentar
en cambio la escasa
atencion prestada por
la albafiileria al
disefio del perimetro
de acuerdo entre la
ventana y la obra,
lugar donde se
dilucidan muchos
aspectos que
afectaran al futuro
comportamiento
armonico de ambos
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y de la ventilacion, habiamos acepta-
do, tanto técnicos como usuarios,
este estigma de nacimiento que pare-
cia conllevar la ventana.

El sector industrial de la ventana ha
venido realizando desde hace déca-
das un notable esfuerzo de innova-
cion para suplir esas deficiencias, lle-
gando incluso, en alglin caso, a supe-
rar las prestaciones de nuestro en-
trafiable muro de obra de fabrica de
ladrilloa cara vista, que tanto predica-
mento goza entre los promotores de
viviendas, sean éstos privados o pu-
blicos.

Y no es para menos. Cuando los
especialistas en temas de aislamiento
nos introducen en las leyes fisicas que
explican los fenémenos del calor, el
sonido o la propagacién del fuego,
queda demostrado cémo son nulos
los esfuerzos invertidos en aislar un

metro cuadrado de muro si dejamos

una ventana de 40 x 40 sin tratar
adecuadamente. Una ventana de vi-
drio simple, sin perfiles de estanquei-
dad ni rotura de puente térmico,
resulta poco mas o menos protecto-
ra que unas estéticas gafas de sol. Si
deseamos realmente alcanzar o in-
cluso superar el nivel de confort que
nos ofrece el muro ciego, sin por ello
renunciara disponer de cada vez mds
ventanas en nuestra arquitectura,
debemos tratar de incorporar todos
los avances que ha aportado en esta
segunda mitad del siglo laindustria de
la ventana. Vidrios dobles, securiza-
dos o laminados, juntas de estanquei-
dad de neopreno, herrajes progresi-
vos, aireadores y dobles perfilerias
con rotura de puente térmico logran
convertir a la ventana en unas autén-
ticas gafas de escafandrista que, sin
renunciar al placer visual de las belle-
zas del mar, garantizan al deportista
una seguridad y confort maximos.
Si hay que ser justos, los arquitectos
debemos reconocer el ingente tra-
bajo de innovacion realizado por el
sector de la ventana y lamentar en
cambio la escasa atencion prestada
por la albaiiilerfa al disefio del peri-
metro de acuerdo entre la ventana y
la obra, lugar donde se dilucidan
muchos aspectos que afectardan al
futuro comportamientoarménico de
ambos. Es este espacio fronterizo el
que nos interesard en esta serie de
articulos, por su vocacion de punto
de encuentro entre arquitectos, al-
bafiles y carpinteros de ventana.
Con este legitimo interés se han ido
exigiendo cada vez mas cualidades al
perimetro de contacto de la obra
con la ventana. Estas exigencias se



han formulado en un doble sentido.
Enprimer lugar, paramejorar la com-
patibilidad entre muro y ventana,
tanto a nivel fisico (deformaciones,
estanqueidad y aislamiento) como a
nivel quimico (corrosiones, putre-
facciones, eflorescencias, etc). En
segundo lugar, para facilitar las labo-
res de montaje de la ventana en la
obra.

El sector de la ventana es un sector
industrial maduro sobre el que los
arquitectos ejercemos una influencia
indirecta. Y digo indirecta puesto que
no intervenimos en los procesos de
disefio y construccién de la ventana,
sino que sélo participamos, como
usuarios cualificados, en las etapas
previas de definicion del producto
cuando se establecen tanto los para-
metros estéticos como |os parame-
tros de confort y seguridad. En res-
puesta a esta exigencia, el industrial
ofrece al arquitecto soluciones cons-
tructivas cada vez mas acabadas, de
las que el facultativo desconoce in-
cluso los procesos tecnologicos apli-
cados en su fabricacion (extrusion,
lacado, encolado, rejuntado, etc),
puesto que se realizan en talleres
ajenos a la obra.

El sector de la albaiileria, en cambio,
es un sector tradicional sobre el que
los arquitectos todavia ejercemos
unainfluencia directa, tanto por nues-
trapresencia habitual en laobracomo
por el proceso de disefio que se
plantea de nuevo al iniciar cada obra.
En respuesta a esta disponibilidad, el
arquitecto debiera responsabilizarse
més de esta parcela de disefio entre
ventana y obra, tanto por las oportu-
nidades expresivas que brinda como

por la responsabilidad que conlleva.
Asi pues se plantea abrir un agora de
debate sobre unos temas que con-
ciernen tanto a arquitectos como a
albaiiles y aindustriales de la ventana,
que en este nlimero se inicia con la
caja de persiana.

LA CAJA DE PERSIANA

La ventana aparece en el Mediterra-
neo indisolublemente asociada a la
cortina, al toldo y mas recientemente
a la persiana, como sistemas de con-
trol de la radiacién solar. EI mismo
afin del industrial de la ventana por
suplir las deficiencias innatas de la
ventana le estd empujando constan-
temente a integrar la persiana en el
proceso de fabricacion de la ventana.
En la pasada edicion de Construmat,
se observaron mas que notables in-
tentos en presentar ventanas con
persianas arrollables incorporadas.

Tras nuestra guerra civil y segura-
mente por las cercanas arquitecturas
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La introduccion de
este nuevo elemento
en unas fachadas
compositivamente
muy marcadas por el

neoclasicismo de
posguerra dio lugar a

la ocultacion de este
elemento en el
propio grosor del
muro, elevando asi la
posicion del
adintelamiento

34 NOVORERFILe Octubre 1997

de ltalia y Francia, se produjo la im-
plantacion en Espafia de la persiana
enrollable, recogiendo la tradicion de
otros tantos sistemas arrollables ya
consolidados en la practica diaria,
como la persiana valenciana o los
cerramientos metdlicos de los co-
mercios.

La introduccion de este nuevo ele-
mento en unas fachadas compositiva-
mente muy marcadas por el neoclasi-
cismo de posguerra dio lugar a la
ocultacion de este elemento en el

propio grosor del muro, elevando asi
la posicion del adintelamiento. Ello
conllevaba que la caja de persiana
debia ser autoportante e incluso sos-
tener el peso propio del cerramiento
de fachada que la revestia, el cual
quedaba por debajo deladintelamien-
to.

Con el paso del tiempo la caja de
persiana se ha convertido en el blan-
co continuo de muchas criticas cons-
tructivas que han denodado su falta
de estanqueidad, la estanqueidad de
registro e incluso la deficiente limpie-
za del extrados de la persiana.
Actualmente, las alternativas de me-
jora de este elemento constructivo
avanzan en dos direcciones que se
complementan:

* Diferenciar definitivamente la per-
siana arrollable de la albafiileria e
integrarla como un componente mas
de la ventana que se suministra con-
juntamente y se fija en el mismo
premarco.

* Crear un componente prefabrica-
do que se coloque en obra junto con
el premarco, con el fin de sustituir
paulatinamente las cajas actuales de
persiana de naturaleza cerdmica o
piedra artificial. Hoy profundizare-
mos en esta segunda opcion.

QUE REQUERIMIENTQS
CONCURRIRIAN EN
ESTA PIEZA IDEAL?

| .- Sustentacion del revestimiento
de fachada que cierra la caja de per-
siana por su cara anterior, facilitando
asi el mantenimiento de la continui-
dad estética de la fachada. Ello re-
quiere que la caja aporte resistencia



y rigidez a la flexion y una cierta
adherencia en la cara de contacto
para facilitar el trabajo del cemento
cola, material al uso en estos casos.
2- Homogeneidad de la cara ante-
rior permitiendo la continuidad del
revoco o del carton yeso que reviste
los pardmetros interiores, evitando
asi cambios aparentes de materiales.
Ello significa dar un giro a los proce-
dimientos actuales, facilitar el regis-
tro de la caja de persiana por el
infradds exterior y evitar de raiz las
infiltraciones de ruido y frio al inte-
rior de la habitacion.

3.- Capacidad para alojar cualquier
mecanismo de accionamiento de la
persiana, sea por cinta, manivela, car-
dan o motorizado.

4.- Facilidad para obtener cajas de
persiana de cualquier longitud sin por
ello comprometer, dentro de unos
limites, sus caracteristicas de resis-
tencia mecanica. Ello aconseja un
disefio de caja donde la responsabili-
dad de la resistencia a compresion
pueda ser asumida por el propio
material principal que la conforma
(madera, hormigén ligero o de resi-
na, PVC, plastico espumado, etc) y la
resistencia a traccion por un perfil
metdlico suplementario dimensiona-
ble en cada caso.

5.- Prevision, en el caso de edificios
de estructura de paredes de carga, de
la capacidad de la caja de persiana
para actuar como encofrado inferior
del dintel, ganando asi en adherencia
mutua y evitando la cada vez mas
costosa labor del encofrado.

Aqui quedan pues las exigencias que
los arquitectos formulariamos a la
nueva caja de persiana y que nos

congratulariamos si algin industrial
recogiera el reto y diera forma mate-

rial a estas exigencias que se plantean

obra a obra.
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