R e

g }"_

aracion vegetal entre '
terra evista en suelo
técnico.

Tubo acero galvanizado
perforado para instalaciones

VIVIENDA 6
Dormitorios: 1
Sup. atil: 89,5 m*

Linea falso techo.
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VIVIENDA 7
Dormitorios: 1
Sup. util: 72,3 m?

. Falso techo en contacto con la : Y SCC)) ,/Illllliu i 7 0 h af W

entrada para recibir instalacione
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Separacion vegetal entre
terrazas prevista en suelo
técnico.

VIVIENDA 8
Dormitorios: 2
Sup. util: 89,5 m?

6,05

Aguas negras y grises a

. bajante. Bajo suelo s
técnico, visibles en el = ' ® O
= perimetro l!1 \

Cortina separadora entre
entradaltrabajo y vivienda.
Privacidad respecto a la
zona comun.
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‘Entrada (vidrio) y zonade
trabajo (policarbonato)
- proporcionan luz y visibilidads .
" al exterior desde la zona
- comun.

"\\ 1-10’19

Forjado existente visible. Limite del suelo
técnico. Luminarias con detector de movimiento
situadas en el perimetro en direccion a médulos
para evitar molestias al encenderse a las
viviendas.
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Zona de trabajo
(policarbonato)

__ Hormigén visto

VIVIENDA 10
Dormitorios: 2
Sup. atil: 93,7 m*

o

Orientacion S. viviendas algo
_metidas para evitar

n solar directa o en otra
direccion siferente a S..

s

e VIVIENDA 9 _ 1 @
Dormitorios: 2 Separacion vegetal entre

Sup. atil: 111,7 m? terrazas prevista en suelo
tecnico.
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