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Camps i prats Interfases de 50 m entre camps i masses forestals
Zones d'intensitat de moviment d'espécies de fauna

Paisatge del corredor

Ecoducte
Es compon per la continuacié del camp agricola del qual parteix i pels elements infraestructurals que I'han de suportar: els dos viaductes que travessaran el Vial A,
que connecta la B-30 amb la zona del Sincrotré Alba, i el propi element de cobriment de la B-30 i 'AP-7.

Condicionants

- relacié d'eficiéncia entre 'amplada de la AP-7+B-30 i la de I'ecoducte

- afectacio al mas de Can Fatjo pels moviments de terra

- existéncia de la torre de telecomunicacions al sector Nord de |'autopista, fora de I'ambit de projecte.

- Els dos bracos del torrents de Can Fatjo

- Limit nord de I'ecoducte: massa forestal al nord de l'autopista

- Capacitat d'integracié ecopaisatgistica de I'ecoducte per tal de millorar la seva eficiéncia com a pas de fauna.

Descripcio
Es proposa un ecoducte de 80 metres d'amplada amb uns talussos d'accés de pendent continua 4H:1V en zones no forestals i revegetacio posterior. Es pensa com
la continuacio de la peca agricola de la qual parteix i a la qual arriba que estara delimitada per una massa aforestada.

23 S'avaluen dues opcions.

> ) ﬁ\ Una primera opcid seria que el fals tlnel tingués una seccio de volta.

5 . Tenint en compte que a la AP-7 hi ha tres carrils en cada sentit, ens suposaria haver de construir un arc que tindria la clau de boveda a unes cotes que no concordarien
\ amb la topografia. Per les seves dimensions, tampoc podria ser un arc prefabricat, la qual cosa implica que s'hauria de construir in situ, tallant el trafic de |'autopista

excessivament. Per aquestes raons, rebutgem aquesta alternativa.

La segona opcid seria una llosa plana, una placa de formigo posttesat suportada sobre uns pilars situats a la mitjana de I'autopista. Aquesta opcid és molt més factible
ja que per la colelocacio dels pilars es necessitaria només tallar un sol carril, deixant que el trafic funcionés amb normalitat a |a resta de I'autopista. Aquesta opcié
també té 'avantatge de que es reduiria considerablement la cota de la clau en comparacio amb 'altra alternativa.
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Basses de laminacio
Podran laminar un total 58.000 m3 d'aigua quan els cabals superin els 13,80 m3 /s (cabal d'escorriment corresponent a 10 anys de periode de retorn. Font: G.Roca,
R.Molina Castella, A.Coromines Salvador, 2005).

Bassa 1. situada tocant a la part sud del poligon industrial Can Fatjo. Tindra una capacitat d'uns 20.000 m3 estara apartada del curs del riu. Un dic (amb un tub al
fons per al funcionament normal del torrent) desviara I'excés d'aigua a la bassa per cabals superiors als 13,80 m3 .Aquesta bassa tindra un altre tub que fara de
desqguas de fons i que portara I'aigua un altre cop cap al curs natural del riu.

Bassa 2. Situada tocant a la part nord del club de tennis Set Ball. Tindra una capacitat d'uns 45.000 m3 i a diferéncia de |'anterior estara situada al curs del riu.
Tindra un o mes tubs per al funcionament normal del torrent i per a cabals superiors a 13,80 m3/s comencara a omplir la bassa.

Parc del Sincrotré
El nou Parc de Sincrotrd s'integra en la geografia del lloc. Treballa restituint i reinterpretant la topografia existent en els llocs modificats i les traces identitaries de la
\ geografia del Valles: els turons i els vessants suaus, les visuals obertes cap a un territori d’horitzons miltiples.
Oferira una nova imatge reconeixible de les zones deteriorades per les activitats extractives a partir de un projecte llegible i que pertany a els logiques del lloc i alhora
treballa amb una imatge estratificada dels limits percebuts del projecte de la vegetacid.
El parc reconeix la seva posicio en relacio a la futura trama urbana i el seu passat recent: pendents suaus cauen des d'un espai mirador carener, clar i definit, i absorbeixen
tensions per encabir superficies planes on es desenvolupara un programa d'activitats lidiques i/o esportives.
Un sistema de camins intensament arbrats, que pugen i baixen, seran les linees que definiran els espais durant tot I'any, conferint un entorn vegetal frondos i generador
\\\ d’ombra molt apte per el passeig i el goig visual. El sistema de plantaci6 en les plataformes genera una imatge diversa cromaticament i alhora genera relacions
2 complexes i variables entre buits i plens, on es combina un escenari d"amplitud de la mirada amb plataformes o vessants suaus i a on els espais entremitjos s'omplen

— amb plantacions de fruiters recuperant els escenaris rurals del corredor.
Bassa 2

Parc dels horts - Parc de la riera de Sant Cugat

Imaginem que aquests espais poden generar activitats que intensifiquin I'element participatiu. Seran interferencies en un teixit reglat, encara que d'un ordre feble, com
el dels horts on a partir d'algunes de les traces del parcel«lari antic es configuren espais d'interrupcio; es tracta d'arees gestionades de forma individual, jardins efimers
o0 no, o fruit de les intervencions de col-lectius interessats, expressié d'una informalitat necessaria per que els ciutadans...

Riera de Sant Cugat
1: 400

El parc dels horts i el centre d'interpretacio del paisatge
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Horts i parc fluvial de la riera de Sant Cugat
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El parc de la riera de Sant Cugat i la pineda de transicié Vista cap al parc del Sincrotrd des del mirador del turé
Michael Van Gessel, arquitecte paisatgista S S e T
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