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1. ESQUEMA GENERAL DE LA INSTALLACIO
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2, LUMINACIO ARTIFCIAL

LLMNACIO GENERAL DE LES ORCKHES | LAVBAXADA
iN 90 -
Lo ),
Perfil intarmadio de

extrusion con pantalla de
metacrlato

Potencia 28 W
Flujo 2 500 Lm

LIMWNACIO FOCALTZADA ALS ESPAIS EXPOSTLS

PALCO
MEO1

Prayector arientzble in
stalado sbre rail electri
ficado para lampara LED
Temperatura 3.000K

Potencia 39 W
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planta segona cota +7,20

planta quarta cota +14,40.+17, 40

Flujo 2052 18 Lm 214

i‘ LUMNACIO EXTERICR NOCTURNA DE SENYALTZACIO SITUADA AL PAVIVENT

LEDPLUS

Imiax=23 cdim ©0-180
7670 w7
Luminaria led empokrable Ig L o
para suelo exterior Luz
de senalizacion,
-,
o "
Potencia 0,70 W —ﬂ 13
Flujo 166 Lm o

ILUMIMACIO EXTEROR DACCENTUACIO DE FACANSS
Trick T
BUZE
Luminaria LED para exte
rigr con apantallamienta,
Esmaltado para resistic %
agentes atmosfaricos.
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LUMNACIO GENERAL BN GRASLLA ALS ESPAS COMLINSG, SERVES, FESCENCA..

Potencia 57 W
Fluje 320 Lm

LASER

M318

Luminaria LED fixe em
potrable d'alt rendiment
Temperatura & 000K

Potencia 770 W
Flujo 343,66 Lm
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UMDERSCORE GRAZER
M9
Modul per lampara LED
para perfil eskruchural
de tuminacion rasante de
pared

Potencia 41,5 W
Flujo 195617 Lm

MOTUS
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Reflector, mare i pantalla
difusora para sefalizacior

o emergendtid

LIMWANACID FOCALTZADA DESPEN, LMD,

UNDERSCORE GRAZER
SM05

Luminaria de suspension

Imax=213 ed®im C110-300 w=35"

s 2000

can amisien de lur drecta

con Lampara halégena
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Patencia 150 W

Fluje 149592 Lm
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