La residéncia d'estudiants es considera un edifici residencial public.

Per aquesta tipologia d'edifici el CTE determina que cada sector d'incendi ha de tenir una superficie maxima de 2500 m2. Caldra separar en altres sectors d'incendis aquells
espais que no tinguin Us de residéncia.

L'edifici constara de locals de risc especial degut al seu Us o0 a la poténcia instal-lada, i es classificaran segons risc baix, mitja o alt. Aquests locals seran sectors d'incendi

independents.
- Cambra frigorifica risc mitja (El -120)
- Bugaderia risc baix (El - 90) 20 < S <100m?
- Vestuaris risc baix (El - 90) 20 < S <100m?

- Sala d'instal-lacions risc alt (El -180)
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} - Cuina risc mitja (EI-120) Poténcia instal-lada 30 < P < 50 KW
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} Des de qualsevol zona de risc especial el recorregut d'evacuacié maxim fins a una sortida del local sera de 25 metres.
|

Els recorreguts d'evacuacio de I'edifici han de tenir unes dimensions establertes segons la normativa CTE.

Nombre de sortides per planta (SI3 Taula 3.1)

La residéncia consta de dos o tres sortides per planta, depenent de la planta en que es trobi. Per aquest motiu el recorregut d'evacuacioé fins a una sortida de planta no ha de ser
superior a 35 metres de longitud. Aquesta distancia és molt restrictiva degut a que es tracta d'una zona on es preveu la preséncia d'ocupants que dormen.

Dimensionat elements d'evacuacio (SI3 Taula 4.1)

- Portes i pasos > 0,80 m (CTE) , (Projecte)
- Escales >1,00 m (CTE) , (Projecte)

Tipologies d'escales d'evacuacio (SI3 Taula 5.1)
La residéncia d'estudiants té un Us residencial public i una algada maxima de 21,05 m.

Com que l'algada d'evacuacioé és inferior a 28 metres, no cal que sigui protegida, sino que Unicament ha d'estar compartimentada de tal forma que a través d'elles es mantingui la
compartimentacié exigible entre sectors d'incendis.

En canvi, pel que fa a I'escala d'evacuacio de la zona de les aules, al tenir una algada de PB+1, I'escala pot ser no protegida.
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En general:

- Extintors: a 15 metres de recorregut en cada planta, com a maxim, des de tot origen d'evacuacio.
- Hidrants: al menys un en superficies menors a 10000 m2.

En residencial public:

- Boques d'incendi equipades: quan la superficie construida és superior a 1000 m? o I'ocupacio és superior a 50 persones.
- Sistema de detecci6 i alarma d'incendi: si la superficie construida és superior a 500 m2.
- Hidrants exteriors: 1 si la superficie total construida esta compresa entre 2000 m2 i 10000m?2.

Els vials d'aproximacio han de complir les seglients condicions:

|

|

|

| - Amplada minima lliure: 3,50 m

! - Alcada minima lliure o galib: 4,50 m

; - Capacitat portant del vial: 20 KN/m?
|

| Els edificis amb una algada d'evacuacié descendent major que 9 metres han de disposar d'un espai de maniobra per als bombers que compleixi amb les segients condicions:
| - Amplada minima lliure: 5,00 m

| - Algada lliure: la del edifici

| - Separacio a la fagana: 10,00 m
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Hidrant

Detector de fums

Senyalitzacié i sortides d'emergéncia
Extintor manual de pols

Alarma acustica

Recorregut d'evacuacid
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