El sistema de recollida pneumatica, va aparéixer a Barcelona I'any 1992, com a necessitat de trobar solucions alternatives a la recollida convencional d'escombraries. Aquest
tipus de recollida el trobem a diverses zones de Barcelona, com ara el Casc Antic, el Forum i el 22@), entre d'altres.

Aquest sistema automatic és un gran aveng tecnologic que suposa un augment de qualitat de vida dels usuaris, ja que es redueixen els sorolls i les emissions de gasos, i una
millora mediambiental de la ciutat, amb I'eliminacié dels vehicles recol-lectors i dels contenidors al carrer.

FUNCIONAMENT

Els sistemes fixos de recollida pneumatica es composen de tres parts diferenciades:

- Punts d'abocament

Les escombraries s'introdueixen en el sistema mitjangant unes comportes d'abocament, connectades a través d'uns baixants verticals amb les valvules d'escombraries. Les
bosses queden retingudes per la valvula, que queda tancada fins al moment que es produeix l'operacié de recollida.

- Xarxa de transport

Quan la valvula s'obre, comenga el procés de recollida, els residus cauen per gravetat / aspiracié dins del corrent d'aire de la canonada de transport, de 500 mm de diametre i
d'espessor variable. A I'extrem de cada ramal de canonada, s'instal-la una valvula d'aire que regula I'entrada d'aquest al sistema per tal de crear corrent.

- Central de recollida

Des de la central, a través d'uns ventiladors en série es realitza |'aspiracio de les escombraries i es proporcionen els senyals i I'aire comprimit necessari per a accionar tots els
elements que intregren el sistema. Un cop arriben les escombraries a la central, son separades de l'aire de transport i cauen a dins d'un contenidor on s6n compactades. El
canvi de contenidors plens per buits es fa mitjangant un transportador automatic o un pont grua. Aquests contenidors plens es transporten amb un camié a la planta de
tractament, i I'aire de transport s'expulsa finalment a I'exterior, passant per un filtre on s'eliminen les particules de pols i les olors.

RECOLLIDA SELECTIVA

El sistema pneumatic és valid per la recollida de residus organics, envasos, paper i rebuig. Aquestes quatre tipologies de residus es distribueixen segons el seu us en els tres
punts de recollida situats a l'interior de I'illa.
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Font d'informacio:

CLABSA, empresa encarregada de la xarxa de
clavegueram de Barcelona i de la recollida pneumatica,
entre d'altres coses.
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