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ESTRUCTURA T DRENATGE IUTAT DE LA MUSICA

EOT. Mur estructural de formigé armat alleugerit HA-25 amb arids de la zona i texturitzat amb encofrat de llistons de
fusta de pi. e:30cm

E02. Estructura de montants tubulars de 5x5cm d'acer galvanitzat fixat al forjat mecanicament amb uns perns. Orien-
tacio perpendicular al canalo per permetre el pas de I'aigua.

E03. Capa de compressid de formigo de la coberta amb pendents 23% e:10cm.

ED4. Cassetons de poliestiré expandit EPS de 80x80 cm i cantell de 35em (0,192m?1 2kg/unitat)

ED5. Forjat de formigo armat, llosa alleugerida amb cassetons EPS, cantell 50 cm i nervis principals de 20 cm, acabat
vist amb encofrat llistons de fusta de pi.

£06. Capa de compressio de formigo fluid, per paviment i tubs terra radiant. e:8cm

ED7. Nervi de la llosa alleugerida.

E08. Perfileria de xapa galvanitzada regulable en algada per subjectar el fals sostre de I'aula de cambra P2. Fixat al forjat
E09. Fixacio dintell al mur estructural de formigd armat, mitjancant una pletina i dos perns 15cm fixats al formigo.
E10. Perfileria de xapa galvanitzada regulable en alcada per subjectar el fals sostre de I'auditori P-1

£11. Subestructura metal-lica per subjectar conductes de climatitzacio, fixada al forjat mitjangant uns perns

E12. Nervis de formigo armat formats in situ al encofrar la llosa alleugerida 45x50cm armada amb negatius d'acer 5-
500S per absorvir la sobrecarrega d'ds d'un camié de bombers en cas d'emergéncia. 20KN/m2

E13. Perfileria de xapa galvanitzada regulable per subjectar tubs de clima i renovacio aire.

E14. Congrell format per barres d'acer @14 per absorvir accions generades pel canvi de direccid.

E15. Grades de taulell de fusta metxambrada sobre soport ceramic e:11cm formant “plenum”. Paviment de faig amb
acabat superficial polimeritzat col-locat sobre DM e:22mm.

E16. Subestructura formada per perfileria metal-lica regulable subjectant DM. fixada amb pletines i cargols.

E17. Llosa massissa HA-25 sobre capa de graves.

E18. Jag de graves per evitar humitats i infiltracions. e:15¢cm

E19. Terreny original. Roca natural calcarea de gran duresa. Qadmisible 5SKN/m?

E20. Fixacio del mur autoportant de pedra al mur de formigd, mitjancant perns de 10cm de longitud i 810. Permetent
diferents dilatacions dels materials, situat a la junta de les pedres.

E21. Capa de formigo de neteja e:10cm

E22. Armadures d'acer B-500 S de la sabata excentrica

E23. Sabata correguda excentrica del mur portant de formigo de 1,50cm x 80cm algada.

E24. Separadors del emparrillat d’armat de sabata de PVC.

E25. Reomplert de terreny fértil amb terres de excavacio

E26. Tub de PVC microperforat en |a seva cara superior per al drenatge dels espais exteriors.

E27. Subestructura de perfil tubular d'acer galvanitzat sobre montants principals, peces cargolades

E28 Barana de I'escala 1,10m alt de formigé armat HA-25 alleugerit vist, amb acabat d'encofrat de fusta de pi. Forat
per encastar taulell de fusta fet amb encofrat.

TANCAMENTS

TO1. Aillant termic de poliestire col-locat en el perfil que subjecta el canald de pluvials per evitar condesacions. Com-
presio 3kg/cm?®

T02. Aillament térmic de llana de roca adosat al mur de formigo. e:5cm trasm.= 0,0035W/mK2. Utilitzat també com
a aillament acustic.

T03. Canald de recollida d'aigiles de xapa d'acer galvanitzat i anoditzat “U"sobre XPS per donar pendent. e:5mm.

T04. Unié d’acer inoxidable format per una “L” i pletina soldada per evitar lliscament i fixat mecanicament amb espa-
rrecs al forjat de formigo.

T05. Capa separadora geotextil de polietile solapada cada 10cm.

T06. Membrana impermeable. Lamina impermeabilitzant bicapa de 1,2mm ibm-30-fv (armadura de fibra de vidre de
60g/m* + bm-40-fp (armadura de feltre de poliester 160g/m?) aderhida amb bufador, acabats verticals segons CTE-db
hs1, amb solapament de S5cm.

T07. Aillament térmic de poliestiré extrudit e:10cm, Compresio 3kg/cm?®

T08. Revestiment de la coberta invertida amb aplacat de pedra tipo aresnisca feldespatica de la zona. Arenisca de
Sotocueva-Valdoporres 2,02g/cm?® color crema, en format bloc per tallar. Provinent de SIEMCAL 5.A . e:3cm subjectada
mecanicament.

T09. Plagues de cartro guix microperforat. sandwitx acistic format per doble placa de cartrd-guix laminat de 125mm
cadascuna, amb una membrana acustica polimérica tipo Tecsound de Texsa. Amb diferents inclinacions per evitar
reflexions no desitjades i reverberacions.

T10. Premarc d'alumini anoditzat i trencament de pont térmic. Fixat al mur de formigo portant amb uns perns diacer
galvanitzat.

T11. Fusteria d'alumini anoditzat i trencament de pont termic, i doble vidre climalit 8+10+8. Color metall

T12. Remat de fusta de faig del trasdossat interior del bar.

T13. Vidre climalit 8+ 10+8mm amb cambra d'aire i trencament de pont acdstic i térmic, Vidre de baixa transmitancia
T14. SOSTRE ACUSTIC AUDITORI. Taulell de contraxapat ignifug de fusta de faig 20mm, sandwitx actstic format per

doble placa de cartro-guix laminat de 125mm cadascuna, amb una membrana acustica polimérica tipo Tecsound de
Texsa.

T15. Aillament de llana de roca Rockwool e:60mm 70kg/m?

T17. Butaca Prima de Patxi Mangado tapisada amb folre absorvent acusticament.

T18. Luminaria circular empotrada al fals sostre WALL WASHER model iGuzzini 75W 12V 2125mm

T19. Trassdossat de cartrd guix fixat al mur portant

T20. Acabat trassdossat acustic amb acabat discontinu per absorvir so de diferents fregiencies.

T21. Perfileria de xapa d'acer galvanitzat sobre marc del lluernari creant la coronacio amb gotero e 5mm

T22. Xapa d'acer galvanitzat per recollir aigua que cau sobre lluernari i evacuar-la sobre la coberta

T23. Remat de xapa d'acer galvanitzat en forma de canal6 interior per recollir aigua de posibles condensacions e:5mm
124 Vidre del lluernari creant una cambra d'aire ventilada i evitar radiacio solar entri dins el edifici. baixa transmitancia.

8+10 vidre climalit.

ACABATS

AOD1. Peca estandard de mur de fabrica autoportant de pedra tipo aresnisca feldespatica de la zona. Arenisca de Soto-
cueva-Valdoporres 2,02g/cm? color crema, en format bloc per tallar. Provinent de SIEMCAL 5.A . e:12 cm subjectada
mecanicament. 80x60cm subjectada mecanicament per evitar succions i volcades.

ADZ2. Peca especial de coronacio de fabrica autoportant de pedra tipo aresnisca feldespatica de la zona. Arenisca de
Sotocueva-Valdoporres. Tallada adaptant-se a les necesitats.

AD3. Trassdossat de doble capa, una de cartro-guix de 15mm. i un acabat

AD4. Segona capa del trassdossat de fusta de faig amb acabat llis reflexant situat a la zona d'interpretacio per reflectir
ones sonores a zona dels emissors.

ADS. Acabat de paviment flotant de aula cambra. Paviment de faig amb acabat superficial polimeritzat col-locat sobre
subestructura regulable sobre forjat separant-se del forjat evitant transmissions del so d'impacte.

AOB. Grades formades amb acabat de rastrells de fusta de 30x10cm, la cambra d'aire queda plena de 30mm de ISOBET.
A7, Paviment exterior de Peces de pedra modulars, amb acabat antilliscant i diferent tonalitats, col-locat sobre base de
morter fluir per regular la superficie.

ADE. Taulell de fusta de 8cm de cantell encastada al mur. Cartela metal-lica d'acer fixada al mur de formigo. per reforgar
estructura.

AU9. Paviment de morter fluid lliscat , amb acabat remolinat per evitar relliscades.

A10. Guixetes de fusta laminada de faig amb tonalitat clara. 2 formats. 1 80X220X60cm, 2 80x80x60cm e:3cm

A11. Acabat de formigd vist amb encofrat de fusta de pi.

A12. Luminaria cilindrica suspesa regulable MAXI CENTRAL model iGuzzini 250W 15,90KG #350mm
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