AULES INSTRUMENTALS, CABINESI / VOLUM, FORMA, DIMENSIONS, ACABATS, INSTAL-LACIONS

Depenent de cada espai, les seves proporcions, dimensions i al tipus de mlsica que esta destinat requereix unes caracteristiques diferents. Els espais de maxim requeriment acistic son, I'auditori, I'aula de cambra, les aules instrumentals i les

aules cabines. Cadascun d’aquests espais esta destinat per a un Us diferent i per a un nomre d'usuaris determinat.
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CONFORT

Per garantir la bona trasmissio del so 'espai disposa
de tot un seguit de trassdossats de diferents carac-
teristiques.

-ENVANS/ LLISTONS A DIFERENTS DISTANCIES
Absorveixen els son independentment de les fre-
giencies i longitud d'ona degut a la seva porositat

-ENVANS/ SOLIDS

Els envans de darrera la font emissora son llisos de
fusta de faig per reflectir les ones sonores cap a tota
la sala

-FALS SOSTRE ACUSTIC
El fals sostre inclinat evita la reverberacio paral-lela
“ecco flutter” amb el terra i garanteix repartir bé el so
a tots els racons del espai.

ATILLANT
Per evitar la transmissid de so fora de I'espai i causi
interferencies amb altres fonts sonores s’han pro-

jectat els espais amb diferents mecanismes aillants.

-FALS SOSTRE AILLANT.

La cambra del fals sostre esta aillada amb llana de
roca 5 cm juntament amb la cara interior del trass-
dossat dl fals sostre. Alhora cal evitar també la so-
noritat de la maquina climatitzadora situada al fals
sostre,

-ENVANS
Els envans estan formats per doble capa per crear
una cambra d'aire aillada i evitar la fransmissio del

s0.
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enva tenic KNAUF W116 sin
fibra mineral + revestiment
ceramic
2x12.5 mm
2 x perfils de 48mm
total 270mm
1.5mm cement cola
dmm gresite

-CLIMATITZADORA

La maquina esta situada al fals penjada del forjat
amb perfileria d'acer galvanitzat per evitar tranmissio
per soroll d'impacte, i els conductes estan ben aillats
i impulsen el aire a baixa velocitat a 4m/s.

AUDITORI/ VOLUM, FORMA, DIMENSIONS, ACABATS

VOLUM

Calcul del volum recomanable de I'auditori segons HIGINI ARAU. Aquest métode relaciona el volum respecte 'area
d'audiéncia (Sa) per optimitzar el temps de reverberacio a freqiéncies mitges (Tmid) per ls concret que se li doni a

|la sala. (500-1000Hz).

L'auditori ha de permetre fer Us a diferents estils musicals que s'ensenyes al conservatori.

Caracteristigues auditori
Numero localitats (N): 140 espectadors.
Volum de la sala (V): 1.166m?

El volum va lligat al temps de reverberacio, per a un auditori d’aquestes caracteristiques i per a representacions musi-

cals i simfoniques, el volum recomanat és d'entre 6,5 i 10m? per persona.
Calcul temps mitja de reverberacio.

T mid correcte per a una sala de musica: 1,455 < Tmid < 2s
V/Ss= 7,361 x Tmid V=volum

Volum= 1166 m*
Tmid=1,21 segons
FORMA

S= 0,93m2 seient (butaca Prima de Patxi Mangado)

' auditori té forma rectangular ja que per a concerts d’orquestra simfonica que és dels que té major exigéncia acustica
és la més optima. En seccio els seients estan elevats per millorar la visié de totes les localitats amb I'escenari perd
principalment és per evitar les reflexions sonores amb el caps del espectadors i que evitin la transmissio als especta-

dors del darrera.

DISSENY DE LA SALA

S'ha tingut en compte tant la part acustica de la sala aixi com la optima visié de I'escenari per part de I'espectador

mitjangant una disposicio de les cadires en una graderia en pendent.

A I'hora de dissenyar el sostre, s’ha buscat un sistema que permetés que a tots els punts de |a sala el nivell sonor fos
constant (suma del so directe més el so reflexat). Aquest tipus de sostre se'l coneix com a Sostre Equipotencial. Aixi,
el sostre esta format per plans de contraplacat de fusta de faig clavat sobre rastrells de fusta. Aquests plans pengen de
cables tensats d'acer inoxidable, amb tensors regulables i anclats mitjangant fixacions elastiques a les lloses del forjat,
permetent aixi el seu moviment. Al quedar flotants, actuen també com a ressonadors de membrana absorbint, gracies

Area d'audiencia (SA): 125m?
Volum aire/persona: 8,32m?*/persona

Ss= Sup. total d'absorcio dels seients.

Ss=130,2 de sup. absorcio.

OO0 0000 0000000000000 000%®0

Tmid= temps reverb.

REFERENTS

al seu tamany, les freqiiéncies més baixes. Com a complement, el rastrejat de la cara posterior és variable, de forma

que augmentant o disminuint |a seva densitat varia el rang de freqiiencies que absorbeixen els plafons. Els paraments
verticals a I'escenari es pleguen formant 'anomenada “concha” acistica que afavoreix la reflexio del so ndirecta cap

als espectadors.

L'absorcio acustica es produira basicament pel pablic i per les cadires.
S'ha triat la butaca model “Prima” de Patxi Mangado caracteristiques:
- Butaca de plec automatic extrernadament silencios

- Respatller de fusta de doble curvatura per una elevat comfort

- Sistema de seguretat antifoc TS System

- Incorporacio d'orificis a la part posterior del seient i del respatiler
que permeten una excel-lent absorcio acustica

AUDITORI/ LLEGENDA MATERIALITAT

Cl_1. Portes de compost de resines fendliques color purpura. Ignifugues e hidrofugues amb tirador
antipanic per evaquacions d'emergéncia. con tirador antipanico para evacuaciones de emergencia.

Cara

exterior lisa, cara interior con acabado absobente acustico para evitar efectos de resonancia o ecos
Cl_2. Paviment de fusta de faig amb acabat polimeritzat. Unid entre peces per sistema de machihem-

brat
Cl_3. Mur de formigd armat. Gruix: 30cm. Acabat rugés

Cl_4. Visor acustic. Format per doble cércol metal-lic de 40 mm d'espessor. Doble acristalament amb

vidres pulits i laminats de 5mm d’espessor muntats en perfil de goma en “V".
Cl_5. Aillament acustic de llana de vidre

Cl_6. Trasdosat directe format per dues plagues de guix laminat. Fixacio al mur de formigo mitjangant
omegues independitzades de I'estructura principal mitjancant coixinets de polietilé

Cl_7. Revestiment de paret format per panells reflectants acistics de fusta de faig.
Sistema de

col-locacio amortiguat per tal d'evitar la transmissio de vibracions a I'estructura
Cl_8. Paviment de fusta de faig elevat mitjancant un sistema de peus amortiguats que
eviten la transmissio de

vibracions i impactes a I'estructura

Cl 9. Fals sostre format per plans de contraplacat de fusta de faig clavat sobre ras-
trells de fusta. Fals sostre reflectant

aclstic. Suspés mitjangant cables tensats d'acer inoxidable

Cl_10. Cables tensats d'acer inoxidable amb tensors regulables i anclats mitjangant
fixacions elastiques a les lloses del

forjat, permetent aixi el seu moviment
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AUDITORI/ VOLUM, FORMA, DIMENSIONS, ACABATS

L'auditori és I'element amb més exigencia acustica, cal controlar tots els aspectes de tal manera que els
espectadors tinguin el so amb la millor qualitat. per aconseguir-ho primerament cal que tingui unes dimen-
sions, proporcions i forma adequades, sobre aquesta base cal aplicar diferents elements secundaris per
controlar certs factors del so. Tambe aquests elements cal que tinguin la posibilitat de variar, ja que depenent
del tipus d'acte les necesitats son diferents. Aquests elements son, enavans trassdossats de un material
adequat, amb una posicio i inclinacio adequades, el fals sostre equipotencial per aconseguir que el so arribi
als espectadors amb |la mateixa qualitat, la materialitat dels elements que siguin més o menys aborvent com
per exemple les butaques. També cal tenir especial atencio en les instal-lacions, sobretot les de climatitzacio
ja que el so es transmet a través del mateix medi, I'aire. per aguest motiu s'ha dimensionat una instal-lacié
amb les dimensions apropiades ja que el aire impulsat va a una baixa velocitat.

Factors ESPAIALS FORMA, DIMENSIONS, VOLUM | PROPORCIONS

Factors SUPERFICICIALS _ TRASSDOSSATS, FALS SOSTRE EQUIPOTENCIAL, BL_ITIAQUES

ACIG-HRENOVACIO AIRE, IL-LMNAGIG

INSTAL-LACIONS -~

VISUALS INTERIORS
zona espectadors inclinada,
grades 30cm per sobre cada
fila

SISTEMA DE CLIMATITACIO
sistema aire. aire a baixa velo-
citat

CAPSA AILLADA
Tots els tancaments tenen ai-
llant per evitar contaminacio
acustica cap al exterior

SOSTRE EQUIPOTENCIAL
Ssotre que reflecteix el so de
manera que arriba a tots espec-
tadors amb qualitat.

ELEMENTS ABSORVENTS
Hi ha uns trassdossats que evi-
ten reverberacions interiors no
desitjades

IL-LUMINACID
Hi ha una il-luminacio difosa al
fals sostre i una directa focal al
escenari

Vies d'accés
Hi ha una via independent pels
musics i pels espectadors

L23 /ACUSTICA
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