ASSOLEJAMENT

Els usos es disposen en l'edifici depenent les necessitats d'assolejament, al llarg de ledifici la vegetacié també actua de proteccié natural

de la radiacio solar.
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ESPAI PUBLIC

La placa principal s'orienta a sud, aixi gaudim
d'un espai public assolejat a U'hivern.

Mentres que a l'estiu es generen zones d'ombra
mitjancant la vegetacid i el porxo de l'entrada de
Uedifici.

ESTIU

EDIFICI

Les zones de vestibul, zona infantil, i sala polivalent es situen a sud, es protegueixen de la radiaci6 solar reduint la mida de les obertures i col-locant una malla metal-lica

en les peces de mida petita i un porxo a la zona d'entrada.

La sala d'estudi es situa a nord i est, per tal de tenir una llum difusa i de qualitat, en aquest cas no cal cap element de proteccio solar.

En canvi la zona de treball intern i les aules es situen a oest reduint també la mida de les obertures i proteguides amb una malla metal-lica.
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IL-LUMINACIO NATURAL | ARTIFICIAL

Una biblioteca és un edifici on la il-luminacié és un element molt important, ja que l'activitat
de lectura requereix uns nivells d'il-luminacié concrets.

Els nivells d'il-luminacié natural son:
Espai exterior dia clar 100.000 a 500.000 lux
Espai exterior cel tapat 5000 lux

Les necessitats d'il-luminacié varien  Els factors de reflexié recomanats depenent de l'Us

de ledifici: sén:

Oficines 500 lux Sostre >70%

Biblioteca 300 lux Envans 30-70%

Aula 300 lux Terra 20-40%

Sala actes 200 lux Mobiliari 30-40%

Arxiu 200 lux

Zones pas 200 lux

Serveis 200 lux Interior colors clars que reflexen millor la llum

Escales i vestibul 150 lux natural i s'aprofita millor

ESQUEMES NECESSITATS LUMINIQUES SEGONS US0S

SALA POLIVALENT

Il-luminacié natural:
Grans obertures que permet tenir llum natural o pel contrari mitjcant un
sistema de cortines obtenir foscor absoluta.

[l-luminacid artificial:

- Sistema de regulaci6 d'intensitat de l'escenari.
- Sistema flexible a la resta de la sala per permetre usos diferenciats: *
sala exposicions, ampliacié sala actes,...

BIBLIOTECA INFANTIL

[l-luminacié natural:

Sistema de protecci6 radiacié solar, amb finestres situades en les zones
taules o estudi.

[l-luminacid artificial:
[l.luminacio6 difusa i rebotada per evitar enlluernaments en les zones de jocs.
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ZONA LECTURA/ESTUDI

[l-luminacié natural:

EERERsEE

Finestres situades en les zones taules o estudi.

[l-luminacid artificial:
Uniformitat i llum directa sobre el pla de treball. mitjacant linia de llum integrada
a la taula.
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ZONA ESTANTERIES

Sistema d'il-luminacié artificial integrat en les estanteries per evitar
enlluernaments al mirar les lampades i tenir una il-luminacio6 directa sobre

els llibres.

ZONA ORDINADORS

Il-:luminacié natural:
Allunyada de les obertures per evitar enlluernaments.

[l-luminaci¢ artificial:

Es difusa i rebotada per evitar enlluernaments amb les pantalles.
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l-luminacid integrada en les taules. Biblioteca Joan Maragall, Barcelona

[l-luminacid integrada en el fals sostre. Col-legi d'enginyers, Madrid

LLUMINARIA LINEAL DE SUSPENSIO 2X TL5/35W
- Integrada als mobles de estanteries
- Integrades al fals sostre en zones de pas, zones d'il-luminacié general

LLUMINARIA LINEAL DE SUSPENSIO AMB DIFUSOR
- Integrades a taules, zones d'ordinadors, zona petits lectors

LLUMINARIA ORIENTABLE AMB GUIES, LAMPADA HALOGENA DE BAIX
VOLTAGE 75W
- Sala polivalent

LLUMINARIA PUNTUAL DIFOSA POCA INTENSITAT
- Banys, vestibuls de distribucio

IL-LUMINACIO NATURAL

BIBLIOTECA A L'ILLA CAN RICART. BARCELONA
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