SISTEMA CLIMATITZACIO SISTEMA EVACUACIO AIGUES PLUVIALS

La instal-lacié de climatitzacid té com a objectiu garantir un estat de benestar i higiene de les
persones que faran Us d'aquest edifici. Dins de l'equipament hi ha diferents espais que tenen
uns requeriments diferents segons la freqténcia i l'ds que se’l hi doni.

Aixo comporta sectoritzar la climatitzacié i adoptar diferents sistemes en funcié de l'orientacié

dels espais i de les activitats previstes a Linterior. ESQUEMA DE FUNCIONAMENT INTERCANVIADOR CALOR DETALL COBERTA RECOLLIDA AIGUES PLUVIALS

AMB UTA EXTERIOR

La coberta plana ha de complir: E \_\NO
>_MEO._|_ME7\__> - Pendent entre 1-5%.

- Un embornal cada 150 m? de superficie com a maxim.

- Junta de dilatacio cada 15 metres.

- Juntes de coberta en els canvis de pendent

- Juntes en el trobament amb el parament vertical.

En aquest cas el projecte disposara d'un sistema de climatizacié per aerotermia. <
Aquest sistema utilitza l'energia que conté l'aire en forma de calor. Aquesta energia prové de
la radiacié solar i esta en constant renovacio.

UNITAT INTERIOR INTEGRADA
ELCTE (Codi Técnic de l'edificacié) al ultilitzar una energia renovable, permet prescindir de UNITAT EXTERIOR D RESISTENCIA
linstal-lacié solar termica per a la produccié d'aigua calenta sanitaria.

En aquest cas el sistema es composara de: Linia de \ 1 X
refrigerant I
- Les unitats exteriors que es situen a la coberta técnica, agafen calor de laire. L DIPOSIT
[ — ACS

- Mitjancant uns tubs de diamtre 20 mm (2 per unitat] es porta fluid refrigerant a la planta \Xl_
soterrani.

ACS
- L'unitat interior acumula calor en uns diposits amb unes resistencies eléctriques de suport. 200L

L
- El calor es porta a la coberta mitjancant 2 tubs de 100mm de diametre, per a que l'unitat de FE m>Z mlh>7\_ m Z |_|
tractament d'aire refredi o escalfi l'aire. W - I
X

- De la coberta l'aire es distribueix per tot U'edifici pel fals sostre climatitza i ventila tot l'aire

interior, PREDIMENSIONAT CONDUCTES

7 3 lavabos = 2UD * 3 = 6UD = @40 de derivacio individual.
El col-lector horitzontal que uneix els blocs entre ells i a la claveguera és de #100 a un 2%.

RITE

S S 7 4 WC =5UD * 4 =20UD = 0100 de derivacid individual. : : : : : : : :

El reglament d'instal-lacions termiques dels edificis estableix les necessitats d'eficiencia
energetica i seguretat que han de complir les instal-lacions termiques en els edificis per tal de
garantir unes condicions de comfort i higiene.

PLANTA SOTERRANI PLANTA BAIXA
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DIMENSIONAT CONDUCTES .
g\” B INSTAL-LACIO PER FALS SOSTRE BN | pssss—
En aquest tipus d'equipament public s'han de " W ) m o |
preveure 4 renovacions /hora = X BAIXANT AIGUES PLUVIALS COBERTA | O I G " SR—
H ﬂ\ 3300 m3 Mw w&w ?100
Sala polivalent 3.300m3 x 4 = 13.200 m3/hora R __w_\h_N O BAIXANT AIGUES PLUVIALS TRAVESSA PLANTA BAIXA m m
= | |
w_w\_}%g 6.568.8 m?x 4 =26.275.2 ~~| COL-LECTORS AIGUES PLUVIALS PEL FALS SOSTRE | 2100 | 0100
m?3/hora - | |
Aules, treball intern 1.176m3 x 4 = 4.704 m3/hora ) P | P
INSTAL-LACIO PER FALS SOSTRE w@ wmw
Biblioteca infantil 870 M3 x 4 = 3.480 m3/hora
. y - CONDUCTE AIRE IMPULSIO T COL-LECTORS AIGUES PLUVIALS SOTERRATS
La instal-lacio es realitzara amb 7 conductes de 50
x 30 cm que aniran pel fals sostre entre les -
plaques. S CONDUCTE AIRE RETORN COL-LECTORS SANEJAMENT SOTERRATS
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