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Curvas tensión-deformación del hormigón confinado con tubo de acero
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Figura F.1 Curva tensión-deformación de probetas de hormigón confinado con tubo de acero
Serie H30-Espesor de tubo de acero, e: 1.8 mm-Carga sobre el hormigón
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H30-TA1.8-A-1 83 70.3 37795 16.4
H30-TA1.8-A-2 83 70.3 37996 11.9
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Figura F.2 Curva carga-deformación de probeta de hormigón confinado con tubo de acero
Serie H30-Espesor de tubo de acero, e: 1.8 mm-Carga sobre toda la sección
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H30-TA1.8-A-3 88 1096.5 21607 -
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Figura F.3 Curva tensión-deformación de probetas de hormigón confinado con tubo de acero
Serie H30-Espesor de tubo de acero, e: 4.5 mm-Carga sobre el hormigón
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H30-TA4.5-B-1 83 113.1 41470 17.6
H30-TA4.5-B-2 84 114.6 41759 16.4
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Figura F.4 Curva carga-deformación de probeta de hormigón confinado con tubo de acero
Serie H30-Espesor de tubo de acero, e: 4.5 mm-Carga sobre toda la sección
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H30-TA4.5-B-3 88 1875.0 39747 -
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Figura F.5 Curva tensión-deformación de probetas de hormigón confinado con tubo de acero
Serie H30-Espesor de tubo de acero, e: 7.6 mm-Carga sobre el hormigón
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H30-TA7.6-C-1 83 145.4 41831 17.5
H30-TA7.6-C-2 84 146.2 42066 16.6
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Figura F.6 Curva carga-deformación de probeta de hormigón confinado con tubo de acero
Serie H30-Espesor de tubo de acero, e: 7.6 mm-Carga sobre toda la sección
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H30-TA7.6-C-3 88 2710.4 34422 -
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Figura F.7 Curva tensión-deformación de probetas de hormigón confinado con tubo de acero
Serie H70-Espesor de tubo de acero, e: 1.8 mm-Carga sobre el hormigón
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H70-TA1.8-A-1 61 94.9 6336 23.1
H70-TA1.8-A-2 61 94.8 6409 25.5



Anexo F

F8

Figura F.8 Curva carga-deformación de probeta de hormigón confinado con tubo de acero
Serie H70-Espesor de tubo de acero, e: 1.8 mm-Carga sobre toda la sección
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H70-TA1.8-A-3 63 1615.5 3476 -
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Figura F.9 Curva tensión-deformación de probetas de hormigón confinado con tubo de acero
Serie H70-espesor de tubo de acero, e: 4.5 mm-Carga sobre el hormigón
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H70-TA4.5-B-1 61 134.7 10722 29.1
H70-TA4.5-B-2 62 131.6 10507 24.6
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Figura F.10 Curva tensión-deformación de probeta de hormigón confinado con tubo de acero
Serie H70-Espesor de tubo de acero, e: 4.5 mm-Carga sobre toda la sección
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H70-TA4.5-B-3 62 2219.4 3142 -
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Figura F.11 Curva tensión-deformación de probetas de hormigón confinado con tubo de
acero-Serie H70-Espesor de tubo de acero, e: 7.6 mm-Carga sobre el hormigón
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Figura F.12 Curva carga-deformación de probeta de hormigón confinado con tubo de acero
Serie H70-Espesor de tubo de acero, e: 7.6 mm-Carga sobre toda la sección
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Figura F.13 Curva tensión-deformación de probetas de hormigón confinado con tubo de
acero-Serie HE70-Espesor de tubo de acero, e: 1.8 mm-Carga sobre el hormigón
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HE70-TA1.8-A-2 77 102.6 6705 24.1
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Figura F.14 Curva carga-deformación de probeta de hormigón confinado con tubo de acero
Serie HE70-Espesor de tubo de acero, e: 1.8 mm-Carga sobre toda la sección
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HE70-TA1.8-A-3 80 1722.4 4390 -
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Figura F.15 Curva tensión-deformación de probetas de hormigón confinado con tubo de
acero-Serie HE70-Espesor de tubo de acero, e: 4.5 mm-Carga sobre el hormigón
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HE70-TA4.5-B-2 77 140.3 11961 22.4
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Figura F.16 Curva carga-deformación de probeta de hormigón confinado con tubo de acero
Serie HE70-Espesor de tubo de acero, e: 4.5 mm-Carga sobre toda la sección
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Figura F.17 Curva tensión-deformación de probetas de hormigón confinado con tubo de
acero-Serie HE70-Espesor de tubo de acero, e: 7.6 mm-Carga sobre el hormigón
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HE70-TA7.6-C-1 77 178.5 18325 26.0
HE70-TA7.6-C-2 78 173.8 17020 24.4



Anexo F

F18

Figura F.18 Curva carga-deformación de probeta de hormigón confinado con tubo de acero
Serie HE70-Espesor de tubo de acero, e: 7.6 mm-Carga sobre toda la sección
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HE70-TA7.6-C-3 80 2749.4 5865 -


