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Emplaçament i lloc. Adjacent a la preexistència pètria de les ruïnes medievals de Castellciuró, el projecte proposa 

la lectura del lloc com a acumulació d’estrats de significat sedimentats pausadament al llarg del temps. Més 

enllà de proposar una nova actuació, el projecte explicita i explica un relat inherent i preexistent en el lloc; és 

en aquest sentit que es tracta d’una re-conformació espaciotemporal de la preexistència. En l’emplaçament 

persisteix el record del seu: 

 passat visigòtic (torre circular del s. ix),  

 la destrucció de les orts sarraïnes l’any 985 (s. x),  

 la seva reconstrucció per part de l’Orde dels Cavallers Hospitalaris de San Joan (torre de quadrada, s. xi), 

 passant pel seu passat agrícola (terrassat del pendent topogràfic en feixes, Lloc de Ciuró, ss. xiii-xiv)  

 i la posterior masia de Can Graner, propietat de la família Requesens, pertanyent a la baronia de Molins 

de Rei, fins el seu actual condicionament com a espai mirador per part de l’Ajuntament municipal.  

Castellciuró. Monument històric documentat el segle x i declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), amb 

número de registre 1048-MH, per Decret amb data 22/04/1949 i publicació al BOE el dia 05/05/1949. Ruïnes 

d'un castell situat en un petit turó. Aquesta construcció té els seus orígens en una possible torre de defensa de 

planta circular al damunt de la qual es van aixecar construccions posteriors. Actualment es poden veure les restes 

d'una torre de planta quadrada adossades a una construcció de planta rectangular, a més de diversos trams de 

muralla i les restes de la bestorre. Als basaments de ponent hi ha restes d'opus spicatum. Els basament pertanyen 

als segles VI, VII i VIII i van ser destruïts pels moros l'any 985. Al segle XII els Cavallers Hospitalers de l'orde de 

Sant Joan de Jerusalem la van reconstruir. Al segle XII, Jaume II recuperà el domini directe de les ruïnes de Ciuró 

fins l'any 1347 en que passà a mans del convent de Santa Clara d'Oristany. L'any 1366, la reina Eleonor recuperà 

els drets de paratge, concedint a Bernat de Relat el castell amb termenat l'any 1368. Al segle XVI passà a la 

família Recasens fins l'any 1811 en què les Corts de Cadis aboliren els drets senyorials.  

Masia de Can Graner. Documentada des de  1517, no està protegida. Masia típicament rural, formada per planta 

i pis i tancada per un barri. La teulada, coberta amb teules, vessa l'aigua cap a la façana principal. La seva 

estructura és molt senzilla, la porta d'accés és adovellada i les finestres estan ensorrades en relació a la façana. 

A la part posterior s'ha afegit un cos d'un sol pis. La masia està envoltada per terrenys de cultiu. 

A escala territorial, el projecte s’articula com a frontissa, doble condició de final del nucli urbà de Molins de Rei 

i porta oest del Parc Natural de Collserola, en la seva trobada amb l’incipient inici de l’agresta topografia.  

Entre aquells mateixos murs que en el passat medieval varen salvaguardar el coneixement a través de la 

conservació de textos i literatura clàssica durant l’Edat Mitjana i fins els nostres dies, el projecte proposa una 

Escola de Doctorat i Centre multidisciplinari de recerca artística que estimuli la interacció entre diverses i 

variades disciplines humanístiques, especialment noves mirades interdisciplinàries i transversals al voltant del 

neologisme “musitectura”, fruit de la simbiosi entre música i arquitectura com a processos narratius articuladors 

de significats a través d’un discurs. Adjacent als espais docents i educatius (aules, espais expositius i de taller, 

seminaris), es contempla una biblioteca/mediateca, una sala d’actes i una petita sala de música de cambra, així 

com es condiciona la masia preexistent com a centre d’administració del centre i una zona de cafeteria/restaurant 

que doni servei al complex docent i als espais exteriors. 



El paper de l’edifici en aquest lloc consisteix en donar significat al buit existent davant de les ruïnes muràries, 

complementant-lo amb un nou buit que completi el volum virtual de les ruïnes y un desplegament del nou 

programa en les cotes o estrats inferiors, a mode de contraforts i galeries subterrànies que donin accés al castell 

des de baix. Tot integrant allò nou amb allò preexistent a través del recorregut tangencial que es proposa a la 

“falla” o escletxa nord-oest, amb un sistema de rampes exteriors. 

 

ON? El projecte se situa a les ruïnes medievals de Castellciuró, al punt d’inflexió entre el final del terme urbà de 

Molins de Rei i l’inici del Parc Natural de la Serra de Collserola. 

QUÈ? Com a programa, a més de completar i consolidar el propi lloc, resseguint-ne les seves línies de força 

preexistents, es proposa una Escola de Doctorat i Centre multidisciplinari de recerca artística, que pugui donar 

cabuda a una simbiosi musi-tectònica, per exemple, entre l’arquitectura i la música.  

PER QUÈ? Per què situar un centre docent en unes ruïnes medievals? De la mateixa manera en què durant l’Edat 

Mitjana, especialment la Baixa Edat Mitjana, el coneixement a través de la literatura sobreviu en monestirs, 

castells i comunitats religioses, ara el coneixement retorna a les mateixes parets gràcies a les quals sobrevisqué; 

això sí, amb un nou enfocament multidisciplinari fruit del pensament modern. Al mateix temps, la figura del 

castell medieval duu, implícita, la idea de fundació i consolidació del lloc en el qual s’implanten.  

Per què en aquestes ruïnes, en concret? A part de la poètica intrínseca en el concepte de ruïna, concretament a 

Castellciuró el recent creixement urbà dels darrers 50 anys ha vençut la condició d’aïllament sovint associada a 

la lògica defensiva dels emplaçaments defensius medievals o castells, i l’emplaçament disposa d’unes bones 

condicions d’accessibilitat, ben connectat, a través de les connexions locals amb Molins de Rei, a les vies 

metropolitanes N-II, A-2, AP-2 que discorren pel corredor territorial del Llobregat. Així, Castellciuró és alhora 

final de l’urbà i porta, inici, del paisatge i Serralada de Collserola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa d’espais i usos
CENTRE DOCENT MULTIDISCIPLINARI:   1.890m2   

3+2 Aules x 45m2    225m2 
 Sala de cambra amb accés independent 220m2 

  extensió exterior de l’escenari + graderia (30+80m2) 
  Magatzem     40m2 
  Camerino     10m2 
  Foyer      100m2 
  Sala d’Actes     315m2 
  Serveis     55m2 
  Guarda-roba     30m2  
  2 Cabines d’audiovisuals x 16m2  32m2 
  Vestíbul     8m2 
  Recepció principal / Espai Expositiu      270m2 
  Biblioteca / Mediateca   500m2 
  Circulacions     85m2 
 
REUTILITZACIÓ DE LA MASIA DE CAN GRANER:  515m2 
_ADMINISTRACIÓ:      290m2 
  Accés secundari     80m2 
  Recepció     35m2 
  Serveis     15m2 
  2 Despatxos x 15m2    30m2 
  Sala de Reunions    35m2 
  Circulacions     95m2      
     
_CAFETERIA/RESTAURANT:    225m2 
  Cuina principal    65m2 
  Cuina secundària/recepció d’aliments 25m2 
  Cafeteria     45m2 
  Restaurant     90m2 
  Terrassa exterior     (100m2  
 
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUÏDA:   2.405m2  
 
ESPAIS EXTERIORS HABILITATS:    1.190m2 
_COTA +141: 
  Extensió exterior escenari   (30m2) 
  Graderia exterior    (60m2) 
_COTA +145m: 
  Terrassa restaurant    (100m2) 
  Terrassa accés principal   (350m2) 
_COTA +153m: 
 Coberta transitable. Concerts exteriors  (250m2) 
_RAMPA EXTERIOR      (100m2) 

 

 

 

 

 



Concebem el concepte de “programa” com la resposta espaial a la consideració d’una múltiple, rica i complexa 

diversitat d’usuaris potencials del lloc, cadascun d’ells amb la seva pròpia història, que dipositen, “sedimenten” el 

seu pas per l’emplaçament, de la mateixa manera que coexisteixen diversos ritmes i maneres de llegir un mateix 

llibre, així com un intèrpret escull en funció del moment el tempo amb què interpretarà la música en cada moment, 

essent cada nova interpretació de la mateixa música una nova interpretació diferent.  

L’edifici entès sempre de manera indeslligable respecte a l’entorn en el qual s’ubica, respon, per tant, a aquesta 

superposició o sedimentació de les diferents i pròpies històries de cadascun dels , diferents i propis, usuaris, donant 

lloc no a un projecte solament sinó a una superposició de projectes o temporalitats diverses en el mateix lloc, amb 

diverses maneres d’ésser recorregut, ja sigui per excursionistes o veïns merament de pas pel lloc, historiadors 

interessats en el passat visigòtic i medieval de Castellciuró, assistents a concerts de música a la Sala de Cambra o 

bé a l’aire lliure a la terrassa de cota +153m, estudiants i professors de l’escola de doctorat, visitants internacionals 

temporals dels espais de lloguer del centre de recerca, gestors de l’Ajuntament de Molins de Rei, treballadors del 

restaurant i cafeteria, proveïdors de productes, investigadors i assistents a l’espai expositiu sobre la geologia de 

Collserola, que podria ésser gestionat pel departament de geologia de la Universitat de Barcelona, així com un 

centre expositiu sobre l’ecosistema hidrològic del Llobregat, donada la preexistència d’una cisterna gòtica a 

Castellciuró i la volguda referència que hi estableix la làmina d’aigua situada en l’escletxa per on circula la rampa 

exterior del projecte, etc. El “lloc” és també programa. 

 

1. Passejants o excursionistes per Collserola que passen de llarg, tangencialment 

2. Veïns que van a llegir el diari o fer una consulta a la Biblioteca 

3. Veïns que van a dinar o prendre un cafè a la Cafeteria/Restaurant 

4. Historiadors o visitants en general que van a les ruïnes 

5. Assistents a la Programació regular de concerts (Sala de Cambra, Sala d’Actes, Coberta ruïnes) 

6. Artistes i intèrprets que realitzen un concert 

7. Assistents a Conferència a la Sala d’Actes 

8. Estudiants de l’Escola de Doctorat 

9. Professors de l’Escola de Doctorat 

10. Gestors de l’Ajuntament de Molins de Rei 

11. Treballadors de la Cafeteria/Restaurant (cambrers, cuiners) 

12. Treballadors de la recepció de l’Escola de Doctorat i Centre de Recerca 

13. Personal de neteja de l’edifici 

14. Proveïdors d’aliments per la Cuina 

15. Subministradors de recàrrega de combustible orgànic (pellets) caldera biomassa 

16. Tècnics de manteniment d’instal·lacions, especialment de l’Estació Transformadora 

17. Serveis municipals de recollida de residus 

18. Visitants de l’Espai Expositiu sobre geologia de Collserola i ecosistema hidrològic del Llobregat 

 

 

 

 

 

 



Materialitat / Relació del projecte amb la seva execució material 

Davant la preexistència pètria de les ruïnes medievals de Castellciuró, a Molins de Rei, el projecte proposa un 

discurs material fonamentat en el concepte de basament o sòcol petri, màssic, rocós, semisoterrat, que es diposita 

sobre l’emplaçament per gravetat. L’edifici és així un artefacte o objecte matèric, màssic, que es defineix 

materialment com una reinterpretació de la preexistència pètria de les ruïnes presents a l’emplaçament.  

Es tracta d’una roca sedimentària d’origen mecànic (roca detrítica), sorrenca, formada per processos d’erosió, 

transport i sedimentació de roques metamòrfiques regionals (veure plànol geològic), concretament, pissarres i 

fil·lites del terreny. Trobem un tractament de la pedra en superfície, formant murs de mamposteria, composats per 

una doble pell de pedres de major grandària conglomerades amb un farcit interior de morter putzolànic. El resultat 

es un conglomerat compacte en el qual la pasta conglomerant adquireix una presència rellevant, la qual cosa ens 

apropa a la “pudinga”, roca sedimentària detrítica també coneguda com “conglomerat de Montserrat”, formada 

per ciment i còdols o trossos de roca arrodonits per l’acció de l’erosió. 

Conceptualment, doncs, el projecte respon a aquesta idea de “sedimentació” de diferents maneres: 

 Materialment (origen de formació de la roca) 

 Formalment (desgast i descomposició dels murs de mamposteria) 

 Conceptualment (lectura del lloc com a acumulació o estratificació de significats) 

 Funcionalment (interdisciplinarietat, heterogeneïtat, estratificació del programa d’usos) 

És important destacar que materialment hi respon amb un criteri de discernibilitat, proposant no una construcció 

purament mimètica amb pedra, pròpia de tècniques constructives històriques, sinó que el projecte proposa un ús 

de la pedra deliberadament diferenciat respecte de les preexistències. Subratllant la rellevància de la pasta 

conglomerant de la “pudinga” o “conglomerat de Montserrat”, el projecte proposa una construcció amb un material 

amorf com és el formigó. La seva textura amb acabat llis enfront a la rugositat pètria de les ruïnes, així com el seu 

color, amb additius que potenciïn el color blanc, estableixen un contrast discernible entre el nou i el preexistent, 

enriquint el contrapunt –musical?- entre les seves diferències. El sòcol, de formigó armat, material petri i màssic, 

resol la trobada amb el terreny i dóna una resposta moderna al mur de mamposteria de pedra.   

Així, a tota la façana Sud, el mur autoportant de formigó armat amb aïllament interior i un posterior revestiment 

amb fusta a les aules, reforça el concepte de sòcol o basament petri, alhora que estableix una continuïtat material 

(tot i discernible) amb l’arrebossat de morter de la Masia de Can Graner que el projecte reconeix i absorbeix a 

través del seu canvi d’ús. L’arrebossat de morter de la masia es tracta puntualment amb morters de calç que 

recomponen les pèrdues de material superficial que hagi pogut patir la façana de manera superficial degut als 

agents atmosfèrics amb el pas del temps.  

Oposadament al caràcter màssic i pesant, la pell de l’edifici es planteja com un segon ordre lleuger, també ritmat, 

format per una estructura de muntants de fusta de secció rectangular de 10x30 cm cada 80 cm, que incorporen 

les fusteries del tancament de vidre, així com constitueixen el suport de bancs i/o taules que s’hi ancoren, amb la 

voluntat de tractar la façana no com a línia tallant sinó com a espai intersticial habitable.  

També oposadament a la gravetat i a la condició màssica del sòcol, la rampa exterior que discorre per l’escletxa 

vertical entre el nou edifici i la preexistent ruïna es materialitza amb un material lleuger com és l’acer laminat, 

conformat per peces i que funciona per una lògica d’unions. L’estructura que sosté la rampa, doncs, és asimètrica: 

d’una banda, les mènsules metàl·liques IPE 360 es recolzen als pilars de formigó armat propis de l’edifici, de l’altra, 

aquestes neixen d’uns pilars d’acer laminat HEB 200. Sobre aquestes mènsules reposen uns perfils UPE 270 i 200 

sobre els quals, de manera transversal, es fixen uns taulers de fusta a mode d’acabat, amb junts oberts d’1 cm que 

permeten el pas d’una llum natural tangencial i tamisada.    



Cada “estrat” de l’edifici, fruit de l’esmentat procés de “sedimentació”, estableix un discurs material amb la 

preexistència en els diferents espais públics o intersticials que estableix: són aquests els espais de “diàleg” amb la 

preexistència. Aquest mateix acabat de fusta de la rampa és el que té continuïtat un cop la rampa arriba a la 

cinquena façana de l’edifici, a la zona de coberta transitable a la cota +153, on el nivell de les ruïnes esdevé 

habitable gràcies a l’estesa d’un entarimat de fusta exterior, delimitat amb bancs que funcionen com a baranes, i 

envoltat per coberta vegetal extensiva tipus “sedum tapissant”, responent a les característiques del turó prèvies al 

projecte.    

A la cota +145, el sostre de planta baixa (+141) configura l’accés principal al Centre de Docent i de Recerca a 

través del seu espai expositiu i recepció,  coincidint amb la planta superior de la masia. Recollint la preexistència 

ceràmica de la coberta de teula d’aquesta, es proposa un acabat de ceràmica triturada en la zona no transitable 

de la coberta, sobre les aules, que doni una coloració rogenca que es pugui llegir com a continuïtat de la coberta 

de teula. D’altra banda, responent a la condició pètria i rocosa de l’emplaçament, a la terrassa d’accés principal el 

paviment és de llambordes de pedra calcària amb textura apomassada, de coloració lleugerament groguenca 

semblant a la roca sedimentària de l’emplaçament i la pedra dels murs de paredat existents.   

 

Estructures 

Per tal de no malmetre ni posar en risc l’estabilitat de les ruïnes preexistents, es plantegen uns murs de soterrani 

de formigó armat in situ, situats a una distància d’1 metre respecte dels murs preexistents, a fi de no afectar el 

seu bulb de pressions així com per facilitar la seva execució, essent conscients que l’encastament d’aquests no 

acostumava a arribar a grans profunditats. Estructuralment l’edifici consisteix doncs en uns murs de soterrani 

perimetrals a Nord i Est, i un tall al terreny rocós a Oest, que delimiten i reforcen les ruïnes muraries a partir de 

les quals es desplega una retícula de formigó armat que s’obre cap al sud, fins a completar l’alineació amb el front 

de la masia de Can Graner ara reconvertida i absorbida pel nou programa d’usos.   

Seguint la unidireccionalitat de la masia i de la Torre de l’Homenatge (tal i com testimonien les marques sobre la 

seva façana Nord), l’espai en l’edifici de nova construcció funciona de manera unidireccional; així és, per tant, com 

l’estructura es disposa de manera també unidireccional, amb jàsseres i pilars de formigó armat in situ, amb pòrtics 

cada 5m (recollint la dimensió de les crugies preexistents). El pòrtics cobreixen longitudinalment unes llums d’entre 

10,00m i 10,50m. Transversalment als pòrtics, es planteja un forjat de biguetes pretesades Castelo Tipus 16 de 

(20+6) cm amb Intereix de 70 cm (bigueta simple) i 83cm (bigueta doble) i cassetons alleugeridors de poliestirè 

expandit. Es completa amb l’adient xapa de compressió armada de 6 cm. 

Reforçant la disposició espacial del projecte i el concepte de sòcol, es situa una junta estructural i canvi de direcció 

de l’estructura entre el sòcol que dóna continuïtat a la masia, on situem les aules i la sala de cambra, i la resta de 

l’edifici corresponent a la sala d’actes, recepció principal i biblioteca.  

Responent a una de les primeres intencions del projecte palesa en la maqueta inicial de tempteig, es decideix 

emmarcar l’accés principal a través d’un voladís a la cantonada on conflueixen l’alineació de la masia (Sud) i la 

prolongació de la directriu del mur Est de les ruïnes, amb la voluntat d’eliminar la presència del seu recolzament. 

D’acord amb aquesta voluntat, es prenen un seguit de decisions voluntàries sempre d’acord amb la idea de projecte, 

fent que l’estructura respongui, en tot moment, al concepte espacial i arquitectònic perseguit: 

1. Els darrers panys de forjat de la coberta (sostre planta segona) són no transitables, només per manteniment, 

reduint així les sobrecàrregues d’ús.  

2. El forjat de planta primera (biblioteca) fa un pas enrere, sense carregar sobre els pilars del darrer pòrtic, 

que suportarà el voladís. Aquesta decisió reforça la complexitat i comunicació espacial entre la terrassa 



Sud de la biblioteca i l’espai a doble alçada exterior de l’accés principal, mentre ofereix protecció solar a 

la façana Sud a través de la forma en secció.  

3. Els pilars P37 i P38 redueixen la dimensió del voladís.  

4. La biga de cantell variable 30x(80-120) transversal de la coberta redueix el voladís i absorbeix part del 

moment. 

5. En l’obertura de la biblioteca sobre el paisatge de Collserola, el darrer pòrtic sosté el forjat amb una gran 

biga de cantell variable 30x(140-30) que formalitzen el voladís de l’accés principal, mentre ofereix una 

protecció solar a Sud. L’estructura és, alhora, espai i, alhora, protecció solar.  

6. Els dos pòrtics interiors, se sostenen amb unes bigues de cantell variable 20x(120-30) de les quals pengen 

uns tensors d’acer en el seu extrem i alliberen l’accés principal, en la planta inferior, d’elements de suport 

verticals.   

La masia de Can Graner té una estructura vertical murària de paredat, sobre la qual recolza una estructura 

horitzontal unidireccional de bigues de fusta amb entaulat de fusta i solera d’enrajolat ceràmic. Atès el canvi d’ús 

i la consegüent variació de les sobrecàrregues, en les crugies 1 i 5 es planteja augmentar el cantell del forjat a 

través del reforç de les bigues amb un perfil inferior d’acer laminat IPE 80 i 140, respectivament. A nivell general 

en tot el forjat, es realitza una actuació d’addició d’una capa de compressió armada de 6cm d’espessor amb trava 

als murs perimetrals, repartint les càrregues i augmentant així la capacitat portant de tota l’estructura 

solidàriament. Aprofitant l’execució de la xapa de compressió i coherentment amb les instal·lacions del projecte, 

s’aprofitarà l’execució de la capa de compressió per col·locar un sistema de calefacció a l’edifici de la masia per 

terra radiant.    

    

Instal·lacions 

Responent a les característiques rurals de l’emplaçament, als criteris d’alta rendibilitat del sistema escollit, a la 

disponibilitat de terreny i a l’excavació de terres realitzada, es planteja un sistema de climatització integral amb 

geotèrmia, aprofitant la temperatura constant al llarg de tot l’any de l’escorça terrestre al voltant d’uns 10ºC-16ºC. 

D’aquesta manera, el salt tèrmic a salvar tant a l’estiu com a l’hivern és molt menor i es pot realitzar amb una 

petita bomba de calor geotèrmica. La calefacció i refrigeració –a través d’un sistema de terra radiant—, així com 

l’aigua calenta sanitària, es resolen amb geotèrmia –que minimitza el salt tèrmic a aconseguir- complementada 

amb una caldera de biomassa de pellets, amb el consegüent dipòsit de combustible orgànic que requereix. Al 

mateix temps, tal i com regula la Ordenança Municipal per l’aprofitament de l’energia solar de Molins de Rei, es 

complementa amb un sistema de captació solar per plaques, situades aprofitant el pendent i l’orientació del 

lluernari de la façana sud de l’edifici. 

Es planteja un sistema de ventilació centralitzat en un armari lineal registrable d’1m de profunditat, adossat al 

mur est per la seva cara interior, per on discorren els conductes d’extracció i impulsió d’aire de les aules, sala 

d’actes, sala de música de cambra i biblioteca. 

Pel que fa a la instal·lació elèctrica, a part de l’estació transformadora accessible des de l’exterior pels serveis 

externs, es preveu també la instal·lació d’un grup electrogen en cas que el subministrament elèctric resultés 

interromput.  

A nivell programàtic i d’ús d’espais, es concentren totes les sales destinades a instal·lacions a l’edifici preexistent 

de la masia, juntament amb els espais d’administració i serveis. Es completa el volum de l’edifici de la masia amb 

un tancament de llistons de fusta permanentment ventilat on desemboquen les ventilacions dels aparells de les 

sales de màquines, cercant sempre controlar l’impacte de les instal·lacions sobre la imatge estètica final de l’edifici. 


