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MATERIALITAT: RELACIO DEL PROJECTE AMB LA SEVA EXECUCIO MATERIAL

Davant la preexistencia petria de les ruines medievals de Castellciuro, a Molins de Rei, el projecte proposa un discurs material fonamentat en el concepte de basament o
sOCol petri, massic, rocos, semisoterrat, que es diposita sobre 'emplacament per gravetat. L'edifici es aixi un artefacte o objecte materic, massic, gue es defineix
materialment com una reinterpretacio de la preexistencia péetria de les ruines presents a l'emplacament.

Es tracta d'una roca sedimentaria d’origen mecanic (roca detritical, sorrenca, formada per processos d'erosio, transport | sedimentacio de roques metamaorfigues
regionals (veure planol geologic), concretament, pissarres i filites del terreny. Trobem un tractament de la pedra en superficie, formant murs de mamposterid,
composats per una doble pell de pedres de major grandaria conglomerades amb un farcit interior de morter putzolanic. El resultat es un conglomerat compacte en
el qual la pasta conglomerant adquireix una presencia rellevant, la qual cosa ens apropa a la “pudinga”, roca sedimentaria detritica tambe coneguda com ”
conglomerat de Montserrat”, formada per ciment i codols o trossos de roca arrodonits per I'accio de I'erosio.

Conceptualment, doncs, el projecte respon a aquesta idea de “sedimentacio” de diferents maneres:
Materialment [origen de formacio de la roca)
Formalment (desgast | descompasicio dels murs de mamposteria)
Conceptualment (lectura del lloc com a acumulacio o estratificacio de significats)
Funcionalment (interdisciplinarietat, heterogeneitat, estratificacio del programa d'usos)

Es important destacar que materialment hi respon amb un criteri de discernibilitat, proposant no una construccid purament mimeética amb, pedra, propia de
técniques constructives histdriques, sind gue el projecte proposa un Us de la pedra deliberadament diferenciat respecte de les preexistencies, Subratliant la
rellevancia de la pasta conglomerant de la “pudinga” o “conglomerat de Montserrat”, el projecte proposa una construccio amb un material amorf com es el formigd é S
La seva textura amb acabat llis enfront a la rugositat petria de les ruines, aixi com el seu color, amb additius gue potenciin el color blanc, estableixen un contrast -
discernible entre el nou i el preexistent, enriquint el contrapunt —musical?- entre les seves diferéncies. El socol, de formigo armat, material petri | massic, resol 1a
trobada amb el terreny | dona una resposta moderna al mur de mamposteria de pedra.

Aixi, a tota la facana Sud, el mur autoportant de formigo armat amb alllament interior | un posterior revestiment amb fusta a les aules, reforca el concepte de socol o
basament petri, alhora que estableix una continuitat material (tot | discernible] amb l'arrebossat de morter de la Masia de Can Graner que €l projecte reconeix |

que hagi pogut patir la facana de manera superficial degut als agents atmosferics amb el pas del temps.
Oposadament al caracter massic i pesant, la pell de I'edifici es planteja com un segon ordre lleuger, també ritmat, format per una estructura de muntants de fusta
de secci¢ rectangular de 10x30 cm cada 80 cm, que incorporen les fusteries del tancament de vidre, aixi com constitueixen el suport de bancs i/o taules gue s'hi
ancoren, amb la voluntat de tractar la facana no com a linia tallant sind com a espai intersticial habitable.

Tambe oposadament a la gravetat i a la condicio massica del socol, la rampa exterior que discorre per l'escletxa vertical entre el nou edifici i la preexistent ruing es
materialitza amb un material lleuger com es l'acer laminat, conformat per peces i que funciona per una logica d'unions. L'estructura gue sostela rampa, doncs, es
asimétrica: d'una banda, les mensules metalliques IPE 360 es recolzen als pilars de formigo armat propis de I'edifici, de l'altra, aquestes neixen d'uns pilars d'acer
laminat HEB 200. Sobre aguestes mensules reposen uns perfils UPE 2701 200 sobre els quals, de manera transversal, es fixen uns taulers de fusta a mode d'acabat, .
amb junts oberts d'I cm gue permeten el pas d'una llum natural tangencial i tamisada.

Cada “estrat” de I'edifici, fruit de I'esmentat proceés de “sedimentacio”, estableix un discurs material amb la preexistencia en els diferents espais publics o
intersticials que estableix: son aquests els espais de “didleg” amb la preexistencia. Aquest mateix acabat de fusta de la rampa es el que te continuitat un cop la
rampa arriba a la cinquena facana de I'edifici, a la zona de coberta transitable a la cota +153, on el nivell de les ruines esdeve habitable gracies a I'estesa -
d'un entarimat de fusta exterior, delimitat amb bancs gue funcionen com a baranes, i envoltat per coberta vegetal extensiva tipus “sedum tapissant”, ”
responent a les caracteristiques del turd previes al projecte. j
Ala cota +145, el sostre de planta baixa (+141] configura I'accés principal al Centre de Docent i de Recerca a traves del seu espai expositiu | recepcio,
coincidint amb la planta superior de la masia. Recollint la preexistencia ceramica de la coberta de teula d’aquesta, s proposa un acabat de
ceramica triturada en la zona no transitable de la coberta, sobre les aules, que doni una coloracid rogenca que es pugui llegir com a
continuitat de la coberta de teula. D'altra banda, responent a la condicio petria i rocosa de 'emplacament, a la terrassa d'acces principal

el paviment és de llambordes de pedra calcaria amb textura apomassada, de coloracio lleugerament groguenca semblant a la roca
sedimentaria de 'emplacament i la pedra dels murs de paredat existents.
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