Vitocell 100-V, modelo CVA, de 750 a 1000 litros de capacidad

VOLUM D'ACUMULACIO 50xA<Vac=>180xA 1.893 1 <Vac>6.81481 2
I
< T . o y : ; — ACS
Com la instal-lacid térmica ja compta amb I'energia renovable geotérmica, prenem un valor intermedi de 2000 I. Disposarem de 2 diposits Vitocell 100-V, model CVA, de 7—“@‘2 T —T
1000 litres cadascun d'ells, amb unes dimensions de 1.060 x 1.145 x 2.166 mm. !
EVACUACIO D'AIGUES | il I
TOTAL ' La recollida i evacuacio d'aigua disposa d'un sistema separatiu d'aigiies pluvials i aigiies residuals. Aprofitant les caracteristiques rurals de I'emplacament, les aigiies == . S— o
) pluvials es retornen en la mesura del possible al seu origen, al medi natural. L'(inica excepcid és |'escletxa per on discorre la rampa exterior, en la qual es situa una lamina —t— e o
B ) d'aigua que recull les aigiies pluvials que discorren per la rampa i que puguin caure al pati exterior vertical. Aquestes aigiies, en cas que veiessin augmentar molt el seu RIL 4
volum, estan connectades a una estacio de bombeig d'aigiies pluvials, que servira de rec per la vegetacio de I'entorn. Aquest diposit esta connectat a la xarxa d'evacuacio |____: = é
SECTOR 1: MASIA PREEXISTENT d'aigua per poder desviar I'excés d'acumulacié d'aigua de pluja en cas de fortes precipitacions. U = RAC Vi
788 mZ2 < 2.500 m2 8 f Com que no existeix una xarxa de clavegueram publica, les aigiies residuals s'envien a una fossa séptica per la depuracid d'aigiies residuals doméstiques, atés el baix gl _|
cabal. Existeixen diferents fosses séptiques depenent del volum d'aigiies residuals i el rendiment de la depuracio, com poden ser els equips compactes per petites i <
. - i mitjanes comunitats o I'estacié depuradora ecologica d'oxidacio total per a hotels rurals o campings. El diposit d'emmagatzematge d'aigiies fecal, és la solucid a k N
SECTOR 2: NOVA EDIFICACIO 'emmagatzematge de les aigiies residual d habitat ! cteristiques del t les exigéncies de I'administracid s
= = gatzematge de les aiglies residuals generades en un habitatge quan per les caracteristiques del terreny o les exigéncies de I'administracié no es permet b
1.978 m2Z2 < 2.500 m2 I'abocament de les aigiies al medi natural.
Dins la fossa, amb el menor flux de I'aigua, la part solida es diposita, alliberant la part liquida. Una vegada fet aixd, determinats bacterisanaerdbics actuensobre la part RIL  Registro de inspeccion y impieza APM  Anodo de proteccion de magnesio
solida de les aiglies negres descomponent-les.Aquesta descomposicid és important, car deixa les aiglies negres residuals amb menys quantitat de matéria organica, ja que v Vaciado ACS. Agua caliente sankaria
s R e : s : z RAC Retomo del agua de calefaccion B Recrculacion
la fossa elimina prop del 40% de la demanda biologica d'oxigen, i aixi la mateixa pot retornar-se a la naturalesa amb menor perjudici per a ella. La fossa septica haura AC  Impulsidn del agua de calefaccion
de ser revisada i buidada periodicament per companyies especialitzades, dotades de les oportunes certificacions i autoritzacions. Els residus es processaran en AF  Aguatria -
3 : . ; : X . s : ; RTI Sonda de tamperatura de la regulacidn de la temperatura
instal-lacions adequades i especifiques (com assecadores de llots i depuradores), i els residus finals s'eliminaran de forma regulada pels organismes oficials rellevants. del interacumulador o reguiador de temperatura (didmetro

2 i o 3 = i 2 o A - i intenor de 1a vaina de inmerson 16 mm)
Concretament, instal-larem una fossa séptica + filtre biologic horitzontal compactes d'1,1m (diametre) x 2,01m (longitud)de la casa Tadipol o similar, ja que aquest tipus

de fossa simplifica els treballs d'obra civil durant la instal-lacig, en relacio als models de fossa séptica i filtre biologic vertical per separat. Els equips de fossa séptica amb Capacidad del inter- ! 50 1000
BT T o " & i ¢ i H i . e n R acumulador

filtre biologic aconsegueixen un rendiment inferior que les depuradores d'oxidacio total o d'aireacio prolongada, perd, en contraposicio, tenen els avantatges de no Lonoitd (&) 2 — 560 050
I_ —_— - > necessitar practicament manteniment (només s'han de treure els llots acumulats un cop a I'any), no consumir energia eléctrica, no presentar risc d'avaries, ete. Aquests Anchura b mm 1045 1145
- I = - equips estan especialment indicats per a instal-lacions de petit format. Aixi, s'executara de la segiient manera: i ; m f;gg ;gg
| 1. Excavaci6 que no superi en més de 40cm les dimensions del diposit (longitud i amplada). : m 133: ‘g;g
2. Construccid d'una llosa de formigé armat de 20cm de gruix (A). : m a2 s

I 3. Col-locacio del diposit sobre el planxé i abocament d'aigua i formigé pobre (B) en els laterals, repartint el pes homogéniament en la superficie de la llosa. :‘ m

SECTOR 2.3: NOVA EDIFICACIO I 4. Reblert de I'excavacié amb sorra fina, sense sobrepassar els 40 cm d'altura. m mm

n mm

492 mZ \\ Previsi6 d'arquetes d'inspeccio a les boques d'accés per registre, buidat i neteja. sin aistamiento témico o mm

\\ Aigiies pluvials
SORTIDA 8 Dades prévies:
& (+149m) e 19.42m<25m - - Molins de Rei, zona pluviometrica B, isoyeta 50 - Intensitat pluviometrica de 110 mm/fh - Factor pluviométric, F = 110100 = 1,1
\ e La taula 4.6 (CTEDB HS) ens indica el nimero d'embornals necessaris per |'evacuacio d'aigiies pluvials a coberta. La coberta superior (cota +153m),de 480 m2, disposara
o~ de 4 embornals, mentre que la coberta intermédia d'accés principal a I'edifici (cota +145m), de major dimensio, disposara d'embornals i rigoles lineals de recollida i
\ evacuacio d'aigiies cada 150 m2 de superficie.
> = _\ > ® e ‘o Aigiies residuals
e El diametre de les derivacions individuals sera de:
Lavabo a40mm Picafaigiiera @50mm
WC amb cisterna  8110mm Rentaplats a50mm

Les xarxes de petita evacuacio han de dissenyar-se de manera que el seu tracat sigui el més senzill possible per aconseguir una circulacio natural per gravetat, evitant
canvis bruscos de direccio i utilitzant peces especials adequades. Al peu de cada baixant i en les connexions es col-locara una arqueta.

EVACUACIO EN CAS D'INCENDI

Els criteris de proteccid contra incendis a I'interior de I'edifici sequeixen les especificacions técnigues establertes per la normativa vigent (CTE SI - Seguretat en cas

d'incendi). S . (S
Sectors d'incendi ol Mepn 0 Sroyebn ¥ acie B
Donada la geometria de I'edifici, distingim 2 sectors d'incendis, que corresponen d'una banda a la masia preexistent més |'accés de planta baixa (+141m),i de |'altraa la i
resta de I'edifici de nova construccio, tenint cadascun dels sectors una superficie inferior a 2.500 m2. Intensidad Pluviometrica | (mm/h;
Isoyeta 020 30 40 S0 €0 70 80 S0 100 110 120
En el nost totes les plantes t tida a |'exterior directa, d de 50md t | | di d'escal tegides ni ialment Zona A W65 K0 12 180 210 240 275 300 320 366
ne nf}s re cas, totes les plantes tenen una sortida a |'exteriordirecta, de menys de 50m de recorregut, per la qual cosa no disposem d'escales protegides ni especialmen s X 0 e e 160 10 e 20 20 =
protegides.
f i ¢ i s Tabla 4.6 Nu de sumideros en funcion de la superficie de cubierta
Namero de sortides i longitud de recorrequts de evacuacio Mﬂn—'_ Superiicie de cubitrta en proyeccidn horizontal (m’) NUmero Gt sumigeres
S <100 Fi
En recintes que disposen de més d'una sortida, la longitud dels recorreguts d'evacuacid no excedeix en cap cas els 50m. A la biblioteca (cota +149m),la distancia maxima 100- 6 < 200 :
d'evacuacio fins al nucli d'ascensor i escala no excedeix els 25m. & » 800 \ 180 '

Resisténcia al foc dels tancaments 5 Proteccién de las escaleras

La resisténcia al foc de les parets, sostres i portes que delimiten els sectors d'incendi respecte de la resta de I'edifici es determina segons el seu Us previst i segons si es 1 Enla tabla 5.1 se indican las condiciones de proteccién que deben cumplir las escaleras previstas
tracta d'una planta sota rasant o sobre rasant. En el nostre cas, totes les plantes son sobre rasant i totes tenen una altura d'evacuacié menor a 15 m. A I'edifici, consider: pasa svacusciin.
zona de publica concurréncia, li correspon una resisténcia al foc de parets, sostres i portes d'El 90, com mostra la taula 1.2 del CTE DB SI. Vil 5.1, Prolbiciin de b casadini
L]
Resisténcia al foc dels elements constructius Uso previsto CARIRSS AAGED YN Wy preSiceln e SN s
h = alturn de evacuacian de la escalera
gL s . . P=
I_ ————— La resisténcia al foc dels elements constructius és de R90. Mo m'lml r:’: it l:’ T ’::fnm i i d:-i:'::mm p———On
Tots els elements estructurals d'acer es preveuen protegits per assolir les resisténcies detallades, amb sistemes de proteccié passius. Aixi, en el cas d'elements no vistos es Escaleras para evacuacion descendente
I rI preveu la proteccid mitjangant projeccio d'espumes de perlita-vermiculita, mentre que en el cas dels elements vistos es preveu la seva imprimacié amb pintura Residencial Vivenda hetdm h<28m
intumescent. Admmusirativo, Docente hZ1dm h<28m
SECTOR 1.2: MASIA PREEXISTENT | \\ Gomercil, Piblca Concwr < 10m he2om
menoa
348 m2 by Residencial Prbico Baja més una ns28m" S a0 B0 OO
| \\ ACCESSIBILITAT e
SECTOR 2.2: NOVA EDIFICACIO Per tal de facilitar I'accés i la utilitzacio no discriminatoria, independent i segura dels edificis a les persones amb mobilitat reduida ifo discapacitat, es compliran les ;‘:‘;;"" “"‘P'::""m" i REWN
238 m?2 e - o ¥ _am s \ condicions funcionals i de dotacio d'elements accessibles que s'estableixen a continuacid, segons els parametres establerts al CTE DB SUA-9 Accessibilitat. PRl heiom he20m
SORTIDA 7 Els accessos principals, els itineraris i tots els ascensors son accessibles, aixi com les escales, amb petja de 30cm i contrapetja de 16em, i replans de 120cm en general. Aparoscieno NO o sdie oirbreorcauen
Escaleras pAra evacuacion ascendente
(+145m) e A Lavabos accessibles Uso Aparcaniento No 8o admite No so adaute
Comunicats amb itinerari accessible. Espai de gir de 6150cm. Portes corredisses. Barres de recolzament dels lavabos segons la fitxa SUA A-4. it fo sl i dt oD SOAMMMARIISCMID | . Seadnilees fodo 00ed
SORTIDA & 2B0<hE600m P £ 100 personas Se DAMile on 1606 Cisd
, ] (+145m) Lavabo amb espai lliure inferior de 70cm i cara superior a <85cm. h > 6,00 m No 56 admie Se admie an 1040 caso
1333m<50m Espai de transferéncia >80cm i >75cm de fondaria. Hi ha un WC amb espai de transferéncia a cada costat. Altura del seient de 45cm. ' Las escaleras parm Aot y s pam e ¢ cumplrin en todas tus plantas
' § respectivas (2 condiciones mas resincivas de s cormespondentes 3 0 usos de fos cecfores de iINCeNdio 00N DS Que COMLU-
a niquen en dchas plantas Coando un esfabiecimrento contensdo en un edifco de vio Resdencial Vivenda no precse constitur
- SORT|DA5 seclor de moendio conforme al capitulo 1 de la Seccidn 1 de este DB, las condiciones sxigibles 2 las escaleras comunes son
L : 4 a - las corresgondiemies O dcho wso
-1 {+l45m] RESIDUS 7 Las escaleras que comuniquen saclores de mcendso dferentes pero cuya 3w de evacuscdn no exceds de |a admada para
: - It éscaleras no prolegdas. no preckan cumplr S condciones de L esraleras prolegdas, s Grcaments esiar comparts.
H H i H i 16 o Bri ani i mentadas de tal foma que 3 tavés de ellas se mantenga b comparmentacadn exigble entre secfones de INCENC0, Siendo
I ‘ A la cuina del restaurant/cafeteriaen planta baixa (cota +141m)es disposen 5 contenidors, un per cada fraccio (paperkartro,en\.rasos Ileugers, matéria organica, vidre, rsitrormpplortory e ey ot fphosey pigi i e e
\ varis). A les aules, sala de cambra i sala d'actes en planta baixa (cota +141m),a la recepcio (cota +145m)i a la biblioteca (cota +149m)es disposen contenidors de paper, " Cuando );:nm' de wmm:m o xﬁmwmmemw prdrd optar por mstalar un satema de de-
, L . e pro =
l PRESA AIRE d'acord amb I'Us genéric docent de I'edifici. e oalien s LA O £ a PO
EXT| Tabla 3.1. NGmero de de planta y longitud de los recorridos de evacuacion '
\ ER'OR Al mateix temps es disposa d'un espai d'emmagatzematge semi-exterior adjacent a la masia (alla on centralitzem també totes les ventilacions d'instal-lacions), P ————— pr—r— plant2y 1ngy
permanentment ventilat i accessible des de I'exterior, per tal que I'empresa gestora de residus pugui accedir-hi des de la plataforma per a vehicles exterior, a la facana existentes

@ oest. Plantas o recnios que No s¢ admite en weo Hospdalans, én las plantas dé hospilalizacdn o dé Walameento
disponen de una unica  Ntensivo, asi coma en solas © unidades paro pacentes hosplakzados cuye superfic
sabda de planta o salda  construido exceda de 90 m®

L — — — 2 ||'~|
n d% [eCIFD MeSpeCtve-
‘LJI U U | PRI S La scupacibn no oxcade do 100 parsonas oxceplo an log catos que 6 mdican a conl.

-
l ” r mente
| I CLIMATITZACIO nuacion
| - 500 personas en & conjunto del edificio, on & caso de =aida 08 W edficlo de wi-
— Les diferents estances del projecte han estat concebudes des d'un criteri general d'aprofitamentde les condicions naturals del clima. La ventilacio transversal natural viendas
. . m i 50 personas en 2onas desde las que la evacuacion hasta una sabda de planta daba
ESPA| SEMI-EXTERIOR ;:::: garanteix la ventilaci de I'edifici. SONOr Una SRIRS MAYOF S 2 M a0 o aacandenie
— . e .y T . . oLt . N . . Py . . . g . e = [ "
PERMANENTMENT VENTILAT — A més de la ventilacio de manera natural, I'edifici requereix també I'existéncia d'un sistema de ventilacio artificial forgada, per la ventilacid interior de I'aire y la 300 SREOS. GN5 ASCUSMG FUNRE, 0 0) SRR (HERANG'O SCHIMI
= climatitzacid en les époques extremes de I'any. S Lo TR VNN s e 2
0 2
ACCESSIBLE DES DE L'EXTERIOR = — 3 m en uso Asarcomiento
PER A RECOLLIDA DE RESIDUS — EXPULS - 50 m %1 se rata de una planta, Incluso de pso Aparcanvenio, que Bene una soido
= (@) S'utilitzaran diferents sistemes de climatitzacio i ventilacié en funcid dels requisits dels diferents espais i de les condicions ambientals dptimes que es desitgi aconseguir directo ol espocio exteror seguro y la 0cupacon no excede do 25 personas, o bien
3 AH‘\JE E 2 = s F e o £ 2 =5 M g : L : e de un espocio ol awe libre en o que el nesgo de Ncendio sea melevante. por ejem-
— XTERIOR en cadascun d'ells. D'aguesta manera, es planteja una sectoritzacio d'espais en qué cada sala o activitat té una climatitzacio independent i la maquinaria s'ajusta a la pio, Une Cubleits 08 e3ificio, BNS temazn, elc
=y demanda concreta de cada espai, per generar un consum energétic minim. La altura de evacuaciin descendente de la planta considerada no excede de 28 m
f By . ) . ) i . . i ) i . . . . i EXCOplo #n w20 Residencial PGbICO, en Cuyd ¢as0 @5, COMO Maxmo, | segunda plenta
— El sistema funciona amb una unitat exterior (planta refredadorafbomba de calor) que alimenta simultaniament diferents unitats interiors (climatitzadors i fan-coils, por encima de la de saldo de edificie 'Y, 0 de 10 m cuando 1o evacuacn sea ascen-
% . — . PR . ppS . . dente
Iy alimentada per la bomba de calor geotérmica, la qual aporta una temperatura constant al llarg de I'any, establint in sistema d'intercanvi d'energia calorifica amb el =
{ e — . . x (N1 . s " . s, anNtas o reomios Gua o 1o ] réoor! £ BVICUDC astn » a8 PAnia no ex
S terreny: cessio de calor al terreny els mesos calids i absorcid d'energia calorifica del terreny els mesos freds. Lisponen de més de unallS0 m, sxcepio o0 1os cas0s que 3¢ indican & continuaciin
S : H i . o . SO s : e salida de planta 0 sabda | T35 a0 20005 6N 0% QUE S8 PROVED 16 Presencin d8 GCUPONIes que duemen, o on
S:_: Planta refredadorafBomba de calor - Maquina aire-aigua que gracies a I'entrada d'aire exterior genera un circuit d'aigua freda o calenta que es distribueix per tot I'edifici d.u:-c._rﬁa respectve- plontas de hosp o 086 10 INIENSIVO BN 180 HOsENIONS ¥ on plantas
=== i alimenta els aparells interiors de cada espai. casernes de escuela infantil 0 de ensefianza pnmaria
— PAPERfCARTRO J Jf 75 m en espacios al ave libre an |os que ¢l nesgo de declaracion de un incendio sea
[— Climatitzadors - Unitats convencionals pels espais més grans de |'edifici com son la sala d'actes, |a sala de musica de cambra i la biblioteca. mrelevante, por ejemplo, une cubierta de edfico, una lemaza, eic
2 + ® == : . e . 2 — . iy ", P La longitud de ks recomidos de evacracdn desde su ongen hasta legar @ akgun punio
SECTOR fre]: MASIA PREEX!STENT ACCES SORTIDA 4 Fan-coils - Utilitzats en els espais de menor volum com sén les aules i I'espai expositiu a la recepcid principal. o500 o cual .a,.r,,a,.: al menos. 0os ,..“L.,,w alfarnativos no excede de 15 m en plan-
440 mZ I (+141m) - VIDRE / / = G g i 2 3 e s g s 185 o hospitalizacion o Ge VOIBMGNIO INeNSVO &N LSo HoSpIlano © de Ia longtud
Fud : g : ey Ventilacio forcada - Els dos serveis i la cuina del restaurant compten amb un sistema de ventilacié amb extraccié mecanica a través d'un extractor connectat a un Mlxmi 6aMiSbe CUBNIO 46 Aipone ¢ UND 2010 £a0da, ¢n &l resto de 103 cod0s
I —-— conducte vertical que condueix directament a I'exterior, a través de I'espai semi-exterior permanentment ventilat que s'ha habilitat tot completant el volum en la part Si lo alura de evacuacin descendente de la planta oblige a que exista mas de una
: y iV 0 1 . . '] . - . . ’ . - - e I ) U = sabda ce plania o $ mas de S50 pErSOnas [recisan salvae éen senhdo ascendenla una
SECT OR ? 1 NO\/A ED!F!CACFO PB + LLEUGERS | nord-oest de I'edifici de I'antiga masia, i on també arriben les ventilacions de la caldera de biomassa, de la sitja o dipdsit d'emmagatzematge de pellets i del grup Sl tio ovvcveRito Mavdr Gol 2w Sl TRERIE ob Belilie s Dt Dondkicen B 008
DOBLE ESPAI SALA D'ACTES P | 4 Eleppmmen: e
] 048 m2Z \ e _ Terra radiant/refrigerant- A les estances de la masia es plantega un sistema de terra radiant/refrigerant, aprofitant la intervencid estructural d'addicid d'una xapa de Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas
> s i . . x Pl . . . . . Py b & Fann 2
y X f B e compressio de formigd armat, aixi com seguint la voluntat de mantenir els forjats de bigues de fusta lliures i vistos, sense cel-rasos. que sectores de incendio |
\ Elemente Resistencia al fuego
Dimensionat de les bombes de fred i calor Plantas bajo Plaskia sckre rasants on sl o
4 = . . , ) . i i . i . rasante altura de evacuacion:
\ ORGANIC HE Les unitats generadores de fred i calor han d'estar situades en espais correctament ventilats ja que necessiten captar constantment una gran quantitat d'aire. Donades les hsi6m 15<hs28m h>2Em
| ® : ] grans dimensions d'aquestes maquines es situaran a la sala de maquines de la planta baixa de I'antiga masia (cota +141m),ventilant directament a |'espai semi-exterior Paredes y lechos' ™ que separan ol
) : : seclor considerado del reste del
r 1] 2 \ == N N permanentment ventilat tot just esmentat. edificio, siende su uso previsto.
I P i ; ST i i IR 2 - Seclor de riesgo minimo en edifi-
I \ | El projecte disposa de poca superficie vidriada i estd ben protegit de la radiaci6 solar, per la qual cosa es suposa una despesa energética de 120 Keal/hm2. g wmufg"m (no se admite) El120 E1120 El1z0
: . i g ooy . . g 3 . i o - Resid | Vivienda, Re-sid !
I I \\ A continuacié calculem la poténcia necessaria per cada estanca a climatitzar. Veure taula adjunta amb les especificacions pel cilcul de cada estanga, on s'indica: Pibiico. Docents, AGTmstratve El120 EI80 EI90 El120
. - Comercial. Publica Concurrencia L2
\ - Area de la sala a climatitzar, A (m2) Hospitalaria ELIG b Bl 20 R
L- "" - Aparcamienta b EN120 " El 120 El120 El 120 i
: - Volum de la sala a climatitzar, V (I'I‘I3] Calcul de la potencia de climatitzacid de planta baixa [+142; Pu!rlaso! paso entfe seclones de Els 1-C5 siendo t la mitad del liempo de resislencia al fuego requendo a la
I | — — SORTIDA 3 Estanca Arca [m2) Volum (m3) Cabal O (m3jh) Poténcia (kw) _Aparell S imp [om2) 5 ext (oma2) [5 imp (cm) S ext [em] incandio pared en la que se encuentre, o bien la cuana parte cuando el paso se real-
= (+141m) @ - Cabal d'aire, Q = V(m3) x 8 (renovacions/h) Despate 15 45 360 108 fan-coil 12500 100,00 15x10 10x10 Ge A través de un vesiibuio de i y de dos puerias
Hall + Recepcid 1 100 20 720 1395 fan-cail 250,00 200,00 17x15 15214
: ] = S 2o, Passadis masia 75 28 1.800 1047 fan-cail 625,00 500,00 3520 i Tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales
l \ : 48.70m <350 m Poténcia necessaria: Aula (x4) 5 15 1080 628 fanwcoil 37500 0000 25015 20015 - i 499 SR - —  Planias sobre rasante
Passadis aules 70 210 1680 877 fan-coil 583.33 466,67 30x20 020
== P (kw) = (A(m2) x 120 Kcal/hm2) / 860 Kcal/kwh Foyer 1s 345 2760 1605 fan-coil 958,33 766,67 40425 5x25 Uso del sectar de incendio considerado "' d':l:gtt::u whury dag;z:;mim del
l . ) . . Cabina (x2) 12 36 288 1,67 fan-cail 100,00 80,00 10x10 108
- Aparell climatitzador segons la poténcia necessaria Sala de misica de cambra 210 630 5040 2930 dimatitzador 175000 140000  [60x30  50x30 - S16m  <28m >28m
i i ! Sala d'actes 205 1230 9840 28,60 climatitzador 341667 273333 [Hoxsa il 70x40 Vivienda unifamiliar R30 R 30 - =
| f - by " = . = PR | - . e Residencial Vivienda, Residencial Pablico, Docente, Administrativo R 120 | R 60 | R90 R 120
l_ e e el I_ _I_ e e e el A l; = e P 50&1 Superficie d'impulsié, S imp (em2) = (Q / 3600x8) x 10.0C ~ a o v froprai i o i e o
SORT 141 . - Superficie d'extracci6, S ext (em2) = (Q / 3600x10) x 10.C[55 e Tariar] | APreemienio (ediicio de wao exclusio o alluada sobre oo weo) R
RTIDA 1 { m} . e ) -—'"P—I—-'—[—Lm‘s ) Aparcamiento (situado bajo un uso distinto) R120
(+141m) 270 2160 12,56 climatitzador 750,00 600,00 s0x20 30020 "' La msistencia al fuego suficiente R de los slementos estructurales de un sueio que separa secforns de incendio es fun-
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