= #50-

INSTALLACIONS | L'EDIFICI COM A “MAQUINA”

[Huminacio | espal

IL-LUMINACIO
IIluminacio natural

L'estratificaciode I'edificien un emplagament amb una topografiacomplexa ha tingut en compte des del primer moment la prioritatde la il-luminaciodels espais. El socol
de planta baixa comprén els espais amb uns requeriments luminics menys exigents, com son les instal-lacions, la sala de cambra i la sala d'actes. Tot i aixi, I'escletxa de
llum per on discorre la rampa metal-lica exterior aporta una Illum tamisada i controlada, tangencial, a |a sala d'Actes, a mode de llanterna difusora, aixi com la sala de
cambra gaudeix d'una obertura exterior a partir de la qual s'articula una extensi6 i ampliacio exterior de I'escenari, interactuant amb I'espai public annex. Els aularis es
conceben precisament com un espai de projeccions amb baix nivell luminic, per la qual cosa es dissenya un lluernari lineal que aporta llum neutral de nord de manera
zenital. La disposicio de I'estructura del nou edifici és flexible, deixant els tancaments interiors com a envaneria modificable; de la mateixa manera, aquest volum
d‘aularis en planta baixa podria perfectament funcionar com a sales expositives d'un museu en cas de canvi d'us. El projecte és viu i contempla el seu propi creixement i
modificacio.

La propia estructura, a través de les jasseres unidireccionals de cantell variable, constitueix per se la proteccio solar a Sud tant a |'espai expositiu de planta primera com a
la biblioteca de planta segona, deixant sempre espais intersticials exteriors o semiexteriors que controlen i matisen la llum natural que finalment acaba incidinta I'espai
interior. En canvi, a Nord la biblioteca s'obre de manera extravertida, per captar el maxim de nivell luminic a través d'unes taules i una terrassa a la cota +149 que
habiten I'espai intersticial de la facana, ja no merament lineal. A la masia, el Restaurant i Cafeteria de planta primera tenen obertures directes a I'exterior, aixi com el
doble espai de I'accés rep una il-luminacid natural controlada deixant vistes les bigues de fusta existents i manllevant parcialment només I'entrebigat ceramic, creant un
ritme de llums i ombres.

Il-luminacié artificial

S'entén el tractament de la il-luminacioartificial com a part visible del caracter dels espais, per la qual cosa, es distingeix entre espais comuns (dinamics)i espais estatics,
incloent alguns de representatius. La seva disposicio i eleccio s'ha dissenyat tenint en compte els requeriments de cada espai i el resultat visual de la composicio.

Atesa la multiplicitat de programes que es desenvolupen a |'edifici, els criteris d'il-luminacié hauran de ser especifics per a cada Us, segons els valors d'il-luminancia
recomanats que es mostren a continuacio:

- Vestibul i zones comuns 300 lux - Zones de treball administratiu ~ 250-500 lux
- Aules i despatxos 120 lux - Sala d'actes i de cambra 250 lux
- Lavabos i serveis 120-150 lux - Magatzems 120 lux

Amb la il-luminacides busca la mateixa estandarditzacio que al llarg de la proposta, per la qual cosa les lluminaries es disposaran d'acord amb les crugies estructurals. A
continuacio es mostren els tipus de lluminaries de la marca Lamp a mode d'exemple.

ESPAIS INTERIORS

A la zona de taules col-lectives de la Biblioteca, lineals, es disposaran es disposaran lluminaries suspeses del sostre que reforcen el caracter lineal i unidireccional de
I'estructurai de I'espai, alhora que ofereixen un nivell luminic de major calidesa, del tipus FIL LED amb difusor de policarbonat opal. Aguest mateix tipus de lluminaria es
col-locara a la zona de Restaurant, Cafeteria i Recepcié de la masia, per la seva calidesa, sequint la unidireccionalitatde les bigues de fusta de les quals es suspendran, i
també a les Aules, seguint la direccio de les biguetes pretesades de formigdo armat del forjat.
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També a la biblioteca, a cada taula individual, entre muntants de fusta, es col-locaran 3 Moduls TRAIN triple recte amb Optica d'alt confort visual, per zones de treball.
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A la Biblioteca, Espai expositiu, Recepcio i Sala polivalent/de cambra, com a il-luminacio general al sostre es col-loquen unes lluminaries puntuals suspeses tipus TRAIN
individual amb optica d'alt confort visual.
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A sobre |'escenari de la Sala Polivalent/de cambra, aixi com a la Sala d'Actes, es col:loquen també uns carrils trifasics electrificats TRACK 3PH 1M WH per a projectors o
canons de llum per aquelles actuacions a I'escenari que aixi ho requereixin. A més, la il-luminacio general de |a sala d'actes i de la sala de cambra estaran equipades amb
un balastre electronic regulable que permetra modificar el nivell d'il-luminacio, per exemple, quan es baixa progressivament al comengar un concert.
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Els espais representatius de la masia (doble espai amb bigues vistes) i del nou edifici (porxo d'accés sota voladis, Foyer i mostrador guarda-roba) es subratllen
luminicament amb unes lluminaries KOMBIC SUPERFICIE suspeses de forma cilindrica que focalment accentua la transcendéncia de I'espai i que, suspeses de |'estructura
de bigues, marca un ritme musical vinculat al pas del recorregut espaciotemporal.
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Als Serveis, Cabines i Magatzem de |'edifici de nova construccio es situaran lluminaries puntuals encastades al fals sostre Downlight DOMO 160 SPOTLIGHT uniformement
distribuits, aportant una il-luminacio general i homogénia.
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En canvi, als espais de Serveis, Despatx i Instal-lacions de la masia, essent el forjat de bigues de fusta vist, no és possible encastar les lluminaries, per la qual cosa
s'instal-laran lluminaries de superficie Downlight pendular MINI YES.
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ESPAIS EXTERIORS

Als espais exteriors, seguint els bancs lineals es situen unes lluminaries lineals UPLIGHT LED IP67 exterior orientables, encastades al terra i que de manera intensa i focal
il-luminen de manera rasant el banc, de baix cap a dalt. Tant a les terrasses de les plantes intermitges, com a la planta de coberta.

Addicionalment, aquestes lluminaries també remarcaran, amb una llum rasant, tangencial, les restes de la Torre de I'Homenatge de Castellciurd, a la coberta, el tall a la
roca i els murs de la masia a la terrassa de la cafeteriafrestaurant.

Finalment, també s'empren per a banyar de llum tangencial el mur exterior preexistent darrere de |'extensio de I'escenari de la Sala de cambra, aixi com el mur
longitudinal interior de planta baixa que acompanya la transicio de la masia fins al Foyer de la Sala d'actes de I'edifici de nova construccio.
180°

0°

Els replans de la rampa exterior corresponents els nivells de cada planta (141, 145, 149)s'il-luminenamb uns Uplight exterior fixes IP67, que senyalitzen el recorregut de
manera homogénia (a diferéncia de I'anterior, intensa i puntual). També s'instal-laranen la planta coberta, encastats al paviment de fusta, a fi de senyalitzar el limit del
paviment, i a la terrassa d'accés a I'espai expositiu (+145) recolzant la linealitat de la barana.
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Addicionalment,a la planta de coberta, fixats als pilars que sostenen |'estructura de la rampa metal-lica es col-locaran uns projectors MINI SHOT LED, per a il-luminacio
d'accent, que il-luminaran les restes muraries de coberta.
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