
Màquina per cremar les males herbes dels cultius  Annex 5: CÀLCUL MATERIAL 
Número de registre: 1169 
 
 

Laminados en Caliente 
Aceros bajo, medio y alto carbono - Placa 

Especificación SAE 1020 

 
 

Composición Química (% en peso) 
Espesor Requerimientos Físicos (Típicos)

Límite 
de 

Fluencia 
Mín. 

Resistencia 
a la 

Tensión 
Mín. 

Elongación 
% Mín. 

Grado 
de 

Acero C 
Máx. Mn P 

Máx. 
S 

Máx. 
Si 

Máx. Cu Cb V Ni Cr Mo 
Pulg. mm

KSI MPA KSI MPA EN 
8" 

EN 
2" 

SAE 
1020 

0.17 - 
0.23 

0.30 - 
0.60 0.030 0.035 (*) --- --- --- --- --- --- 

0.187 
- 

2.500

4.7 
- 

63.5
30 210 55 380 N/A 25

Prueba de Impacto CVN Prueba de Doblez 
Temperatura 

de Prueba  Espesor Angulo Espesor 
Pulg. 
(mm) °F °C 

Promedio 
Mín. en 3 
Probetas 

Ft-Lb 
(Joules) 

Promedio 
Mín. 

Individual 
Ft-Lb 

(Joules) Pulg. mm Longit. Transv.

Dureza
(RB) 

NO APLICA 

Grados equivalentes: 

AISI 1020 

Características: 

Acero medio carbono bajo la norma SAE. 
Por su contenido de carbono estos aceros se utilizan para la fabricación de piezas estructurales 
de mediana resistencia. 

Observaciones: 

Garantía; Solo se garantiza el análisis químico. 
(*) Cuando el silicio (Si) es requerido, los siguientes rangos son los mas comúnmente usados: 
Si = 0.10 máximo Si = 0.10 - 0.20 % Si = 0.15 - 0.35 % 

Propiedades y pruebas físicas (Típicas): 

Los valores de propiedades físicas son típicas y no se garantizan solo sirven como referencia. 

 
Algunes propietats de l’acer AISI 1020 són: 
 

• DENSITAT → 7860 Kg / m3. 
• MÒDUL YOUNG → 207 GPa. 
• COEFICIENT DILATACIÓ → 11,7  º C -1 · 10-6. 
• CONDUCTIVITAT TÈRMICA → 52 W / m · º C. 
• CALOR ESPECIFIC → 500 J / Kg · º K. 
• MÒDUL TALLANT → 8 · 109 N / m2. 
• RESISTÈNCIA FLUÈNCIA → 295 ( MPa ). 
• COEFICIENT POISSON → 0,3. 
 


