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	CONTROL SALTO DE DELGAS
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MEDICIÓN DE SALTO ENTRE DELGAS
CU - 300869-23780   Registro Milligraph   

CU - 301279-26190   Salto delgas

1.- Graduar la escala de medición a (m.


-. Mando 1 (mm/s) en posición “10“.


-. Mando 2 ((m) en posición    “20/escala 2000:1“

2.- Regular la posición de escritura en la gráfica mediante el mando:                 (Posicionar aprox. En el centro).

4.- Colocar el  inducido en apoyos (colector a la derecha).

5.- Activar el giro del inducido en el módulo eléctrico.

6.- Mando 3 del Milligraph, en posición   “RECORD“ y empieza a registrar.

7.- Una vez realizado el recorrido por las ocho delgas, desactivar el mando   “RECORD“.

8.- Comprobar que la diferencia entre la parte alta y la parte baja de una delga no es mayor de 1,3(m s/plano.













Aguja registro centrada





Posición del Inducido





Mando  RECORD





Mando  para regular el registro centrado en el papel





Mando 2 : Posición  20/2000:1





Mando 1 : Posición 10





1(m





.-El papel de registro tiene 20 divisiones.                                .-Controlar con la escala 20 y cada división serán 1µm.                                                                             
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