SECCIO CONSTRUCTIVA 4

Formacidé de banc sobre caixa d'ascensor amb
seient folrat de fusta de pi cuperitzat.
Inclinacidé del respatller 96° respecte seient.
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SECCIO CONSTRUCTIVA 5

Barana de cables d'acer tensats
i estructura d'acer.
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Pfc juliol 2008 - Tribunal Muntarfiola,

Maria Sebastidn Sebastian
Diaz, Taya, Esquius

Linia aproximacions a l'arquitectura des del medi ambient historic

L'accés al museu es
realitza pel carrer
Portalet.
Originalment, aquest
era el punt d'entrada
d'animals cap a les
pallises. En
l'actualitat queden
unes petites
construccions
improvisades en desus.
Tenen poca
estabilitat i poc
valor historic.

Per tant, tot i
mantenir el mur que
limita amb el carrer
Portalet 1
evidentment, el que
baixa fins al parc de
la Riereta, a
l'interior es
projecta una nova
edificacié.

Aquesta sera el
punt de trobada de
les diferents
circulacions per
l'interior del museu
i l'encarregada
d'interconnectar
l'edifici existent
amb el baluard de
muralla. A més
d'allotjar el
vestibul, els serveis,
les sales
d'exposicions
temporals 1 de
transformar la seva
coberta plana en un
mirador del conjunt.




