lluminancia (Lux)

Museo

Vestibulo 200

Salas expociones

200

Almacenes

200

Sala conferencias

Lavabos 150

Restaurante

200

Salas

300

Cocina

Vestibulos 150

150

Lavabos

Parking 150

LUMINARIA EMPOTRADA FALSO TECHO
DOWNLGHT EMPOTRADO FALSO TECHO
PROYECTOR TM

LUMINARIA EN RAIL

A B ®

o

LUMINARIA LATERAL OCULTA EN FALSO TECHO

BANADOR PARED SUPERIOR
BANADOR LATERAL SUELO

B o 1

LUMINARIA EMPOTRADA SUELO

° PROYECTOR EXTERIOR

PFC MUSEO ARTE MODERNO EN LISBOA PALACIO CONDES DA RIBEIRA GRANDE

Tribunal: Profs. Josep Muntafola- César Diaz - Beth Tayd - Josep M® Esquius

200 o 400 (puntuales)

La instalacion eléctrica se dispone para conseguir
las intensidades adecuadas a cada espacio vy
niveles de confort, tanto para el usuario como a
la correcta disposiciéon de las exposiciones. Se
decide hacer una conjugacién de elementos de
iluminacién, de forma a alternar el uso para las
diferentes necesidades del museo. Para los
iluminarias se opta por utilizar la marca ERCO.

En los espacios expositivos se instalan proyectores
que permiten regular lo direcciéon de lo luz
creando gran versatilidad en la organizacién
luminica.

En la sala de conferencias el espacio se ilumina a
través de luminarias downlight para la zona de
butacas y con proyectores en la zona del
escenario, para una correcta iluminacién en caso
de presentaciones. Se disponen igualmente luces
puntuales rasantes lateralmente, para permitir
una iluminacién  presencial en casos de
videoproyeccién ya que se necesita una solucion
con bajos niveles luminicos.

Para la zona de lo cofeteria se dispone de
luminarias empotradas de bajo consumo que
permiten una iluminacién mds econémica y un
buen confort visual. Estas mismas luminarias, tipo
downlight, se utilizan tombién en zonas de
trabajo, como la cocina.

Para el drea del restaurante se utilizan igualmente
lamparas de bajo voltaje, de dimensiones mds
reducidas, que realizan una correcta distribucién
de la intensidad luminosa en el espacio.

las dreas exteriores cuentan con diferentes
sistemas de iluminaciéon propios, permitiendo
diferentes  posibilidades de  utilizacién
simultaneidad. En general esta zona dispone de
iluminaciéon empotrada en el suelo, de manera
perimetral, junto al muro delimitante. Un segundo
circuito que permite la iluminacién puntual de
algunas zonas verdes. El tercero ilumina los
espacios de acceso y trdnsito,disponiéndose en
los muretes de las rampas y de la gran plaza
central. La combinacién y alternancia de los
diferentes puntos de luz pueden crear una
iluminacién de tipo decorativa lo que posibilita
presentaciones y exposiciones exteriores.

La instalacién eléctrica se decide bajo los criterios
de CTE DB HE referente al Ahorro de Energia
concrefamente  la  Exigencia  Bdsica HE3,
Eficiencia energética de las instalaciones de
iluminacién.

Cada zona se controla de forma independiente y
se gestiona, por un lado, por el personal del
museo y, por el otro, por los responsables de la
zona de restauracion.

En las zonas de nicleos de acceso se dispondrd
de un sistema de defeccién automdtica de
presencia.
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Modelo "Tesis". Empotrable en el suelo con tipo de proteccién IP68. Ldmparas de halogenuros metélicos.
Se utiliza en la iluminacién del muro perimetral de la parcela.

Lampara LED
Lampara QT9
LamparaHIT-TC-CE

I

Modelo "Floorwash". Bafiadores de suelo. Lamparas halégenas de baja potencia.

Se utiliza en la iluminacién de las 4reas de trénsito en los muretes exteriores.

Ladmpara: QT32, claro

Ldmpara QT-DE12, cristal de proteccion

Angulo de irradiacion ajustable entre
80° y 30°

Modelo "Trion". Uplights. Ldmparas halégenas incandescentes.

Se utiliza en P1 en el espacio expositivo.

PLANTA BAJA

escuela técnica superior d'arquitectura de Barcelona
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Tamano 3, ldampara QR-CBC51
Tamano 4, ldampara QR-CBC51
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Tamaho 2, ldampara QR-CBC35 |
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Modelo "Starpoint". Downlight. Ldmparas halégenas de bajo voltaje.

Se utiliza en el restaurante.

Modelo "Monopoll". Luminaria para ldmparas fluorescentes.
Se utiliza en la iluminacién de los almacenes, zonas técnicas y parking.

Angulo de apantallamiento 30°

Tamano 3, lampara QT12-ax, difusor
Tamano 4, lampara QT12-ax, difusor
Tamano 5, lampara QT12-ax, difusor
Angulo de apantallamiento 40°

Tamano 4, lampara QT12-ax, difusor
Tamarno 5, lampara QT12-ax, difusor

Modelo "Lightcast". Downlight. Ldmparas hal6genas de bajo voltaje.
Se utiliza en la iluminacién del hall expositivo, en el espacio expositivo més pequefio asi como en la sala de conferencias.

QUADRIMESTRE PRIMAVERA

JULIO 2009
INSTALACION ELECTRICA

Lineal, en forma de L, en forma de U asi

como cuadrado/rectangular mediante
el empleo de uniones de 90 grados

—_ Otras geometrias mediante conexiones
en T, conexiones en cruz y conexiones |

~ angulares orientables

— Montaje en techo o pared con fijacio-

nes para pared/techo

~ Suspension en perfil y en piezas de
union, en parte con piezas de montaje &
mediante tubos pendulares, cable met-

lico con manguito de accionamiento
rapido

LINIA APROXIMACIONS A LARQUITECTURA DES DEL MEDI AMBIENT HISTORIC
e:1/250
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Modelo "Grasshopper'. Pequeiios proyectores de LED's.
Se utiliza en la iluminacién exterior de zonas verdes.

Ldmpara QR-CBC51, cristal de protec-

..............
...............................................
..........................................

EXPO

cion

Aro de apantallamiento

Lampara QT12-ax, cristal de proteccion
Aro de apantallamiento

Lampara QPAR30 Spot o Flood /
Ladmpara HIT, cristal de proteccion
Aro de apantallamiento

30°

Modelo "Castor". Proyector. Ldmparas halégenas de bajo voltaje.

Se utiliza en la gran sala de exposiciones y en el volumen expositivo més pequefio, asi como en las rampas interiores de acceso.

Tamano 6, lampara 2x TC-DEL

Tamaro 8, lampara 2x TC-DEL

Modelo "Compact 100". Downlight. Lémparas fluorescentes compactas.
Se utiliza en la iluminacién de la cafeteria y zona de cocina.




