COEFICIENTS DE PERDUES

VALORES DEL COEFICIENTE K EN PERDIDAS SINGULARES
Accidente K LD
Vilvula esférica (totalmente sbierta) 10 350
Vilvula en sngulo recto (totalments ahierts) 5 175
Vilvula de seguridad (totalmente abierta) 25 ;
Vilvula de retencisn (totalmente abierts) 2 133
Vilhvula de compuerta (totalmente abierta) 02 13
Vilvula de compuerta (abierta 3/4) 115 35
Vilvula de compuerta (abierta 1/2) 56 160
Vilvula de compuerta (abierta 1/4) 24 900
Vilhula de mariposa (totzlmente abierta) - 40
T por salida lateral 1,80 67
Codo 2 90° de radio corto (cox bridas) 0,90 32
Codo 2 90° de radio normal (con bridas) 0,75 27
Codo 2 90° de radio mande (con bridas) 0,60 20
Codo 2 45° de radio corto (con bridas) 0,43 .
Codeo 2 45° de radio normal (con bridas) 0,40 .
Codo 2 45° de radio mande (con bridas) 0,33 ;




DIAGRAMA DE MOODY
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RUGOSIDAD ABSOLUTA DE MATERIALES

£

Material (nm) Material £ (mm)
Plastico (PE. PVC) 0.0015 Fundicion astfaltada 0.06-0.18
Poliéster reforzado con fibra de vidrio | 0.01 Fundicion 0.12-0.60
Tubos estirados de acero 0.0024 Acero comercial y soldado | 0.03-0.09
Tubos de latén o cobre 0.0015 Hierro forjado 0.03-0.09
Fundicion revestida de cemento 0.0024 Hierro galvanizado 0.06-0.24
Fllmdif:i-:'m con revestimiento 0.0024 Madera 0.18-0.90
bituminoso ’ ’ ’
Fundicion centrifugada 0.003 Hormigdn 0.3-3.0







