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[ museu energia i centre de creació artística ]

SECTOR 1

SECTOR 2
SECTOR 3

_SECTORS ZONES HUMIDES

_PASSOS VERTICALS INSTALACIONS

_ZONES HUMIDES

_AIGUA I SANEJAMENT

La decisió preojectual de equipar l’edifici amb unes peces compactes que inclouen 
zones humides, facilita la distribució. Alhora de fer la distribució de l’aigua, també 
es divideix la nau en 3 sectors.

Programa agrupat en vertical en funcio d’ús facilita la distribució de l’aigu calenta i 
la freda.

La proposta contempla que a través d’un grup de presió, es bombegi l’aigua a la 
coberta de l’auditori, on s’hi troben els dipòsits i els calentadors ACS. La òptima 
orientació i posició d’aquesta peça permet la col·locació dels calentadors d’aigua. És 
d’aquesta manera es disminueix la despesa energètica del edifici.
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_ESQUEMA DE CLIMATITZACIÓ

GP grup de presió

C calentador

Dipòsit

C GP

GPxarxa

canalització aigua calenta

canalització aigua freda

aigües negres

ELEMENTS XARXA D’AIGÜES

xarxa general

zones humides espai comú
zones humides programa

Planta fontaneria cota (+23,20) esc: 1/1000

Planta fontaneria cota (+18,00) esc: 1/1000

Planta fontaneria cota (+13,20) esc: 1/1000

Planta fontaneria cota (+10,20) esc: 1/1000

Planta fontaneria cota (+7,00) esc: 1/1000

Planta fontaneria cota (+4,70 / +3,00) esc: 1/1000


