planta primer pis

planta baixa

EL SISTEMA CONTRAINCENDIS ES BASA EN LA COL.LOCACIO
D'EXTINTORS | BOQUES D’INCENDI (BIE).

LES BIE S'UBICARAN SEGONS NORMATIVA A UNA DISTANCIA MAXIMA
DE 25m, | A SER POSSIBLE AL COSTAT DE LES SORTIDES D’EMERGENCIA.
TINDRAN UNA ESCOMESA D’AIGUA INDEPENDENT.

ELS EXTINTORS SERAN MANUALS | ANIRAN DISTRIBUITS PER TOTA LA PLANTA,
A UNA DISTANCIA MAXIMA DE15m.

L’AGENT EXTINTOR SERA POLS ABC EXCEPTE EN UN D’ELLS QUE SERA DE CO2
| ESTARA UBICAT AL COSTAT DEL QUADRE ELECTRIC.

H BOCA DE INCENDIO EQUIPADA BIE—25
OJ  EXTINTOR DE POLVO SECO EFICACIA 21A—113B (6kg)

& EXTINTOR DE CO2 EFICACIA 34B

planta segon pis

Arquitectura

Construccido Estructura

CONCESSIONARI D'AUTOMOBILS I TALLER DE REPARACIONS

17 - Contraincendis. Edifici comercial

E.T.S.AV. PFC Gener 2011

Ester Fornells Guma
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