ESTRATEGIAS PARA EL ESPACIO PUBLICO

FORMAS

capaces de reflejar las especificidades histéricas y culturales de los diferentes tejidos en que se actie,
rechazando soluciones formales que pudieran homogeneizar banalmente lo que la evolucién urbana de la ciudad
nos ha legado como diferenciado.

la modelacion originaria del centro por muy diversas culturas urbanas (la romana, la arabe, la cristiana). en algunos
casos la rehabilitacion de los espacios mediante tratamientos homogéneos de tejidos han distorsionado la
percepcion de la ciudad, al desplegar por doquier un repetitivo escenario.

ARTICULACIONES Y JERARQUIAS

debera incidir en los espacios ubanos, sobre todo en la adopcion de tratamientos formales diferentes en las
“tramas menores" respecto a los "espacios singulares".

CATALIZADORES (ESPACIO JOVEN)

el entendimiento de esas obras al servicio de la valoracion de los tejidos edificatorios historicos en que se situan, y
nunca como proyectos auténomos, lo que implicara actitudes de insercion contextual.
la preferente utilizacion de elementos del lugar, aplicando materiales diferentes o combinandolos.

TIPIFICACION DE ELEMENTOS

bordillos y confines, piezas de pavimentacion, vados, encuentros de los acerados con la edificacion, alcorques,
bancos, vegetacidn; considerandolos como claves de la sintaxis urbana, y por tanto cuidando su capacidad de
generacion de identidades especificas de la ciudad.

EL ALUMBRADO

el proyecto de iluminacidn debera utilizar las amplias posibilidades para adecuarse a todos los criterios, por ejemplo
"

en cuanto a "diferenciacion de lo histéricamente diferente”, la jerarquizacion de espacios, la adherencia a los
contextos arquitecténicos, efc.

CARACTERISTICAS PAVIMENTO LOSAS

el acabado superficial del programa opac, de textura rugosa al tacto pero uniforme, aporta propiedades
antideslizantes sobre superficie mojada y es idénea para el paso de peatones.

la luz incide en la superficie de la losa consiguiendo un efecto Gptico de reflexion de la luz muy particular.

segun cte-su-1 a resistencia a la resbaladicidad méas desfavorable que se solicita es para zonas exteriores con
pendiente, debe ser rd>45 (clase 3), por lo que se ajusta perfectamente a los requerimientos del nuevo codigo
técnico de la edificacion.

el basalto es una roca de gran dureza lo que garantiza una total durabilidaden éreas exteriores sometidasa un
elevado desgaste por abrasion.

la resistencia a la abrasion se calcula mediante el método de disco ancho, segun el anexo g de la norma une-en
1339:2004. se acepta un desgaste maximo para la clase i de 20 mm., evitando asi que la superficie evolucione hacia
un pulido y para conseguir que se mantenga el efecto antideslizante a lo largo de los afios.

CARACTERISTICAS PAVIMENTO HORMIGON

hormi-ari es un pavimento de caracter pétreo y ornamental cuya terminacion es la del propio arido que integra
el hormigén, idéneo para zonas peatonales, viales de trafico rodado ligero y en general zona de transito exterior
con necesidad de un pavimento duradero, antideslizante e integrado en el entorno.

es un pavimento continuo de hormigén coloreado o no terminado en arido visto en 1/3 de la dimensién del arido
empleado, realizado con hormigdén ha-25 con un cono blando y arido seleccionado segun el acabado deseado,
reforzado con fibra de polipropileno y aditivado o pigmentado de la masa con pigmentos ferricos para obtener una
resitencia a compresion y flexo traccién correcta.

la terminacién de arido descubierto genera una superficie antideslizante de la clase 3 rd>45 para el caso de aridos de
machaqueo. el sellado de resina y el refuerzo de armado tridimensional junto con la elevacién de kg de dosificacion
de grava aumentan la resistencia a la abrasion y al impacto.

TRAMAS MENORES_CALLE LA PARROQUIA

incidimos en los elementos que deben enriquecer el espacio urbano de la calle, sobre todo en la relacién de
comunidad que ejerce la gente mayor. siendo ésta una trama menor, sin paso de vehiculos y sin ningun elemento
urbano proponemos dotar de pequefias zonas ajardinadas y bancos o plataformas este tramo del recorrido.

ESPACIOS SINGULARES_FORMAS

bancos y alcorques se adaptan a los flujos tanto en su forma, como en su densidad. asi también quedan
colocados como "pedrisos” en las partes bajas de la edificacion en plazas o medianeras accesibles.

éstos seran de hormigdn, encofrados a medida para obtener la forma deseada. no tendran respaldo, ya que
comunmente apareceran jardineras en la parte posterior, actuando ellos mismos como limite de la jardineria.
del mismo material seran los perimetros de los alcorques.
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