BUNQUERS

salas de ensayo para musicos, grabaciones para radio y television, slogans, indicativos y cufias.

con el fin de promocionar la creacién y la misica joven en todas sus modalidades, presenta una oferta de

uso de salas de ensayo profesionales que favorezca y dinamice la vida cultural y musical de la ciudad.

estos bunquers, estaran acondicionados segun las exigencias. aislados y con insonorizacion.
para ello deberemos basarnos en la box in box.

suelos (fase de obra):

en toda la zona perimetral de entrega de suelo con paredes colocar copopren-acustic haciendo bafiera.

colocar una lamina de pvc en toda la extension del copopren-acustic para evitar la absorcion de humedades.
después proceder a vertido de hormigén.

paredes y techos (fase posterior a la obra)

fijar mecanicamente el copopren-acustic a la pared original con cota espigas de plastico.

colocacion de la perfileria de listones de madera.

los paneles auditorium se fijardn mecanicamente o encoladas a los listones. estos paneles tienen un alma
compuesta por una masa isotrépica de madera y resina, y superficie de madera natural protegida con el

revestimiento de formulacién propia prodema. se presentan en diferentes tipos de perforaciones en funcién de
la absorcion acustica deseada.

FORMALIZACION DEL PAVIMENTO

obtamos por un pavimento de losas de basalto para pavimentar el recorrido del proyecto, por lo que al llegar a
esta zona, dicho pavimento debe adecuarse a las dimensiones de la plaza ademas de sus diferentes zonas.

por otra parte, el vestibulo principal del edificio, también va a compartir la idea de espacio publico utilizando el
mismo pavimento, pero con una solucion diferente.

la plaza del centro social demanda cambios en el pavimento, debido a la zonificacién de las partes:
- zona de transito rodado

pavimento flotante de gran resistencia con losa de 12 cm. de espesor y dimensiones 40x40 cm.
- zona de plaza publica

pavimento flotante de resistencia média (plaza publica peatonal) con losa de  7cm. de espesor y
dimensiones de 80x120 cm.
- zona de patio interior

pavimento con junta verde, con losa de 7 cm. de espesor y dimensiones 35x35 cm. dejando las juntas
con cesped.
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ZONAS VERDES

utilizaremos la especie liquidambar en el conjunto de recorridos
del proyecto a escepcion de esta zona, debido a la poca

profundidad de tierras con que contamos (planta parquing en el
sotano).

liquidambar

caracteristicas:

arbol caducifolio, bastante répido en su crecimiento hasta
alcanzar de 20 a 40 m.

tronco recto, ramas alternas, ascendentes y delgadas. copa
alargada o piramidal (cuando son jévenes) y redonda y amplia
(cuando maduran).

sus hojas adquieren en otofio los colores amarillo, rojo y burdeo
siempre que reciban abundante sol.

su gran tolerancia en cuanto a suelos lo convierten en un arbol
idéneo para proporcionar sombra y frenar la accion del viento.

el comporatamiento de las raices es poco agresiva

fresno europeo

caracteristicas:

arbol caducifolio, de crecimiento medio hasta 8 m. de altura.
sombra densa. brota en septiembre y la caida del follaje, que
son de color verde oscuro, virando al amarillo en otofio.

poco exigente en cuanto a la naturaleza del suelo, el escaso
subsuelo y las temperaturas extremas.
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