INSTALACION CLIMATIZACION

EVALUACION DE DATOS Solsticio verano

La temperatura en invierno no alcanza valores que puedan afectar a la comodidad. En camvio, Equinocio Primavera
durante los meses de verano pueden producirse situaciones de incomodidad, sobretodo cuando <oamw_ﬂ_3o nvierno
coinciden las altas temperaturas con un elevado asoleamiento o con una actividad metabdlica muy ) ) <
activa por parte de los usuarios.
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Todo esto junto con una elevada humedad, esta solicitandonos una necesaria refrigeracion en — —
verano y una adecuada ventilacion a lo largo de todo el afio. :
y g _ _ o . Componente noreste suaviza LEYENDA GENERAL
Viento dominante invierno y primavera el bochorno al anochecer
Condiciones de confort (objetivos): Cierzo o poniente (noroeste)
- Invierno: Reducir la perdida de calor. Aprovechamiento de la radiacion solar. Garantizar CONDUCTO AIRE IMPULSION
una ventilacion minima constante. T media 8,6 °c Viento dominante verano , _ CONDUCTO AIRE RETORNO
- Verano: Reducir la produccidn de calor y disiparla directamente al exterior. Reducir los bochorno o levante (sureste) s T i? O
aumentos de radiacion con sombras durante la Unica exposicion directa a sol de sur-este ™man CONDUCTO AIRE VENTILACION FORZADA D
(durante la mafana y mediodia). Potenciar la pérdida por ventilacion, especialmente & /H TUBERIA LIQUIDO REFRIGERANTE CALEFACTADO PARA SPLITS
durante la noche.T media 20,8 °c A
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ZONA A: Sala polivalente /bunquers/talleres ~ 24°C  60% 20°C  60% . // 1 O
ZONA B: Vestibulo / cafeteria / recepcion 26°C 75% 19°C  70% i X | FAN-COIL DE TECHO
ZONA C: Almacenes 28°C  60% 17°C  60% ” T MAXIMA : T
& 1 L VRV DE TECHO CON RECUPERADOR DE AIRE
ZONA D: Servicios 27°C  75% 18°C  70% D \ T minima 8,6 °C ]
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La humedad en las condiciones de confort depende del numero de - m | E
, , . , . oy X . y ] DIFUSOR DE RETORNO DE TECHO
usuarios de la zona, contra mas usuarios mas porcentaje de -~ o HUMEDAD RELATIVA S |
humedad. N e A anual 66 % ‘ : d | [N CONDUCTO DE AIRE VERTICAL U
La temperatura depende de la actividad de los usuarios, si la gente . d o \ O
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de la zona esta sentada necesitara mas temperatura y si eta en PO —
movimiento la temperatura sera mas baja para una mayor o - \ (ue|  UNIDAD EXTERIOR (VRV)
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comodidad, i también variara segun la permanencia. N O
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Fijadas las condiciones de confort y sabiendo el uso del edificio, centro social, el cual requiere un E
tratamiento global en pardmetros generales y un tratamiento individualizado de temperatura para el
maodulo de la sala polivalente, entonces nos decidimos por un sistema AIRE-AIRE , ya que con este
sistema también se resuelve la ventilacion y la renovacion de aire del espacio a climatizar. R 3T — O
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mismas condiciones ambientales. El aire viene impulsado por una climatizadora autonoma PANPN g O
UTA  que trata el aire de renovacion y se situa en el local técnico de la ultima planta, con una )
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- Los conductos discurren por el patio general. Este patio estd sectorizado. Los conductos b L B B I — T
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- La produccion de CALOR-FRIO se produce de manera centralizada con una planta ] il | | f Oo
refrigeradora y una unidad térmica, de la cual salen tuberias de liquiedo refrigerante hasta la i |
UTA, encargada de transmitir la produccion de calor al aire de la estancia.. it i | 2
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- Equipo de tratamiento de parametros de humedad, temperatura y calidad del aire I |
centralizado. = o q ] o o o
i | !
- La caldera y el acumulador de agua caliente se sitian en el s6tano, bajo los servicios, en 7 _|q ~ - ﬁ ®
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recinto aislado ventilado mecanicamente de forma directa por un sistema independiente al ' PLANTA PRIMERA N \ PLANTA SEGUNDA .
general. W ,

La sala polivalente al depender del tipo de actividad, también necesitara poder variar la temperatura
y parametros respecto al general, por eso:

- Equipo de tratamiento de pardmetros aire centralizado.
- Pequefas unidades de post-tratamiento del aire para la sala polivalente.

SISTEMA VOLUMEN DE REFRIGERACION VARIABLE (VRV)

Para los Bunquers de ensayo el sistema escogido es VRV. El motivo principal es la gran flexibilidad _—I
y adaptabilidad dels sistema, ya que con una sola unidad exterior se pueden conseguir una gran
cantidad e espacios independientes inteirores. El sistema de 4 tubos, dos de liiquido calefactado y 2 “ “
de liquido refrigerado, permiten que dos SPLITS conectados a la misma unidad exterior puedan

estar a la verz refrigerando o calefactando. Aw ¢

Otro motivo seria la considerable reduccidn de ocupacion espacial de los conductos, ya que se trata ¢
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de conductos de liquido y no de aire. 1[N S % ! Il
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El sistema AIRE- AIRE soluciona la renovacion de aire de las estancias.Para el sistema VRV se ha ﬁum 0 Z
de preveer un sistema complementario de ventilacion, que se realizara con extractores. - GG —
En el aparcamiento subterraneo se plantea una renovacion de aire mecanica en la aportacion y * ﬁ 1 T
extraccion. Los ventiladores se situan en un espacio cerrado, para evitar ruidos y peligro de 0 A
incendio. = :
I ~|l
........... ]
[ f m 53 54 || 55 56 57 || 58 59 60 || 62 63 L
o
&
ESQUEMA INSTALACION DEL SISTEMA —
Eo3 Eo3 W 0XB Eo3
82 83 84 85 i

N
—

PLANTA SUBTERRANEO

o1
()
Y




