ILUMINACION ARTIFICIAL

LEYENDA GENERAL

Se propone una iluminacion interior siguiendo las siguientes premisas:

CUADRO GENERAL DE CONTADORES

- [luminacién general y uniforme en la mayor parte de los espacios de uso general ( espacios de multiples actividades en planta baja y espacios

de publica concurrencia en plantas superiores). De esta manera los espacios pueden adaptarse a los distintos usos. CUADRO DE MANDO Y PROTECCION

Se utilizara luz "DOWNLIGHT"empotrada. ENCHUFES : . L
- Se dispondra un sistema automatico de control de la Iuz artificial en funcién de la intensidad de la luz solar en los diferrentes sectores del INTERRUPTOR - Il | )
edificio. CONMUTADOR. - ] H
- lluminacién particularizada en los espacios independientes con uso diferenciados. ﬂ_m%wm%mzqm INTERIOR EMPOTRADO  \ ‘ I
-Las salas de maquinas, los almacenes y las escaleras del parquing se iluminaran mediante fluorescentes. FLUORESCENTE DE SUPERFICIE TECHO , )
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-Las terrazas cubiertas de las plantas superiores se iluminaran de forma uniforme con reflectores especificos. ,,, ) ||
DOWNLIGHT ORIENTABLE EMPOTRADO TECHO [ I T

- lluminacion general y uniforme en las dobles alturas de la planta baja, mediante reflectores puntuales. DOWNLIGHT EMPOTRADO TECHO | | | .
- Luminarias direccionales colocadas en las aulas. \ | |
T T , . . 'y o . DOWNLIGHT MINI EMPOTRADO TECHO \ I 0
- El mobiliario de uso individual contara con iluminacién especifica incorpordada. \
DOWNLIGHT EMPOTRADO TECHO 2A \
. . o . \ I
Criterios de disefio del alumbrado exterior: \ [ PLANTA CUBIERTA
LUMINARIA COLGANTE TECHO \ g
- La iluminacion del espacio publico artificial esta pensada para el bajo consumo y para evitar la contaminacion luminica. Por este motivo se ha TIRA DE LEDS FLEXIBLE SUELO

integrado las luminarias tipo "LEDS" en el pavimento y proyectores orientados hacia los muros. PROYECTOR EXTERIOR SUELO

ESPACIO JOVEN ATOMIZADO
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La iluminacion interior resalta el acabado de la estructura arquitectonica,  Los focos amarillos producen mayor sobriedad.

destaca su forma, sus detalles y le da vida a los colores y texturas. Las  La luz de alta intensidad, colocados en el suelo, bafiaran los muros; PLANTA PRIMERA
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luminarias blancas producen mayor luminosidad. en los arboles resaltaran el follaje.
FLUORESCENTE EMPOTRADO PROYECTOR (bafiador paredes)
lamparas fluorescentes compactas
La luminosidad se intensifica si se T Focos a ras de suelo que crean /
refleja sobre muros lisos o | O H efectos con los elementos ;f -
| ] recubiertos con colores claros. . u arquitectonicos del lugar como |
los muros de piedra
DOWNLIGHT ORIENTABLE EMPOTRADO SENALIZACION EN ZONA DE TRAFICO RODADO
LEDs de alto rendimiento de color blanco célido Lamparas tipo LED iluminan un sector de 180° Ww
Geea Conviene colocar ldmparas pequefias Luminarias a ras de suelo que 1Y ] )
- 5, de gran intensidad, ésta puede ser en el caso de la zona de trafico 2NN P | ®
| directa para proveer de luz gran parte acompanian recorridos y tienen S
de la estancia o con pequefas valor de balizas.
i i lamparas, elegantes y decorativas. Se En cubierta, crean efectos
I AL 60 puede realzar una parte especifica con decorativos. _— " i
AR -H focos orientados. [ | )
_ | | [ m
TIRAS FLEXIBLES TIPO LED I | r|_
IP 68 para instalaciones exteriores I {° [ o
: 1 oDooo )
Tiras flexibles de 5 m. de longitud, de I ]
A alta eficiencia luminica y totalmente H | Y
° estancas. H |
5 W N Para instalacion empotrada en suelos E {° Oy N NG
N . dentro de una carcasa a medida con ]
NG R difusor traslucido.
. PLANTA BAJA
DOWNLIGHT EMPOTRADA LUMINARIAS EMPOTRADAS
fluorescente compacto de diversas potencias (ideal para instalaciones exteriores en ambientes humedos) —_—
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Luminarias de mayor tamafio y capacidad luminica para iluminar grandes Luminarias en escalones pueden ofrecer un sl @ i 5T ul Bl aF
espacios. ambiente acogedor y dar seguridad a las calles ,, N
Haz de luz concentrado para alcanzar grandes distancias en dobles alturas y escalonadas como es el caso de la Calle o N,oo\c ,
menor potencia y orientables para los espacios de taller y cafeteria. Collada Alta.
LUMINARIA COLGANTE LUMINARIA ESTACA | I \
para instalaciones exteriores en jardines
wim e las lamparas colgantes con haces de Focos colocados en elementos de la naturaleza . 1 \
. /e luz digidos al centro,  provocan = como arboles del patio, es altamente 57 e8| s 60| 62| 63 64 ‘
N intimidad y aumenta su valor estético | decorativa e impregna el ambiente de vida y -
cuando se combinan luces amarillas armonia. Dando un atractivo especial desde el
con blancas. interior del edificio. ]
o % % PLANTA SUBTERRANEO
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