INSTALACION DE SANEAMIENTO Y FONTANERIA

CRITERIOS PARA LA INSTALACION DE SANEAMIENTO

- Se utiliza el sistema separativo, que separa las aguas residuales de las pluviales.

- Las aguas residuales son las que provienen de los aparatos sanitarios que iran directos a la red publica de saneamiento.

- Se plantea un sistema de recogida de agua de lluvia con el objetivo de reutilizarla
posteriormente en el riego del espacio verde del entorno del edificio y en la descarga de los inodoros. Este sistema se compone tanto de los
sumideros del pavimento exterior que sera almazenada en depositos como de la misma cubierta "aljibe" ajardinada que con una capa de
lluvia que actua de aislamiento térmico y también alimenta las plantas de la cubierta.

Trazado del saneamiento

Aguas pluviales

Las cubiertas dispone de aliviaderos que evacuan el agua sobrante, conduciendola al deposito de almacenaje que servira al riego
del espacio publico de la plaza y de la propia cubierta ajardinada.
- La recogida de agua pluvial proveniente de las rejas del pavimento exterior iran conducidas al deposito anteriormente nombrado.

Aguas residuales

- Estas seran conducidas por debajo de la losa de cimentacién a la zona de gravas con un pendiente minimo del 1% hacia la red de
saneamiento publica.

- En el caso de las unidades de planta primera y segunda, los tubos de PVC iran conducidos por el conducto oculto de paso de instalaciones
hasta el terreno.

CRITERIOS PARA LA INSTALACION DE FONTANERIA

- La produccion de agua caliente se realizara mediante colectores térmicos solares en cubierta (tubos al vacio U-PIPE).

- Seréa necesaria una caldera, por si la aportacion de agua caliene de los tubos no es suficiente.

- Los servicios cuentan con mecanismos ecocnomizadores, grifos y cisternas de 2 fases en los inodoros.

- Se ha optado por no reaprovechar las aguas grises de los lavabos, dado el poco volumen de agua en un edificio de esta tipologia y
dimension.

colectores de tubo de vacio A.C.S.

cubierta ajardinada transitable

T.
AT(‘ riego del espacio publico

conexion a la red municipal

ESQUEMA AHORRO DE AGUA Y ENERGIA

CRITERIOS PARA LA INSTALACION DE CAPTADORES SOLARES

Hemos escogido tubos al vacio como colectores solares debido a la importancia de integrarlos en la arquitectura del edificio, ya que nos es imposible
utilizar las cubiertas (plazas publicas) para colocar las placas solares.

- La tecnologia U-PIPE consiste en un tubo de cobre en forma de U, de tal manera que se fuerza la circulacion del agua por este tubo situado
en el interior del vidrio y en contacto directo con la capa especial de absorcién a través de una lamina de aluminio, de forma que su
calentamiento sea inmediato, tras la recepcion de los primeros rayos solares.

- La circulacion forzada del fluido hace posible la colocacidn de estos sistemas en casi todas las posiciones imaginables,

- tanto con los tubos en disposicion horizontal como en fachadas.

- Este colector posee unas cualidades excepcionales ante condiciones climatoldgicas adversas, resistiendo impactos de granizo de 50 mmy
vientos de hasta 120 km/h.

- Gracias al concepto de tubo de vacio se minimizan las pérdidas de calor, siendo éstas practicamente nulas.

WS-UP15

NUmero de tubos 15

Peso 41 kg
Superficie 2,08 m2
Sup. util 1,53 m2

AlturaxAnchuraxProfundidad 1644x1271x145 mm
NUm. max. colectores en serie 4

PREVISION ACS EDIFICIO

Teniendo en cuenta que solamente contamos con unos servicios por planta y una ducha en todo el edificio, realizaremos un calculo aproximado de
las necesidades de la cafeteria para el dia mas desfavorable (méxima ocupacion)-

500 almuerzos diarios de media con una prevision de 1 I/dia por almuerzo

1 I/dia x 500= 500 I/dia

182.500 I/afio

Energia = V x variacién temperatura (tm - tf)

182.500 | x (60°C -16,18 °C) = 7.997.150 Kcal / afio

Aportacion de los colectores solares (50% del tota)l=15.498 KWh/afio

Capacidad anual de potencia de los colectores 1635 KWh/m2

Rendimiento= 0.40 debido a la orientacion sur-este, con una inclinacion de 51,25 ° respecto al sur.
15498 KWh / 1645 KWh/m2 = 9 m2 => 6 colectores (uso cafeteria)

Nosotros colocaremos 10 colectores teniendo en cuenta el uso complementario de los servicios de planta. Estos se situaran en las barandillas de la
cubierta de la segunda planta.

LAMINA DE ALUMINIO

TUBO COLECTOR AVANZADO ENTRADA DE FLUIDO FRIO

— )

TUBO DE COBRE EN FORMA DE U SALIDA DE FLUIDO CALIENTE

ESQUEMA FUNCIONAMIENTO COLECTORES COLECTOR CON CANTIDAD DE TUBOS VARIABLE
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