INSTALACION CONTRA INCENDIOS

CRITERIOS PARA LA INSTALACION CONTRA INCENDIOS

La normativa aplicable a este tipo de edificio es el CTE_DB-SI, siendo los sectores en funcion de su
uso.

Consideraciones segun normativa:

- Se considera uso de Publica Concurrencia

- La superficie de cada sector de incendios no puede superar los 2500 m2.

- Los cerramientos interiores deben ser EI 90

- El aparcamiento en la planta subterranea debe constituir un sector de incendio
diferenciado y toda comunicacion con él sera a través de un vestibulo

independiente.

- Los cerramientos interiores del aparcamiento deben ser EI 120.

- Las puertas de paso entre sectores serén El t- C5, siendo t la mitad de tiempo de
resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentra.

Zonas de riesgo especial:

- Cocina : riesgo bajo

- Sala de maquinas: riesgo bajo

- Almacen de decorados < 100 m* (riesgo bajo)

Reaccion al fuego de los elementos constructivos:

- En zonas ocupables techos y paredes C-S2,d0 suelos EFL
- Espacios ocultos no estancos techos y paredes C-S3,d0 suelos BFL -S2
- Lucernarios y claraboias BROOF (TB) EI 60
- Dimensionado de los elementos de evacuacion:
Interior puertas A >p/200>0.8 m

pasillos y rampas A >p/200>1m

escaleras (NP) evacuacion desdendente A > p/160

escaleras (NP) evacuacion ascendente A >p/(160-10h)
Al aire libre  puertas A > p/200

pasillos y rampas A > p/600

escaleras evacuacion ascendente A >p/480

DOTACION DE INSTALACIONES

Extintores portatiles
A 15 m de recorrido en planta, como méximo, desde todo punto de origen de evacuacion.
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Sistema de alarma (publica concurrencia)

Cuando la ocupacién excede de 500 personas, el sistema debe ser apto para emitir
mensajes por megafonia.

Sistema de deteccidn de incendio (publica concurrencia)

Cuando la Sup. contruida supera los 1000 m

Sistema de deteccidn de incendio (Aparcamientos)

Cuando la Sup. contruida supera los 500 m2,

Hidrantes exteriores (Aparcamientos)

Cuando la Sup. contruida estd comprendida entre los 1000-10.000 m2,

INTERVENCION DE BOMBEROS

Aproximacion a los edificios
Los viales de aproximacion de los vehiculos de los bomberos a los espacios de maniobra deben
cumplir las condiciones siguientes:

- anchura minima libre 3,5m

- altura minima libre o galibo 45m

- capacidad portante del vial 20 kN/m?

- pendiente maxima 10%

- resistencia al punzonamiento del suelo 100 kN sobre 20 cm

- separacion maxima del vehiculo de bomberos a la fachada del edificio edificios de hasta
15 m de altura de evacuacién 23m

- distancia maxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar hasta todas
sus zonas 30m

APOYOS PARA PAVIMENTO FLOTANTE DE ALTURA REGULABLE

FILTRON 1000

Cada pilot regula 90 m/m (a partir de 130), ello permite corregir grandes alturas con pocos modelos,
beneficiando rendimientos de montaje y ahorro de mermas.

Estos soportes, por su particular disefio permite potenciar esfuerzos de compresion a nivel
insopechado, llegando a garantizar resistencias de 3.000 y 4.000 kg. cada apoyo con carga
centrada.

LOSA FLOTANTE (sobre pilots)

GRAN LOSA VULCANO

El acabado superficial de estas losas, sin ser rugoso, le aporta propiedades antideslizantes sobre
superficie mojada, idonea para el paso de peatones.

La Gran Losa Vulcano es un disefio de pavimentacién de grandes dimensiones (50x50cm)
desarrollado para viales y pasos en areas tanto abiertas como cerradas al trafico.

Esta losa responde a las necesidades utilizandose en plazas publicas, calles que pueden recibir
cargas de trafico pesado como camiones, estaciones de tren... Lugares donde el principal
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objetivo no es tinicamente un efecto visual atractivo, si no la capacidad de soportar el trafico

pesado.

Gran sup eficie de apoye
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terraza exterior

PLANTA SEGUNDA

PLANTA BAJA

ESPACIO JOVEN ATOMIZADO

Recuperacion del Casco Historico de Fraga
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