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Calculos de fuerzas y potencias
de corte. Seleccion de maquinas
herramientas
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Fuerzas de Corte

F,=k-0,-A4

F. Fuerza de corte, en Newtons (N).

k Factor aproximadamente constante que relaciona la
Resistencia de rotura a la traccion con la fuerza especifica de corte

adimensional. Materiales laminados.
Kentre 3y 5: ~ 3 Materiales elasticos | Materiales forjados.

~ 5 Materiales poco o no elasticos { Fundicion.

o Resistencia a la traccion del material de la pieza, en
Newton por milimetro cuadrado (N/mm?).
A Seccion ortogonal a la velocidad de corte del material que se esta

arrancando en milimetros cuadrados (mm?2).

A=5t wb F =k 0,5t f,=k-o, == F =f.g.¢
S Avance, en milimetros por vuelta (mm).
t Profundidad de pasada, en milimetros (mm). 213

f. Fuerza especifica de corte (N/mm?).
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Potencia de Corte

N, = e Vo N =Ne
60.000 7 Nome = 0,7 + 0,8

S 2SNz

Potencia de corte, en kilovatios (kW).

Fuerza de corte, en newtons (N).

Velocidad de corte, en metros por minuto (m/min).

Potencia necesaria en el motor del torno, en kilovatios (kW).
Rendimiento del torno.
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