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- ESTRUCTURA

El perimetre de I'edifici es constitueix per murs de contencid de formigo, per a poder realitzar una planta soterrada. EIs murs s'adapten als limits de la parcel.la
i pugen parcialment per a configurar la planta baixa i constituir també part de la imatge de I'edifici.

En I'interior de la planta subterrania els murs donen pas a una reticula de pilars de formigd, que ajuda a configurar I'aparcament. Degut a les grans dimensions
del projecte, tenim diferents juntes de dilatacio amb les corresponents plaques d'estructura. L'espai public ha de poder suportar un camio de bombers plé
d'aigua i aix0 comporta el diferent predimensionat de l'estructura. La part del subterrani que es troba sota I'espai puablic esta formada per una reticula de pilars
de formig6 de 40x40cm amb una crugia de 7,5 x 7,5 m i un cantell de I[losa alleugerida amb cassetons de porex de 55 c¢m. L'estructura que es troba sota el
nostre edifici respon també a un reticular de pilars de formig6 de 40x40 c¢cm pero amb una crugia canviant ja que és de 7,5 x 7,5 m i 5 x 7,5 m i un cantell de
[losa alleugerida amb cassetons de porex de 40 cm. Els nuclis d'escales estan comformats parcialment amb murs de formigd donant rigidesa a tota I'estructura
fent que tot I'edifici treballi conjuntament, rigiditzant I'estructura metal.lica que conforma I'edifici.

Al estar davant d'un edifici public de grans dimensions i tenir molt present el tema de la sostenibilitat ens plantegem una estructura metal.lica de grans llums
formada per pilars HEB 300 amb una crugia de 12,5 m x 7,5 m. Pel que fa a les juntes de dilatacid no ens plantegem doblar I'estructura si no que fem les unions
als pilars mitjancant pletines que ens permetin el [liure moviment. Al tenir aquestes grans llums, les nostres jasseres son alveolars formades per IPE 600
constituint un cantell de 804 c¢m tal i com ens han demostrat els calculs amb el programa ACB v 2.0. Tenim doncs una estructura mixta conformada per xapes
grecades haircol 59" d'1mm de gruix amb un cantell total de 12 ¢m connectades a les jasseres mitjangant conectors que ens permeten que tota ['estructura sigui
solidaria i treballi conjuntament. S'adjunta informe de I'estudi de la jassera metal.lica i la xapa grecada que ens donen resposta al nostre estat de carregues.
Aquesta xapa grecada es recolza cada 1,2m en unes IPE 220 que conformen la subestructura. La xapa grecada es col.loca doncs de forma paral.lela a les jasseres
principals i de forma perpendicular a les IPE que ens fan de corretges.

Les nostres jasseres alveolars, tal i com es veu en l'informe, ens permeten el pas dels grans conductes d'aire responsables de la climatitzacio de I'edifici, ja
que tenen un diametre de forat de 64 cm.

Pel que fa a la rampa central de I'edifici em de dir que treballa de la mateixa forma que la resta de I'edifici, tenin uns pilarets metal.lics HEB 160 cada 2,5 m
que ens permeten soldar unes cartel.les metaliques les quals recullen la xapa grecada. Veure la seccio constructiva. Tota I'estructura metal.lica a I'arribar al
soterrani es converteix en estructura de formigo per tal de donar millor resposta de cara als impactes i al foc.

- MATERIALS

Tancaments exteriors:

L'edifici per a protegir-se dels agents exteriors consta d'una pell exterior Ileugera i penjada que es va adaptant a les necessitats i exigéncies de cada orientacio.
La fagcana S-0 esta formada pel sistema DRYVIT de plaques de poliestiré de 40mm amb arrebossat armat amb fibres de vidre i amb una capa de pintura de silicat.
Com a subjeccio s'ha projectat una subestructura d'acer galvanitzat compost per a xapa d'estampat romboidal d'ACERCO amb “L"'s de remat perimertral que es
subjectara a I'estructura principal amb perfileria cargolada. Dita facana es troba sotmesa a gran radiacid solar directa i per agquest motiu I'edifici respon a tal
efecte per mitja de lames verticals pivotants (degut a que ens trobem amb rajos d'oest) que permetran canviar la persepcio de l'observador amb més o menys
transparéncia segons la franja horaria. La fagcana N-O presenta el sistema DRYVIT i un sistema de lames horitzontals corredisses per donar resposta a les
transparéncies i necessitats dels treballadors de les oficines. La fagana N-E, presenta el sistema DRYVIT sense cap altre proteccio solar ja que dita fagana
presenta una gran dimensio de terrassa aporxada que permetra al inquili disposar d'una bona il-luminaci6 solar per al treball. La fagana S-E, presenta una fagana
amb el sistema DRYVIT pero amb un percentatge de obertures interior ja que l'orientacio és desfavorable pel tipus de programa que es troba en aquesta zona. Per
aquest motiu, aqui I'edifici presenta el sistema DRYVIT suportat per enva de totxana com a pell exterior i pladur amb acabat de fusta com a pell interior.

Per acabar, I'edifici presenta una cinquena fagana, que és la coberta, ja que al trobar-nos envoltats d'edificis d'algaries majors a les rodalies s'ha estudiat la
coberta com una coberta vegetal que permetra a I'observador gaudir de un espai verd elevat en les proximitats del mar

Per a I'el.leccio dels vidres exteriors del nostre edifici s'ha tingut molt present el consum energétic i el comfort dels usuaris, pel que s'han escollit tots de
baixa emissivitat.

Cobertes:

La coberta del nostre edifici és ajardinada, invertida i accessible només per al manteniment, i em escollit un sistema de vegetalitzacido extensiva ja que ens
aporta molts avantatges, tant a nivell ecologic, com urbanistic i constructiu. Les cobertes ajardinades compensen els espais verts que s'han suprimit degut a la
construccio i reconstitueixen altra vegada un paisatge natural. En el nostre cas és molt important ja que al realitzar una construccio extensiva en superficie en
planta i no en algada fa que la nostra coberta sigui molt vista per tots els veins del nostre entorn. Les cobertes de vegetacido extensiva, contrariament a les de
vegetacio intensiva no necessiten massa manteniment un cop plantades totes les especies que es vulguin incorporar. En general amb un manteniment d'un o dos
cops per any n'hi ha més que suficient i es pot considerar la vegetacio extensiva com a una proteccio ecologica pel que fa a l'estanqueitat ja que pot remplagar
perfectament la capa de graves que s'acostuma a posar. La vegetacio que incorporen aquets tipus de coberta son altament resistents a les condicions extremes
que tenim a les cobertes, ja sigui uns nivells molt elevats d'assolejament, com ventades molt fortes, molta sequetat, etc. L'anic que cal tenir en compte a I'hora
d'executar aquest tipus de coberta és la bona col.locacido de les capes drenants per assegurar un bon funcionament. Els avantatges més importants que cal
destacar d'aquest tipus de coberta davant de qualsevol altre son:

- Creaciod d'espais ecologics

Retencio d'aigua

Reduccié de la contaminacio ambiental (pols, etc.)

Gran comfort acustic

Gran comfort termic

- Proteccio de I'estanqueitat.

Aquestes cobertes estan formades doncs per el Substrat vegetal (en el nostre cas del sistema Saxatilis) d'uns 8cm de gruix. Posteriorment ens cal una lamina
Fallnet, un Filtre SF, una capa de Floradin FD 25 un geotextil TGV 21, ['aillament termic XPS i la capa de formacid de pendents que ens garanteix l'estanqueitat.

Paviments:

En I'exterior de I'edifici, en I'espai public es combina el paviment exterior de la zona per a totes les zones de pas, i també s'empra en la part interior de la
nostra galeria d'art per a que s'entengui que forma part del mateix espai i que és una zona de pas que ens permet creuar I'edifici i unir el Poblenou amb Diagonal
mar. Es tracta d'una pedra calcaria de 40 cm x 20 ¢m de color blanc trencat.

En les zones de I'espai public destinades al relax, s'hi col.loquen Ilambordes en les diverses superficies quadrades de 7,2 m x 7,2 m, de tal manera que hi pugui
creixer gespa entre peca i peca, dotant de comfort visual a la pega destinada al repos.

En I'espai pablic tenim també unes grans peces de 7,20 mx 7,20 m que ens marquen les zones de pas, com és la verticalitat mar muntaya i la rampa exterior,
realitzades amb formigo blanc al qual se I'hi realitzen unes ranures horitzontals equidistants.

En I'interior de I'edifici s'utilitza terra técnic modulat amb peces de 60 x 60 ¢cm de gres porcelanic de color antracita i blanc segons les zones, ja siguin
aquestes de pas o de treball. S'empra també el parquet flotant en la sala d'actes i en la rampa interior.

Fals sostre:

En tot I'edifici s'empra fals sostre registrable i modulat en peces de 60 x 60 ¢cm de la casa Amstrong i es convina amb fals sostre registrable de fust de la casa
Hunter Douglas en les zones més publiques o nobles.

Tancaments interiors:

Els tancaments interiors son o de pladur, amb diferents tipus d'acabat segons la sala, si no requereixen un possible muntatge i desmuntatge o en el cas dels
moduls de les oficines s6n de la casa Sistemas SB Bal ja que necessitem garantir que tinguin un facil desmuntatge, reduint d'aquesta manera residus i aprofitant
el material cada vegada que es canvii l'us de l'edifici. Els acabats de parets tant de I'interior de |'edifici com de la sala d'actes també és d'aquest sistema amb
acabats color antracita o fusta ja que ens permeten una gran flexibilitat.

MC3.- INSTAL.LACIONS _

Aigua calenta sanitaria:

ACS per sistema de captadors solars d'acumulacido centralitzada i producci6 descentralitzada amb comptadors individuals. Es desitja obtenir un 60% del
consum d'ACS segons I'ordenanga de Barcelona.
Segons el codi téecnic de I'edificacio sabem que Barcelona forma part de la Zona climatica C2 i Il.

- Captadors: (demanda de referencia a 60 °C)
Per a I'aplicacio de ['"ACS I'area total dels captadors tindra un valor total que es compleixi la condicido 50<(V/A)<180 éssent:
A = la suma de les arees dels captadors en m2
V el volum del diposit dde I'acumulacio solar.

- Predimensionat:

.45 moduls d'oficina de 80 m2 = 8 pers./modul
.1 gimnas = 65 usuaris

. Restaurant = 50 persones

. Cafeteria = 50 persones

E. Total = 4700 1 x (60°C-13,75°C) = 217375 Kcal/dia

217.375 Kcal/dia x 365 dies = 79.341.875 Kcal/any

79.341.875 /860 = 92.257,99 Kwh

Radiacio anual BCN = 1.635 Kcal/any

A= (92.257,99 kwh x 0,6) / (1.635 Kcal/any x 1 x 1 x 0,4) = 84,64 m?2

Necessitem doncs 43 plagues solars de 2m2 de captacid cadascuna.

- Disposicido de les plaques:

BCN = 41'25° Latitud Nord

Angle col.lectors respecte al terra = 41 °C

Mida dels col.lectors = 2,11 x 1 m

Inclinacio del sol = 25,25 °C (SUD 12:00h 21-12)

Ombra dels col.lectors:
-B =co0s 41 °x 2,11 =
-H1 =1tg 41°x B = 1,38 m
- C = H1/tg 25,25° = 2,9 m

Ombra de ['ampit:
- H2/tg 25,25° = 2,12 m

1,59 m

Contribuci6 fotovoltaica:

Segons el tipus d'Us, la normativa ens diu que si tenim un edifici d'0s administratiu que superi els 4.000 m2 construits ha d'incorporar sistemes de captacio
i transformacio de I'energia solar mitjangant sistemes fotovoltaics.
- Determinaci6o de la poténcia a instal.lar.
La poténcia a instal.lar es calcula mitjangcant la segient formula segons el CTE.
P = Poténcia Pico a instal.lar en Kwp
A i B = els coeficients en funcido de ['as de I'edifici
= coeficient en funcid de la zona climatica
= Superficie construida

P=Cx(AxSxB) éssent :

w O
[

- Els coeficients de I'edifici son:
A = Administrativo = 0.001223
B = Administrativo = 1.36 ( Segons la taula 2.1 - coeficiente de uso HE5-2)
C = Zona climatica Il = 1.1 (segons taula 2.2- coeficiente climatico)
S= superficie construida = 10.536 m2

- Calculs :
P=1.1x(0.001223 x 10536 + 1.36) = 15,67 kwp

- Tipus de plaques:
SQ 160 . Poténcia nominal 160 wp Dispersion < 5%

. Corriente nominal 4.58 A
. Configuracion 24 V
. 72 celulas monocristalinas Power Max
. Marco de aluminio
. Connexiones Multi contacto
. Dimensiones 1622 x 814 x 54 mm
.25 anys de garantia de rendiment

- Quantitat de plaques:
Poténcia requerida = 15670 wp

15670 /160 = 97,9 plaques = 100 plaques fotovoltaiques.

- Disposicio de les plaques:
BCN = 41'25° Latitud Nord
Angle col.lectors respecte al terra = 41 °C
Mida dels col.lectors = 1,62 x 0,814 m
Inclinacio del sol = 25,25 °C (SUD 12:00h 21-12)
Ombra dels col.lectors:
-B =c0s41%°x 1,62 =1,22m
-H1 =tg41°x B =1m
- C = H1/tg 25,25° = 2,12 m

Climatitzacio:

El sistema d'instal-laci¢o d'aire que es planteja és un sistema centralitzat Aire-Aigua de 4 tubs amb producciéo d'aigua calenta sanitaria per mitja de dos
plantes refredadores bomba de calor amb recuperacié de calor condensades per aire que alimentaran els climatitzadors i fancoils de cada zona.

Es disposaran climatitzadors i fancolis amb recuperacio de calor per bateries d'aigua freda i calenta, filtres segons RITE i amb seccido de mescla d'aire per
free-cooling. Aix0 s'instal-lara per les zones comunes i sales.

Als despatxos i oficines es climatitzaran per mitja de fancoils tipos apartament.

La distribucido d'aire es fara mitjancant difusors lineals o difusors rotacionals previstos de regulacié de caudal que impulsaran I'aire a I'ambient i retornaran
per difusors lineals o reixes.

La distribucid d'aire es fara per mitja de xapa galvanitzada aillats amb espuma elastomeérica tipo armaflexs.

La regulacio de Temperatura ambient de cada zona es fara mitjancant valvules de 3 vies instal-lades a I'entrada de cada bateria del climatitzador i fancoils.
NOTA: Tot el control sera centralitzat amb la seva computacio amb Iloc central, a recepcid de I'edifici pel bon us i gestio de la instal-laciéo i estalvi
energétic.

Evacuacio:

L'esquema general d'instal.lacions del nostre edifici respon a un clar esquema en forma d'anell per tal de centralitzar tots els passos d'instal.lacions i
aconseguir una maxima optimitzacio.

Tots els baixants de I'edifici se situen dins dels passos d'instal.lacions centrals situats prop dels pilars que en volten tant el pati com els lluernaris.

Per a aquest edifici hem dissenyat un recobriment de fusta per als pilars de tal manera que situem el pas d'instal.lacions separat de 10 cm dels pilars,
recobrint-ho tot d'un mateix material i situant 4 Ilums leds en aquest espai central. Veure planols adjunts del detall.

Aquesta situacio estratégica d'aquests doble pilars falsos, és a dir, d'aquests passos d'instal.lacions ens permet compartimentar dits passos separant el que
és evacuaci0 d'aigues pluvials i residuals del que és tot el cablejat eléctric. Aquests passos son completament registrables en totes les plantes permeten un
facil accés de manteniment.
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