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METAL-LICA M-46

16 MUNTANT ESTRUCTURAL FORMAT PER A PERFIL TUBULAR DIACER S275J2 segons UNE-EN 10025-2 , EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT AMB SISTEMA QUICKFIX PER MITJA DE CLIPAT DEL MODEL IRACUS (
GRAVENT ®)

T T T T T e T e e e e e e e e e e e e e e 17 SUBESTRUCTURA DACER GALVANITZAT FORMAT PER A XAPA DESTAMPAT ROMBOIDAL DE ACERCO |

PERFILS 'L" COM A PERIMETRE | SOLDATS PER MITJA DE CORDO DE SOLDADURA.

SISTEMA DE SUBJECCIO CARGOLAT

- ] - T’ T T — — _l 18- LAMA MODEL IRACUS ( GRAVENT ® ) AMB ACABAT DE FUSTA | SOPORTAT PER MITJA DE CLIPAT,

19~ PREMARC D'ACER GALVANITZAT
20.- CARPINTERIA JANSEN-ECONOMY 50 FINGER PROTECTION DOOR
21.- FORJAT COL.LABORANT FORMAT PER:

-XAPA GRECADA INCOFLUID 70/210/840 DE 8mm.
-MALLA ELECTROSOLDADA CORRUGAT D'ACER 400 SD d=16mm, ref. C4SD/16 DE LA SERIE CELSAFER DE
CELSA
-FORMIGO HA-25/P/20/lla DE CONSISTENCIA PLASTICA, GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20mm, AMB
>= 275Kg/m2 DE CIMENT, APTE PER A LA CLASSE DEXPOSICIO lla

22.-  PERFIL EN BOYD IPE-800 GENERAT PER IPE'S-600 D'ACER S275J2 segons UNE-EN 10025-2 , EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT, TREBALLAT A TALLER ,COLLOCAT A LOBRA| AMB UNA CAPA DIMPREMACIO
INTUMESCENT

23.- -CEL RAS ACUSTIC QUADROLINE REGISTRABLE AMB ACABAT LLIS, 60CM X 60CM | 9,5MM DE GRUIX AMB
ENTRAMAT VIST | SUSPENSIO AUTONIVELLADORA DE BARRA ROSCADA.

06 g | :| |: : @ 116 7 . . - . = Llegenda.
& | 3 i = = /N NN N
=y ol “ \ 00 LAMINA BITUMINOSA ELASTOMERICA DE 5Kgm?
08 | | 08 | 01~ REMAT DE CORONACIO INOX. ¢=2mm_ANCLAT MITJANGANT ANCLATGES GALVANITZATS TIPUS
65 65 ROSCA-XAPA AMB ARANDELA DE GONA
i 02 SISTEMA DRYVIT-PLAQUES DE POLIESTIRE_40mm
- I %13.3x 9.2cm
52 | | 52 | 03 ELEMENT CERAMIC DE “GERO" (28¢13.3x 9.20m)
|| 45 45 S B 04~ REPLE DE GRAVA 10cm
R - Y — - = 05 AILLAMENT DE POLIURETA EXTRUIT e=5cm
H 57 | | R **1 06- GEOTEXTIL
A 07.- FORMACIO DE PENDENTS AMB FORMIGO CEL.LULAR SENSE GRANULAT, DE DENSITAT 300Kg/m?.
| | I R e [ R | 08 PERFIL EN | (UPE-320) DE CANTO DACER S2752 segons UNE-EN 10025-2, EN PERFILS LAMINATS EN
L] 49 49 CALENT, TREBALLAT A TALLER COLLOCAT A LOBRA | AMB UNA CAPA DIMPREMACIO INTUMESCENT
23 23 09 SISTEMA DRYVIT-PLAQUES DE POLIESTIRE_40mm ANIB ACABAT DRYVIT-PINTURA ANIB SILICONA
19 | | 19 | | 10 PERFIL EN 'L" DE SECCIO 12«10cm DACER GALVANITZAT | RECOBERT AMB CAPA DE PINTURA ANTIOXIDANT,
W ] TREBALLAT A TALLER,
w1 4‘% | [ @ ! - E¥ , , 1.~ COBERTA VEGETAL MODEL SAXATILIS DE ECOVEGETAL COMPOST PER LARINA IMPERMEABILITZANT, MANTA
= 29 | [ 29 i PROTECTORA | RETENEDORA, ELEMENTS | BANDES DE DRENATGE, TELA DE FILTRES GEOTEXTILS,
SUBSTRATS MINERALS, TERRA JARDI | GESPA
1 | 12.- PERFILEN | (PE-200) DE CANTO DIACER S275.2 segons UNE-EN 10025-2 , EN PERFILS LAWINATS EN
CALENT, TREBALLAT ATALLER COLLOCAT A L'OBRA | AMB UNA GAPA DIMPREMACIO INTUMESCENT
1 |7 13- FALS SOSTRE DACER GALVANITZAT PER MITJA DENTRAMAT OCULT I SUSPENSIO AUTOANIVELLADORA DE
20 20 BARRA ROSCADA.
21 o1 14~ AILLAMENT DE POLIURETA EXTRUIT e=5¢m
1 | 15 SISTEMA PLADUR COMPOST PER PLACA PLADUR WR AMB MENOR ABSORCIO SUPERFICIAL | PERFILERIA

|
|
|
1
|
|
| -

e N

| | 24.- _PAVIMENT TECNIC INTERIOR ELEVAT AMB PEUS REGULABLES D'ACER GALVANITZAT, PER ALTURES DE 75 A
24 2 4 750mm, | LLOSETES PORCELANIQUES DE 60x60x3cm DE COLOR PERLA 0 SIMILAR
| 20 20 25.- -PAVIMENT YENATFO GRAIN CERAMIQ DE 60x60cm de la cql-leccié ARENA (beige) AMB VENATTO TEXTURE
= A5 | 45 ,TERMINACIO RUGOSA, GRAN RESISTENCIA A COMPRESSIO | COPS
| | 26.- MORTER
| | 27.- SUBESTRUCTURA DE SUPORT COMPOST PER PERFIL EN "L" DE 30x10cm AMB REFORG DE CARTELA
19 19 GENERADA A PARTIR DE IPE-100 TALLADA EN DIAGONAL DACER S275.2 segons UNE-EN 10025-2 , EN
| | PERFILS LAMINATS EN CALENT, SOLDAT | TREBALLAT A TALLER ,COL.LOCAT A L'OBRA AMB UNA CAPA
DIMPREMACIO ANTIOXIDANT.
| 08 | | 08 | 28~ VIDRE DE SEGURETAT
UBICACIO PRODUCTE EMPRESA VIDRE LAMINAR VIDRE LAMINAR
AMB PVB + CAPAS DE
| L | | | POLICABONATO
4 BARANA EXT. LAMIGLAS GLASE SIBANYA L] -
| 5 | | 45 | COMPOSICIO DEL GRUIX TAMANYS MAX. COLOR PVB COLOR VIDRE
67 67 o) GRUI%(FOS TOTALS (mm) (néxg) O RESINA
| 12 | | 12 | 343 (finﬁ(};%%%‘ INTERIOR INCOLOR
| W T | | — 1 | 29.- BARANA D'ACER INOXIDABLE
7 " 7 y ; % 1 9 1 9 I m ¥ : ; b : ; - 30~ GOTERO DE XAPA D'ACER GALVANITZAT (PERFIL LAMINAT EN CALENT) e= 4mm; PINTAT AMB ESMALT DE
I 51 I i e | POLIURETA AMB UNA CAPA DIMPRIMACIO ANTIOXIDANT.
| 31.- CARGOL D'ACER GALVANITZAT
T 32.- FORMIGO ARMAT DE 30cm DEL TIPUS HA-25/B/20/IA.
| | | | 33.- TRASDOSSAT DE FUSTA SB BAL 16mm
| 34.- NEOPRE 2cm
35.- FORJAT RETICULAR DE 35+ 5cm, DE CASETONS DE POREXPAN, INTEREIXOS DE 0.75 m AMB UNA QUANTIA
| 22 | | 22 | D'ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES, ARAMDURES AP500 T EN MALLES
21 I ] 21 ELECTROSULDADES DE 15x15, 5 1 5 mm DE DIAMETRE | 0.136 m3/M2 DE FORMIGO HA-25/B/20/llIA ABOCATR
| | | | AMB 'CUBILOT"
23 L 23 3.~ MORTER
37.- PAVIMENT DE PEDRA NATURAL GRANITICA GALLEGA AMB UNA CARA ABUIXERDADA, DE 40x20cm
| | | | 38 FORMIGO EN MASSA DEL TIPUS HA-25/B/20/lIA.
[ ] 39~ XAPA D'ACER GALVANITZAT (PERFIL LAMINAT EN CALENT) e= 2mm; PINTAT AMB ESMALT DE POLIURETA,
| | | | ANB UNA CAPA DIMPRIMACIO ANTIOXIDANT
= R 40~ IMPREMACIO ASFALTICA
| | | | 41.- GEOTEXTIL
42.- LAMINA NODULAR DE POLIETILENO
L | 43~ FORMIGO DE NETEJA
| | | | 44.- FORMIGO ARMAT DE 40cm DEL TIPUS HA725/B/20/IIIA:
7 i > 45.- XAPA DALUMINI DE e=2mm SUBJECTADA PER MITJA DANCLATGES DE CARGOLS SOBRE RASTRELLS DE
FUSTA
| J | | 46.- CLﬁJ\E{TEL-LA FORMADA A PARTIR DE IPE-200 TALLADA EN DIAGONAL D'ACER S275J2 segons UNE-EN 10025-2
| EN PERFILS LAMINATS EN CALENT, TREBALLAT A TALLER ,COL.LOCAT A L'OBRA | AMB UNA CAPA
L__________________________________________________J L_________________________________________m________J DIMPREMACIO INTUMESCENT. INCORPORA DOBLE PERFIL Ln DE REMAT | SUBJECTAT PER PERFILERIA
CARGOLADA
47~ REIXA DACER INOXIDABLE EXPANDIDA ROMBOIDAL DE e=4mm DE REPROINVIGO
e L L 48~ DOBLE PERFIL D'ACER GALVANITZAT SUBJECTAT A FORJAT PER MITJA DE PERFILARIA CARGOLADA AMB
I— :l I; _l CANELO INTERIOR DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE e=2mm
49 SUB-ESTRUCTURA DE PERFILERIA TUBULAR DE SECCIO QUADRADA DE 50 mm DACER GALVANITZAT AMB
| 1 Ii | CAPA DE PINTURA
50.- PERFILEN I (IPE-160) DE CANTO D'ACER S275J2 segons UNE-EN 10025-2 , EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT, TREBALLAT A TALLER ,COL.LOCAT A LOBRA | AMB UNA CAPA DIMPREMACIO INTUMESCENT
| 24 1 Ii 24 | 51.- PAVIMENT DE PARQUET AMB CAPA D'ACABAT DE GRQIX >2,9 MM, DE FUSTA DI? ROURE NACIONAL AMB
20 20 oLs VEGFTALS, DE LLARGABIA >1800 MM, DAMPLARIA DE 200 MM, AMB UNIO A PRESSIO, COL.LOCAT
| = 45 ‘I Ii 45 | SOBRE LAMINA DE POLIETILE EXPANDIT DE 3 MM DE GRUIX.
1 I 52.- CARTEL-LA FORMADA A PARTIR DE IPE-600 TALLADA EN DIAGONAL D'ACER S275J2 segons UNE-EN 10025-2
| | f EN PERFILS LAMINATS EN CALENT, TREBALLAT A TALLER ,COL.LOCAT A L'OBRA | AMB UNA CAPA
19 19 2 o z DIMPREMACIO INTUMESCENT.
| | 53~ PARAMENT VERTICAL CERAMIC DE MAHO (28x13x4cm)
54.- POREXPAN
08 08 55.- MONTANT DE PERFIL METAL-LIC PLADUR M-46 (46 mm)
| | | 56.- ENVA PLADUR GR (MAJOR RESISTENCIA) AMB CAPA INTERIOR DE CONTRAXAPAT DE FUSTA e=15mm
| | | 57.-  LLUERNARI SCHUCO FW-60+ D'ALUMINI PINTADA NEGRE | VIDRE DE CARACTERISTIQUES SEGUENTS:
45 45 UBICACIO PRODUCTE EMPRESA (;?Tx%reojshe;g;ﬁisca GRU(%ITY)IDRE
67 | 67 | | e | Mo | e :
1 2 | | 1 2 | COLOR PVB COLOR OPCIONS COLOR PVB FACTOR LLUMINOS %
O RESINA TLC O RESINA Transmissio  Reflexid
| | I 1 | (smﬂ:?n%ox"; Gris Yoy ) INTERIOR 44-74 44-49
T — 19 19 I E— D ‘iu“i‘i‘mj‘u‘ NS i i FACTOR ENERGETIC % FACTOR SOLAR %
| | | Transmissio Reflexio
5 ‘ 57-60 57-60
| | | 58.-  PERFIL EN | (UPE-220) DE CANTO D'ACER S275J2 segons UNE-EN 10025-2 , EN PERFILS LAMINATS EN
2 2 | | 22 | CALENT, TREBALLAT A TALLER ,COL.LOCAT A LOBRA | AMB UNA CAPA DIMPREMACIO INTUMESCENT | AMB
PLATINA EN SECCIO "I SOLDADA A TESTA
21 21 59.-  CARTEL-LA FORMADA A PARTIR DE IPE-400 TALLADA EN DIAGONAL D'ACER S275J2 segons UNE-EN 10025-2 ,
23 | | 23 | EN PERFILS LAMINATS EN CALENT, TREBALLAT | SOLDAT A TALLER ,COL.LOCAT A L'OBRA | AMB UNA CAPA
DIMPREMACIO ANTIOXIDANT.
| | | 60.- PANELL D'ALTA DENSITAT BAQ-+ DE PRODEMA CON RESINAS ACRILICAS-PVDF; ESTABILIDAD DE COLOR 3.
SUSTENTAT PER A PERFILS DE FUSTA DE SECCIO 2X5"
| | | 61.- BARANA D'ACER INOXIDABLE SUBJECTADA PER MITJA DE PERFILERIA CARGOLADA
62.- PERFILEN "L" DE COSTATS IGUALS DE 100mm D'ACER S275J2 segons UNE-EN 10025-2 , EN PERFILS
| | | LAMINATS EN CALENT, TREBALLAT A TALLER ,COL.LOCAT A L'OBRA AMB UNA CAPA DIMPREMACIO
ANTIOXIDANT
63~ CANALO DE RECULL DAIGUES PLUVIALS
| | | 64.-  REOMPLERT DE TERRES | AMB COMPACTACIO PER MITJANS MECANICS
65.- PERFILEN 'L" DE COSTATS 320x180 mm D'ACER S275J2 segons UNE-EN 10025-2 , EN PERFILS LAMINATS EN
| | | CALENT, TREBALLAT A TALLﬁR LCOL.LOCAT A L'OBRA | AMB UNA CAPA DIMPREMACIO INTUMESCENT
66.- LLISTO DE FUSTA DE SECCIO 2X5"
| | | 67.-  CARTEL-LA FORMADA A PARTIR DE IPE-320 TALLADA EN DIAGONAL DACER S275J2 segons UNE-EN 10025-2
EN PERFILS LAMINATS EN CALENT, TREBALLAT A TALLER ,COL.LOCAT A L'OBRA | AMB UNA CAPA
i E & | | | DIMPREMACIO INTUMESCENT,
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