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Aigua calenta sanitaria:

ACS per sistema de captadors solars d'acumulacié centralitzada i produccié descentralitzada amb
comptadors individuals. Es desitja obtenir un 60% del consum d'ACS segons l'ordenanca de
Barcelona.

Segons el codi técnic de l'edificacié sabem que Barcelona forma part de la Zona climatica C2 i II.

- Captadors: (demanda de refergncia a 60 °C)
Per a l'aplicacié de I'ACS I'area total dels captadors tindra un valor total que es compleixi la
condici6 50<(V/A)<180 éssent:
A = la suma de les arees dels captadors en m2
V = el volum del diposit dde 'acumulacid solar.
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- Predimensionat:

. 45 moduls d'oficina de 80 m2 = 8 pers./modul
.1 gimnas = 65 usuaris

. Restaurant = 50 persones

. Cafeteria = 50 persones

4—‘ B

E. Total = 4700 | x (60°C-13,75°C) = 217375 Kcal/dia

217.375 Kcal/dia x 365 dies = 79.341.875 Kcal/any

79.341.875/ 860 = 92.257,99 Kwh

Radiaci6 anual BCN = 1.635 Kcal/any

A= (92.257,99 kwh x 0,6) / (1.635 Kcal/any x 1 x 1 x 0,4) = 84,64 m2
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Necessitem doncs 43 plaques solars de 2m2 de captacié cadascuna.

A\ = - Disposicio de les plaques:
BCN = 41'25° Latitud Nord
Angle col.lectors respecte al terra = 41 °C
Mida dels col.lectors = 2,11 x1m
Inclinacié del sol = 25,25 °C (SUD 12:00h 21-12)
Ombra dels col.lectors:
-B=1c0s41°x2,11=159m
-H1 =tg41°xB=138m
-C=H1/tg 2525°=29m
Ombra de l'ampit:
- H2/tg 25,25° = 2,12 m
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- Demanda energetica:
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. Oficines = 360 pers x 5l/dia = 1.800 I/dia
. Gimnas = 65 pers x 35l/usuari = 2.275 |

. Restaurant = 50 pers x 101/menjar = 500 |
. Cafeteria = 50 pers x 2I/esmorzar = 100 |
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PLANTA REFREDADORA {
Climatitzador FOCS-CA 1502/5424 Climatitzador
Servo-dima ‘J 5500x2260x245ém/m L limatitzador

5x1.4x2.4m

TOTAL = 4.675 |
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5x1.4x2.4m

] = - Diposit acumulador segons CTE-HE4
V>50X85m2 =4.2501
V < 180x85m2 = 15.300 |
Posem dos acumuladors de 2.500 | cadascun per a garantir el servei en cas d'alguna avaria en algun
dels dos.

V = 43 plaques x 50 I/placa = 2150 | < 4240 | V= 3.000 I x 2 diposits.
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Les dades dels acumuladors son:
Volum d'acumulacié = 2500 |
Presio maxima = 8 bar
Diametre exterior amb aillament = 1660 mm
Algada total = 2035 mm
Gruix de l'aillament = 70 mm
Pes en buit = 434 Kg
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Contribucid fotovoltaica:

Segons el tipus d'ds, la normativa ens diu que si tenim un edifici d'ds administratiu que superi els
4.000 m2 construits ha d'incorporar sistemes de captacio i transformacid de I'energia solar mitjangant
sistemes fotovoltaics.

HH
HH

IT
IT
IT

|
1
&

- Determinacio de la potencia a instal.lar.
La poténcia a instal.lar es calcula mitjangant la segtent formula segons el CTE.
P=Cx(AxSxB) éssent :
P = Poténcia Pico a instal.lar en Kwp
A'i B = els coeficients en funcio de I'is de l'edifici
C = coeficient en funcid de la zona climatica
S = Superficie construida

‘ ] ‘ [ ] [ ] | \ Ee

|
L
s

0

- Els coeficients de I'edifici son:
A = Administrativo = 0.001223
B = Administrativo = 1.36 ( Segons la taula 2.1 - coeficiente de uso HE5-2)
C = Zona climatica Il = 1.1 (segons taula 2.2- coeficiente climatico)
S= superficie construida = 10.536 m2
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- Caleuls :
P=1.1x(0.001223 x 10536 + 1.36) = 15,67 kwp
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- Tipus de plaques
SQ 160 . Poténcia nominal 160 wp Dispersion < 5%

. Corriente nominal 4.58 A
. Configuracion 24 V
. 72 celulas monocristalinas Power Max
. Marco de aluminio
. Connexiones Multi contacto
. Dimensiones 1622 x 814 x 54 mm
. 25 anys de garantia de rendiment
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Planta subterrania

- Quantitat de plagues:
Potencia requerida = 15670 wp 15670/ 160 = 97,9 plaques = 100 plaques fotovoltaiques.
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- Disposicio de les plaques

BCN = 41'25° Latitud Nord

Angle col.lectors respecte al terra = 41 °C

Mida dels col.lectors = 1,62x 0,814 m

Inclinacio del sol = 25,25 °C (SUD 12:00h 21-12)

Ombra dels col.lectors:
-B=rcos41°x1,62=122m
-H1 =tg41°xB=1m
-C =H1/tg 25,25° = 2,12m
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UNITATS DE TRACTAMENT DIARE

Climatitzacio:

El sistema d'instal-laci6 d'aire que es planteja és un sistema centralitzat
Aire-Aigua de 4 tubs amb produccié d'aigua calenta sanitaria per mitja de dos
plantes refredadores bomba de calor amb recuperacido de calor condensades per
aire que alimentaran els climatitzadors i fancoils de cada zona.

Es disposaran climatitzadors i fancolis amb recuperacié de calor per bateries
d'aigua freda i calenta, filtres segons RITE i amb seccié de mescla d'aire per
free-cooling. Aixo s'instal-lara per les zones comunes i sales.

Als despatxos i oficines es climatitzaran per mitja de fancoils tipos apartament.
La distribucié d'aire es fara mitjangant difusors lineals o difusors rotacionals
previstos de regulacié de caudal que impulsaran l'aire a I'ambient i retornaran
per difusors lineals o reixes.

La distribucio d'aire es fara per mitja de xapa galvanitzada aillats amb espuma
elastomérica tipo armaflexs.

La regulacié de Temperatura ambient de cada zona es fara mitjancant valvules de
3 vies instal-lades a I'entrada de cada bateria del climatitzador i fancoils.

NOTA: Tot el control sera centralitzat amb la seva computacié amb Iloc central, a
recepci6 de I'edifici pel bon s i gestio de la instal-lacio i estalvi energétic.

UNITATS DE TRACTAMENT D'AIRE:

CIA

Unidades de Tratamiento de Aire
Air Handling Units

Llegenda instal.lacions:

- Aire exterior sense tractar
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- Impulsi6 d'aire tractat —
—_— - Retorn d'aire tractat —
' - Extraccio diaire —
- Equips de climatitzacio —J
foes . . .
Simbologia instal.lacions:
h Extractor Tub Aigua calenta
- H [[ Silenciador X Tub Aigua freda
Comporta M Aire retomn —>
- A b Climatitzadors | cw Aire impulsio <“—
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Al Marta Vendrell Cortés

VIVER D'EMPRESES A POBLENOU




