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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
ESTADO DE CARGAS
MURO DE CONTENCION — 1/20 ESPECIFICACIONES DE MATERIALES ESTRUCTURALES
TIPO 1
INTRADOS TRASDOS
30
30y 24 24 CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA VOLADIZO
, = = ESTADO DE CARGAS FORJADOS VIVIENDA | s0BRE CONEJEROS |PLANA TRANSITABLE | INCLINADA TRANSITABLE
7 ¢ A PESO PROPIO 2.60 KN/M2 2.60 KN/M2 2.60 KN/M2 0.40 KN/M2 0.20 KN/M2
25 FORJADO SANITARIO -2 CARGA PERMANENTE 1.80 KN/M2 2.20 KN/M2 1.90 KN/M2 1.10 KN/M2 0.40 KN/M2
x SOBRECARGA DE USO 2.00 KN/M2 1.00 KN/M2 1.50 KN/M2 1.00 KN/M2 2.00 KN/M2
o SOBRECARGA DE NIEVE 0.40 KN/M2 0.40 KN/M2 0.40 KN/M2 0.40 KN/M2
m SOBRECARGA DE VIENTO 0.10 KN/M2 0.10 KN/M2 0.10 KN/M2
5 TOTAL DE CARGAS 6.40 KN/M2 5.30 KN/M2 6.40 KN/M2 3.00 KN/M2 359 W C/ VENTURA N*25
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& m B CONTROL |COEF.POND TIPO CONTROL | COEF.POND.| TIPO
@ 1810-5=20 CM 1912-S=20 CM. 1#10-S=20 CM. 2 1912-5=20 CM 2 30 MM propledad
g 1#10-5=20 CM. = 3 = . z 1912-5=20 CM. z ESTADISTICO| 160 |HM—20/P/20/lls|  NORMAL 110 |B500S
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= m m EJECUCION _ NORMAL 1.60 ADAPTADO A LA INSTRUCION DEL HORMIGON ESTRUCTURAL EHE
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ELEMENTOS HORMIGON ACERO RECUBRIMIENTO ARMADURA SUAREZ
A+ ESTRUCTURALES
50 60 DE FORJADOS | CONTROL |COEF.POND. TIPO CONTROL | COEF.POND.| TIPO
MUROS Y VIGAS 30 MM.
0 ESTADISTICO|  1.60 | HA-25/P/20/1 | NORMAL 110 |B500S
L L L EJECUCION _ NORMAL | 1.60 ADAPTADO A LA INSTRUCION DEL HORMIGON ESTRUCTURAL EHE
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ELEMENTOS ACERO LAMINADO ELEMENTOS MADERA NATURAL (CONIFERA)
ESTRUCTURALES ESTRUCTURALES
60 ACERO LAMINADO | CONTROL |COEF.POND. | TIPO MADERA NATURAL| CONTROL |COEF.POND. | TIPO
CONIFERA)
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