DETALLES APOYOS FORJADO EN VIGAS ACERO

DETALLE DE CHAPAS DE ANCLAJE DE VIGAS DE ACERO

VIGAS DE HORMIGON ARMADO

ZUNCHOS PERIMETRALES

mmO.\_\NO mwO.._\MO mmo.,_\MO mmo.,_\NO
ANCLAJE VIGA ANCLAJE VIGA
APOYO EN MURO HORMIGON APOYO EN MURO E=15 CM.
ESC.1/20 ESC.1/20
VH-—1 — = ARMADO SUPERIOR 5 @ 12 Z—1 33 [—ARMADO SUPERIOR 2 B 12
ARM. NEGATIVOS 25/19] \-/ i m “ n mu.d_w ﬂ 20[14| m|ﬂ_.am8 1@ 8 S=20 CM.
" - - — ARMADO INFERIOR 2 @ 12
MALLA ELECTROSOLDADA PLACA ALVEOLAR PRETENSADA YA e S 53
NEGATNVOS CHAPA CHAPA H 30
= 60
__ ; ANGLAJES — DINTEL
pr—r ANC — ANCLAJES
a\ m_ﬁ__w_; 20 tNﬁz%:non oMa_ ——1 15[ o 272 20em.
Banda de’ neoprena p =+ = ] DADO HOMIGON VH—-2 | — ARMADO SUPERIOR 3 8 10 z-2 3¥ | — ARMADO SUPERIOR 2 @ 10
b q -+ 15x20x20 20|14 ﬁu|ﬂa_3m 29 6 S=15 CM. 20[14 m|ﬂa_2@ 198 5=20 CM.
MURO HORMIGON —_— |— ARMADO INFERIOR 4 @ 16 -+ |— ARMADO INFERIOR 2 @ 10
REFUERZO MURQ 4916 ) H
L 4| ESTRIBOS 198’ S=20' CM. H H
35 20
DETALLE SECCION DE FACHADA
PLACA ALVEOLAR PRETENSADA
VH=-3 | — ARMADO SUPERIOR 2 8 10
Malla electrosoidada 20]14 ﬁulmﬂ:ﬂ_g 10 8 S=20 CM.
Puentes térmico CHAPA | CHAPA 3 i HEmoR 4 9 12
Poliestireno expandido J|_ m ”“. wl
Capa de compreaitt Banda de neoprano. 1 VIGA 15|
Falso techo | m_B__-ﬂoznuan_n.ﬂ”a% [T —t 20
% VH—4 ARMADO SUPERIOR 2 @ 10
Plancha corcho 6 cm. Bloque arcilla expandida 20|14 ESTRIBOS 1 @ 6 S=20 CM.
Trasdosado carton Bioblock 24 cm ARMADO INFERIOR 2 @ 12
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APOYO SIMPLE EN VIGAS DE ACERO
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
DEFINICION CONSTRUCTIVA DE LAS CUBIERTAS ENCUENTRO ENTRE PILARES Y VIGAS ACERO ESPECIFICACIONES EN EXTREMOS DE VIGAS DE ACERO
ESC.1/20 ESC.1/20
AISLAMIENTO TERMICO
2 CAPAS DE_RASILLA
TTIIIITII I 7T I T T I T I T T TT I TI I 7I77, 777 CAPA MORTERO DE PROTECCION
< =—TELA IMPERMEABLE
2213 HORMIGON DE PENDIENTES 0)
% 0O VIGA EXTREMO I1ZQUIERDO EXTREMO DERECHO
2 —0 K’
VA-1 PO 2 TIPO 2
CUBIERTA PLANA SOBRE FORJADO O O VA-2 TIPO 1 TIPO 1
VA-3 PO 2 TIFO 2
VA-4 TIPO 3 EN TECHO P. BAJA TIPO 3 EN TECHO P. BAJA
VAGHHEME CERAMICO O TIPO 2 EN TECHO P. PISO TIPO 2 EN TECHO P. PISO
DO SECCION A-A' VA-5 PO 3 TIPO 3 C/ VENTURA N'25
VA-6 PO 2 TIPO 2 PARCELA A
VA-7 PO 3 TIPO 3 MATARO
O O VA-8 TIPO 3 EN TECHO P. BAJA TIPO 3 EN TECHO P. BAJA BARCELONA
TIPO 2 EN TECHO P. PISO TIPO 2 EN TECHO P. PISO
VA-9 PO 2 PO 2 propledad
v 3 v - VA-10 PO 2 TIPO 2
10 VA-11 TFO 2 TIFO 2
o é o VA-12 PO 2 TIPO 2
VA-13 PO 3 TIPO 3
o O VA-14 PO 2 TIFO 2
O O VA-15 TIPO 1 TIPO 1
SECCION B—B' SECCION C-C' VA-16 PO 3 TPO 3
CUBIERTA INCLINADA SOBRE CONEJEROS VA-17 TIPO 3 TIPO 3
VA-18 PO 2 TIFO 2
VA-19 PO 3 TIPO 3 JOSE LUIS
t VA-20 PO 3 TIPO 3 SUAREZ
VA-21 PO 3 TIPO 3
5% O VA-22 TIPO 3 TPO 3
TABLERO SELVACUBER 8 cm. pendien® N A VA-23 PO 3 TIPO 3
TEJA CERAMICA VA-24 PO 3 TPO 3
CLAVADA + PLACA ONDULADA 3 mm PLANTA dJ
LOS PERFILES PARA FORMACION DE VOLADIZO TODOS SOLDADOS ENTRE SI
S INTERIOR+REMATE. MURO LOS DINTELES DE CAJA DE PLATAFORMA ELEVADORA CON APOYO TIPO 1
RESTO DE DINTELES APOYO TIPO 1
(@ PERFIL ACERO LAMINADO PARA PILAR RESTO DE VIGAS TIPO 3
% N””H. unmv_“u ﬂ»ﬂqﬂwnwﬁoﬂw M. TIPO 1 — VIGA APOYADA EN CHAPA DE ACERO ANCLADA A MURO SEGUN DETALLES
SOLDADO A PILAR EN TODO PERIMETRO TIPO 2 — VIGA APOYADA EN PERFIL EN L SOLDADO A FILAR SEGUN DETALLES
@ PERFIL ACERO LAMINADO PARA VIGA TIPO 3 — VIGA SOLDADA A PILAR O VIGA EN TODO SU PERIMETRO SEGUN DETALLES
APOYADO EN L DE ACERO
(® PERFIL ACERO LAMINADO EN L 80.10
SOLADADO A PILAR EN TODO PERIMETRO
SE CLOCARAN PERFILES HEB—100 L=50 CM. SOLDADOS A PILAR
EN ENCUENTROS ENTRE PILARES Y VIGAS O LOSAS DE HORMIGON ARMADO escala: 1/20

CUBIERTA INCLINADA SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA
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