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PROYECTO FIN DE CARRERA

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona.

AULA PFC grupo 23

profesores:

alumna:

MILA MOSKALENKO

JAIME COLL, CRISTINA JOVER
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CROSS SECTION I

LEYENDA ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES
ESTRUCTURA

[E1] MUROS PANTALA HA

[E2] ARMADO DE MUROS PANTALLA @12 #30

[E3] LOSA RETICULAR DE HORMIGON ARMADO ALIGERADA
CON CASETONES DE POLIESTIRENO EXPANDIDO e35cm
[E4] ARMADO DE LOSA @16

[E5] PERFILES DE ENVOLVENTE DE ACERO GALVANIZADO
CON PROTECCION ANTIFUEGO: VIGAS DE CELOSIA TIPO
WARREN

[E6] ROTULA DE ANCLAJE AL SUELO

[E7] JACENA DE ACERO GALVANIZADO FORMANDO UNA
PLANTA TECNICA QUE RELACIONA LOS PERFILES DE
FACHADA CON LOS NUCLEOS RIGIDOS

[E8] FORJADOS METALICOS LIGEROS INTERMEDIOS

[E9] SOLERA DE HORMIGON DE ESPESOR 40 CM

[E10] JUNTAS ESTRUCTURALES ELASTICAS PARA
DILATACION

ENVOLVENTE OPACA
CUBIERTA VENTILADA INVERTIDA

[OP1] CHAPA COLABORANTE DE ACERO GALVANIZADO

SOBRE ESTRUCTURA DE PERFILES DE ENVOLVENTE

[OP2] BARRERA DE VAPOR DE ALUMINIO e=lmm EN EL LADO
INTERIOR ENTRE TABLEROS DE VIRUTA ORIENTADA e=9mm x
2

[OP3] DOBLE LAMINA IMPERMEABILIZANTE CONTINUA
ELASTICA e=3mm

[OP4] FIELTROS SEPARADORES DE LAMINA TIPO DELTADREN
[OP5] DOBLE TABLERO HIDROFUGO

[0OP6] LAMINA CORTAVIENTO DE PLASTICO

[0OP7] PANEL SANDWICH PREFABRICADO e=80mm CON
AISLANTE TERMICO DE LANA DE ROCA e=60mm

[OP8] SUBESTRUCTURA DE MATERIAL DE CUBRICION

[0OP9] CONFORMACION DE CAMERA DE AIRE VENTILADA CON
MALLA ESTRUCTURAL

[OP10] REJILLAS PARA CIRCULACION DE AIRE POR LA
CAMERA

[OP11] CHAPA DE ALUMINIO CON JUNTA ALZADA

[OP12] MATERIAL DE CUBRICION. PIEZAS DE ALUMINIO DE
2cm DE ESPESOR

[OP13] REMATE DE CHAPA PLEGADA DE ACERO INOXIDABLE
e=15cm. FORMACION DE GOTERON

[OP14] CANALON PERIMETRAL DE CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO PLEGADA e=1.5mm CONECTADO A BAJANTE
[OP15] BAJANTE ASOCIADO A ELEMENTO ESTRUCTURAL
VERTICAL

ENVOLVENTE TRANSPARENTE

[ET1] ENTRAMADO DE ESTRUCTURA. CELOSIA DE PLETINA
DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR
[ET2] PROTECCION SOLAR. PIEZAS REGULABLES

AUTOMATICAMENTE DE ALUMINIO, 2cm DE ESPESOR
[ET3] PARTE ENVOLVENTE PRACTICABLE. SISTEMA DE
APERTURA PARA VENTILACION Y POSIBILIDAD DE
TAMIZACION CONTROLADA DE LUZ SOLAR

[ET4] DOBLE ACRISTALAMIENTO FORMADO POR VIDRIO
TEMPLADO DE 10mm, CAMERA DE 12mm Y VIDRIO LAMINAR
DE 8+8mm

[ET5] CARPINTERIA DE PERFILES DE ALUMINIO
GALVANIZADOS DE SOPORTE DE VIDRIO CON ROTURA DE
PUENTE TERMICO

[ET6] FORMACION DE GOTERON

[ET7] AISLAMIENTO TERMICO. PLACA RIGIDA DE
POLIESTIREENO EXRUIDO 40mm

[ET8] FALSO TECHO DE PLETINA METALICA TIPO TRAMEX
e=3mm

[ET9] REJILLA DE VENTILACION

[ET10] PREMARCO DE ACERO GALVANIZADO

[ET11] ACRISTALAMIENTO CON CAMERA DE AIRE DE
SEGUREDAD EN HOJA INFERIOR 4+6+ (6+6)mm

[ET12] VIERTEAGUAS DE ACERO GALVANIZADO

[ET13] SUMIDERO CONTINUO PERIMETRAL REJILLA DE
FUNDICION

INTERIOR

[IN1] SUELO TECNICO

[IN2] CANALON DE VENTILACION Y CALEFACCION

[IN3] REJILLA VENTILACION Y CLIMATIZACION ACERO
GALVANIZADO

[IN4] PARQUET FLOTANTE PARKLEX ACABADO EN BOAK
NATURAL

[IN5] TARIMA DE MADERA ACABADO EN BOAK NATURAL
[IN6] SUELO DE HORMIGON PULIDO

[IN7] PAVIMENTO INDRUSTRIAL CONTINUO DE HORMIGON
PULIDO PARA TRAFICO PESADO. SUELO PERALTADO

[IN8] SUELO DE PERPIANOS DE GRANITO GRIS

[IN9] MAMPARA MOVIL DE VIDRIO SECRILAM 7+7 SOBRE
CARPINTERIA ESTRUCTURAL DE PERFILES TUBULARES DE
ALUMINIO Y JUNQUILLO DE TUBO, CON RODAMIENTO Y EJE
DE ACERO GALVANIZADO

[IN10] PARAMENTO VERTICAL DE VIDRIO

[IN11] APLACADO DE MADERA

[IN12] PARAMENTO VERTICAL DE PLACA DE PLADUR TERM
(10mm+13mm)

[IN13] PANELES DE ALUMNINIO

[IN14] HORMIGON VISTO

[IN15] FALSO TECHO DE PLETINA METALICA TIPO TRAMEX
e :3mm

[IN16] CARRIL ELECTRIFICADO TIPO ERCO

[IN17] CIELO RASO ACUSTICO DE PANELES DE CARTON
YESO

[IN18] SUBESTRUCUTURA DE SOPORTE DE FALSO TECHO
ANCLADA A FORJADO CON VARILLA ROSCADA Y HORQUILLA
ESPECIAL

[IN19] FALSO TECHO DE ALUMINIO ANODIZADO PERFORADO
DE 1.5 mm COLGADO DE SUBESTRUCTURA DEL MISMO
MATERIAL, CON ILUMINACION DE FLUORESCENTES Y
CLIMATIZACION BAJO EL MISMO, Y DONDE SE DISPONEN
LOS DIFUSORES DE CONOS PARA IMPULSION Y RETORNO POR
TUBO, FLUORESCENTES CON PANTALLA, CARRIL
ELECTRIFICADO TIPO ERCO Y DETECTORES DE INCENDIOS
[IN20] PANEL ACUSTICO DE MADERA TIPO ELAM

CON PERFILERIA SEMIOCULTA

[IN21] PROYECTORES COLGADOS

[IN22] LUMINARIA ANTIREFLAGRANTE PARA
FLUORESCENTES, ESTANCA, DE ACERO INOXIDABLE, CON
VIDRIO TEMPLADO, TIPO CARANDINI HF

ENCUENTRO CON EL SUELO

[s1] ROTULA METALICA, APOLLO DE PERFILES DE FACHADA
[S2] MORTERO DE PENDIENTE

[S3] AISLAMIENTO TERMICO. PLACA RIGIDA DE
POLIESTIRENO EXRUIDO 40mm

[S4] LAMINA DE POLIETILENO AUTOADHERENTE
[S5] REJILLAS VENTILACION

[S6] CIMIENTOS

[S7] ARMADO DE ZAPATAS DE CIMENTACION

@20 #20

[S8] PILOTES Y ENCEPADO

[S9] ENCACHADO

[S10] DRENAJE PERIMETRAL DE AGUA

[S11] CAMA DE MORTERO DE CEMENTO

[S12] IMPRIMACION DE SOPORTE

[S13] MEMBRANA DE GEOTEXTIL DE POLIPROPILENO
[S14] RELLENO DE ARIDOS DRENANTES

[S15] CANALON PERIMETRAL

[S16] TERRENO COMPACTADO
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Barcelona, Estacié de Franca.

Intercambiador + Nuevos Programas

FROM THE CITY TO THE SEA
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Exchanger + New Programs



